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Nazwa handlowa : 

 
ProCon E 25 H/ HS…E 35H/HS  –  jednofunkcyjny 
 
ProCon E 25 S … E 35 S  - dwufunkcyjny 

 

Typ kotła : gazowy kocioł kondensacyjny, modulowany, wiszacy,  turbo 

Typ palnika : promiennikowo-nadmuchowy z głęboka modulacją 

 
Wymiennik kotła: 

Spiranox – ze stali nierdzewnej   

Klasa energetyczna ogrzewanie  klasa A  /  ciepła woda użytkowa klasa A 

Roczna sprawność kotła : 93 % ( wg. wytycznych obowiązujacych od września 2015) 

Roczna sprawność kotła z 
regulatorem RSC-OT 97% ( wg. wytycznych obowiązujacych od września 2015) 

Sprawność 40/30°C 108,2 % ( …E 25 H/HS/S) oraz 109,3 % ( …E 35 H/HS/S) 

Rodzaj automatyki kotła : automatyka pogodowa  w standardzie 

Typ kotła  jednofunkcyjny dwufunkcyjny 

ProCon E... 25 H / 25HS 25 S 35 H /  35 HS 35 S 

Nominalne obciążenie cieplne  
na c.o. ( kW ) : 2,9 - 24,9 5,9 - 33,9 8,5 - 33,9 

Moc cieplna przy 80/60°C  ( kW ) : 2,7 - 24,1 5,7 - 33,1 8,3 - 33,1 

Moc cieplna przy 50/30°C  ( kW ) : 3,3 - 26,0 6,2 - 35,0 8,8 - 35,0 

Nominalne obciążenie cieplne  
na c.w.u.   (  kW ) : 

- 24,1 26,2 

Wydatek c.w.u.  
przy ∆T=25°C  ( l / min ) : 

- 13,8 15 

Minimalny pobór c.w.u. : - 3  l/ min 

Max ciśnienie robocze c.o./c.w.u.: 3 bar 3 bar / 10 bar 

Max temperatura zasilania c.o. : 90 °C 90 °C 

Zużycie gazu GZ-50   (  m³ / h ) : 0,3 – 2,5 0,52 – 3,0 0,75 – 3,0 

Max strumień spalin   
przy 80/60 °C  przy GZ-50 ( g / s ): 12,15 15,62 

Wymiary :     wysokość   ( mm ) 750 750 

                      szerokość   ( mm ) 440 440 

                      głębokość  ( mm ) 318  414,5 
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Ciężar kotła bez wody   ( kg ) : 38,4 39,7 44,8 46,1 

Pojemność wodna w kotle : 2,8  l 4,0  l 

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo na biało, uszczelniona 

Rodzaj gazu : GZ-50,  propan techniczny 

Ciśnienie gazu na wejściu : 18-25 mbar (GZ-50),  50 mbar (propan) 

Nadciśnienie spalin na wyjściu 
z kotła: 200 Pa 

Odczyn kondensatu pH : 4…5,5 

Podłączenia elektryczne : 230 V, 50 Hz 

Max  pobór mocy :  98 W 120W 

Stopień ochrony ( DIN 40050): IP 44 
 
 
 
 

Wymiary kotła : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Symbol Opis 

1 Zasilanie z kotła wariant : ¾” GZ 

2 Powrót do kotła wariant : ¾” GZ 

3 
Wersja HS - zasilanie ładowanie 
podgrzewacza  lub wyjście c.w.u. przy 
wariancie – S – ½” GZ 

4 
Wersja HS - powrót z ładowania 
podgrzewacza lub zasilanie wody zimnej 
przy wariancie – S – ½” GZ 

 

 
 

Wyposażenie i podstawowe funkcje kotła : wymiennik kondensacyjny ze stali nierdzewnej, wersja jedno- lub 
dwufunkcyjna, mikroprocesorowe sterowanie pracą kotła kondensacyjnego, automatyka pogodowa, program czasowy 
dzienny i tygodniowy na c.o. i c.w.u., funkcja komfortu ciepłej wody użytkowej, standardowo sterowanie jednym 
obiegiem bezpośrednim z możliowścią rozbudowy do 3-ch niezależnych obiegów ze zmieszaniem, możliwość 
sterowania układem solarnym, kominkiem lub innym źródłem ciepła, sterowanie pompą ładujacą lub zaworem 3-
drogowym c.o./ c.w.u.,  w wersji dwufunkcyjnej przepływowe podgrzewanie c.w.u. na wymienniku płytowym, funkcja 
stabilizacji temperatury c.o.  i c.w.u., możliwość ograniczenia max mocy na c.o. i c.w.u, przystosowany do pracy turbo, 
pompa kotłowa, zawór bezpieczeństwa, manometr, czujnik temperatury zewnętrznej układy zabezpieczeń pracy 
czujnikowy i STB,  syfon z przewodem do odprowadzenia kondensatu,  czujnik ciśnienia c.o..  
 

Dodatkowo w wersji kotła HS : czujnik sensorowy c.w.u. oraz wbudowany zawór 3-drogowy c.o./c.w.u.. 
 

Osprzęt do kotłów :  zadajnik pokojowy QAA lub termostaty temperatury pokojowej ( 24 V, 230 V) przewodowe lub na 
fale radiowe, moduły sterowania kolejnymi obiegami grzewczymi ( max 3),  podgrzewacze c.w.u. emaliowane lub ze 
stali nierdzewnej, osprzęt do współpracy z kolektorami słonecznymi, systemy powietrzno-spalinowe z tworzywa 
sztucznego  (PPs) sprzęgła hydrauliczne i rozdzielacze obiegów grzewczych.  
 

 
 



                  

 

          

     
 

 

 

 

 
 
 

Maksymalna długość systemów powietrzno dla kotłów ProCon 25….i ProCon 35…-  spalinowych ATEC 
        ( praca niezależna od powietrza z pomieszczenia ) 
 

Max długość układu DN 80/125  
   
   - Każde kolano 87° zmniejsza całkowita dł. o 2m. 
   - Każde kolano 87° zmniejsza całkowita dł. o 1m. 
   - Podane wartości są wielkościami wytycznymi dla   
      układów  powietrzno-spalinowych ( praca  
     niezależna  od  powietrza  z  pomieszczenia (RLU)  i  
     czasami dla poprawnego  działania mogą  wymagać  
     szczegółowych  obliczeń zgodnie z  normą  
     EN 13384. 
 

System – komin murowany rura sztywna 13 m 

System – komin murowany rura gietka 12 m 

System – centrala dachowa 9 m 

System prowadzony po ścianie zewnętrznej 9 m 

 



 

Zakres dostawy :  
 

- Kocioł ProCon E . . .  
- Czujnik temperatury zewnetrznej 
- Listwa montażowa 
- Instrukcja obsługi i eksploatacji 

 
W wersji  ProCon E . . . HS dodatkowo : 
        - wbudowany zawór 3- drogowy c.o./ c.w.u. 
        - czujnik sensorowy c.w.u. 
 
 

 
 
 
Listwa podłączeń elektrycznych  
 

 

 
Wskazówki projektowo - montażowe: 
 

 
 

 Kocioł przeznaczony do pracy wyłącznie w układach 
grzewczych zamkniętych, min ciśnienie robocze 0,8 bar. 

 
 Zawór bezpieczeństwa wbudowany w kotle, możliwość 

zabudowy naczynia przeponowego 
 
 Wymagane uzdatnienie wody grzewczej inhibitorem 

INIBAL PLUS.  
 

 Ciśnienie dyspozycyjne pompy kotłowej patrz wykres 
powyżej, zaleca się oddzielenie układu sprzęgłem 
hydraulicznym, a  w przypadku 2 lub  więcej obiegów 
wymagane. 

 
 Odprowadzenie spalin montować ze spadkiem 3 % w 

kierunku kotła – w celu odprowadzenia kondensatu z 
układu odprowadzenia spalin. 

 
 Zapewnić z kotła swobodne odprowadzenie kondensatu , 

wykonać je z materiałów niewrażliwych na kondensat pH 
=4..5,5.  

 
 Montaż urządzenia w temperaturach  powyżej 5°C, 

pomieszczenie kotła winno być czyste, suche wolne od 
zanieczyszczeń chlorowcoalkanami. 

 
 Kable sterownicze  nie prowadzić równolegle z kablami o 

napięciu 230/400 VAC (minimalny odstęp 20 cm nie 
krzyżować. 

 
 Na podłączeniu gazu do kotła zastosować odpowiedni filtr 

gazowy. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Przykładowe uklady hydrauliczne.  
 

Schemat instalacji kotła dwufunkcyjnego  ProCon E ... S 

 
 

 
Schemat instalacji kotła jednofunkcyjnego ProCon E ... HS 

z obiegiem bezpośrednim i podgrzewaczem c.w.u. 
 

 
 

 
Schemat instalacji kotła jednofunkcyjnego ProCon E ... HS 

z dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi i podgrzewaczem c.w.u. 
 

 
 

EWFE_Zastrzega się prawo do zmian. 
 
 


