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Montaz i eksploatacja
Materiaty do stosowania. Systemy grzewcze



Teksty oznaczone tym cnakiem ostrzegawczym zawierajq istotne uwagi dotyczgee
bezpieczeristwa. Naleiy stosowac sig do nich aby unikngé niebezpieczeristwa dla Iudzi oraz
szhod rzeczowych. Priy montaiu i uruchomieniu nalely prrestrzegaé warunkow
bezpieczeristwa oraz obowiqzujacych przepisow, norm PN, aprobat techmcznyck EWFE-
Polonia oraz wytycznych pmdacenta.
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Rys. 1. Przekréy kotla typoszeregu MICROMAT MZ 40-2C grzewczef
17. Zasilanie instalacfi

grzewczef

1. Wazne wskazowki

Przed rozpoczeciem montaiu oraz przed uruchomieniem prosimy o uwaine prreczytanie
niniefszej broszury.

Niniejsza broszura opisujaca montaz, uruchomienie i konserwacjg jest przeznaczona dla osob montujacych
oraz obshigujacych kociot. Oprocz danych dotyczacych budowy, eksploatacji oraz parametréow technicznych
typoszeregu kottéw kondensacyjnych EWFE MICROMAT podaje informacje potrzebne do
bezproblemowego i bezblednego montazu jak réwniez do bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji kotla.

Poza zawartymi w t¢j broszurze wytycznymi dotyczacymi montazu, uruchomienia i konserwacji nalezy
oczywiscie rowniez przestrzega¢ odpowiednich zalecen producentéw osprzetu. Tylko przestrzeganie
wszystkich zalecen ujetych w jednolitg calos¢ moze zapewni¢ wysoki stopien niezawodnosci i dluga
zywotnodé urzadzenia,

Jezeli w czasie eksploatacji urzadzenia zaistnieja szkody wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji montazu
i uzytkowania lub spowodowane bledami przy instalowaniu, roszczenia gwarancyjne nie beda
uwzgledniane.



GIGE Gazowe kotly kondensacyjne typu MICROMAT posiadajg dopuszczenie do
E VT obrotu I nic wymagajq zglaszania do rejestracji i badania w Okregowych
Inspektoratach Dozoru Technicznego.
0C-55-95

Nastepujace dodatkowe wskazowki powinny byé bezwzglednie brane pod uwage.

— Prace zwigzane z instalowaniem, przerébkami i utrzymaniem w eksploatac]i instalacji gazowych w budynkach moga
by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

— Montaz urzadzen i wyposazenie w armature must odpowiada¢ Polskim Normom i obowiazujacym przepisom

— Montaz, uruchomienie i naprawa gazowych kotlow kondensacyjnych typu MICROMAT moze by¢ dokonywana
tylko przez osoby upowaznione poprzez firmg EWFE-Polonia i przeszkolone w jej oérodkn szkoleniowym.

1.1. Wyciag z warunkoéw gwarancji

Gwarancja jest porgczeniem dobrej jakosci i wysokiej sprawnosci urzadzen EWFE

Firma EWFE-Polonia udzicla pelnej gwarancji materialowej na swoje urzadzenia zgodnie z aktualnymi
warunkami gwarancyjnymi.

Sprzedawca gwarantuje prawidlowe dzialanie swoich urzadzen, a ujawnione w okresic gwarancji wady
beda usuwane bezplatnie, przez wymieniony w karcie gwarancyjnej zakltad serwisowy EWFE na podstawie
karty gwarancyjnej.
Zadnej gwarancji nie udziela si¢ gdy przyczyns szkody byly:

- niewlasciwe lub niezgodne z przeznaczeniem uzytkowanie,

— wadliwy mentaz lub uruchomienie przez nabywce lub osoby nieupowaznione przez EWFE-Polonia,

— naturalne zuzycie w czasie eksploatacji,

— wadliwa lub niedbala obstuga,

-~ nieprawidtowe nastawienie palnika (za wysoka wydajno$¢ lub za wysoka zawartos¢ CO)

— nieodpowiednie rodzaje paliwa,

— oddzialywanie chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne, jedli nie moze ono nam by¢ przypisane.

— nieprzestrzeganie instrukcji montazu, eksploatacji i konserwacji

— zmiany i naprawy dokonane przez nabywce lub osoby trzecie

- nieprawidlowo zainstalowane urzadzenia zasilajace i zabezpieczajace

Nasza gwarancja nie obejmuje réwniez szkéd powstaltych w wyniku:

— zanieczyszczenia powietrza przez duzy opad kurzu,

— dzialania agresywnych par,

— zamontowanie w nieodpowiednich do tego pomieszczeniach (np.: pralnie lub pomieszczenie hobby) w przypadku
poboru powietrza z zanieczyszczeniami,

~ dalszego uzywania pomimo usterki.
Zmiany techniczne sa zastrzezone

j¥3]



2. Ogdlne wskazowki dotyczace montazu

Montaz kotla EWFE MICROMAT skiada si¢ z nastepujacych czynnosci:

1. Montaz na $cianie

2. Podlaczenie do instalacji grzewczej

3. Podtaczenie do instalacji wody uzytkowej

4. Podlaczenie do instalacji gazowej

5. Podlaezenie do systemu powietrzno-spalinowego
6. Podlaczenie do instalacji elektrycznej

7. Montaz obudowy kotla

Typoszereg MICROMAT przeznaczony jest wylacznie do gaza ziemnego GZ-35, GZ-50 oraz gazn
plynnego propanu.

Jesli podczas montatu kotla kondensacyjnego majq miejsce prace budowlane, w czasie
ktorych moina prrewidywad zanieczyszczenie kotla, naley go zabezpieczyc foliq lub tez w
inny sposéb chroni¢ go przed zabrudzeniem.

2.1. Wymiary i dane techniczne

W tabeli I pokazane zostaly wymiary gtéwne oraz srednica podlaczen jak réwniez wazniejsze dane
techniczne kotkdw kondensacyjnych typoszeregu MICROMAT.

W przypadku przytoczonych mocy cieplnych chodzi o moce uzyskiwane przy réznych temperaturach w
instalacji grzewczej, uzyskanych przy spalaniu paliwa. Przy danej mocy spalania dla temperatury w
instalacyi 40/30°C uzyskuje sie sprawnosc kotta okolo 109% odniesione do wartoéci opalowej

W zakres dostawy wchodza nastgpujace elementy:

— kociot kondensacyjny z kompletnie okablowang tablica sterownicza, palnik gazowy z dinuchawa, magnetyczny
zawOr gazowy, syfon kondensatu, uklad sterowania priorytetem c.w.u., presostat cidnienia powietrza

— fdrodek zabezpieczenia przeciwkorozyjnego INIBAL (11)

— elementy mocowania do $ciany

TYP MICROMAT MZ 40-2C
1 stopien 2 stoplen
Nr przepiséw DIN-RVGW  Gaz ziemny/plynny 92.01 CEH
Moc nominalna (80/60) [kW] 18,7 36,5
Moc cieplna {40/30) kW] 19,9 40,5
Moc spalania [kW] 18,5 37,5
Ciénienie robocze max/min [bar] 31 3/1
Pojemnos¢ kotta (L] 6,4 6,4
Laczny cigzar [ke] 80 80
Minimalna iloé¢ wody w obiegu [Hh] 600 600
Cidnienie tloczenia na kroceu gazdw spalinowych  [Pa] 100 100
Podlaczenia : gaz [cal] 3/4” 34"
zasilanie/powrdt c.o. [cal] 1” 1
odprowadzenie kondensatu [mm} 32 32
Max zuzycie gazu paz ziemny GZ-50  [m’/h] 1,78 3,62
gaz Ziemny GZ-35  [m'/h] 2,1 4,25
gaz ptynny - propan  [kg/h] 1,42 2,88
Odprowadzenie spalin {mm] 80 30

Tabela I Wymiary | dane techniczne.



— elastyczna rura kondensatu
— wagZ odprowadzenia wydmuchu z zaworu
bezpieczenstwa

— dwie sruby z them walcoWym o ghiezdzie
szedciokatnym dla zamocowania obudowy kota,

2.2. Umieszczenie 760

Kotly typoszeregu MICROMAT eksploatowane
niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu w ktdrym
sg zainstalowane. Male gabaryty kotlow wiszacych
pozwalaja na zabudowe w nowych budynkach oraz -
modernizowanych pomieszczeniach kottowni. ) ?7

Kociot kondensacyjny montowany jest na $cianie przy

uzyciu Sciennej listwy montazowej. Nalezy jedynie

uwazac, aby nad kotlem zostato miejsce na montaz 760 330

instalacji odprowadzania spalin (patrz rysunek

montazowy kotfowni typoszeregn MICROMAT). Rys. 2 Wymiary giowne kotlow MICROMAT MZ 40-2C
Pomieszezenie, w kidrym ma by¢ zamontowany ~

kociot musi by¢ suche i zabezpieczone przed ujemnymi temperaturami.

W zasadzie kociol kondensacyjny MICROMAT powinien pracowaé niezaleinie od
powietrza. Dotyczy to przede wszysthim pomieszczen, w kiorych zamontowany jest kociol, w
ktorych naleiy liczyé sig z zanieczyszczeniem powietrza (np. chlorofluorowgglowodorami).

Gdyby kociol kondensacyjny typoszeregu MICROMAT byt eksploatowany w takich lub podobnych
warunkach z wykorzystaniem powietrza z pomieszczenia, to nalezy liczy¢ sie z ktopotami. W takim
przypadku nasza firma nie daje zadnej gwarancji.

2.3. Ogrzewanie

W przypadku podiqezenia do istniejqcej instalacji grzewczej, ta ostatnia musi byc przed
zainstalowaniem kotla gruntownie przeplukana. Brud i szlam nalely usungd, a na
powrocie zainstalowad filtr lub osadnik. Wskazane jest rowniei w takich warunkach
przeplukaé przez 7 dni instalacje na ruchu 7 mniejszq ilosciq srodka INIBAL. Nast¢pnie
spusci¢ wode grzewczq i napelnié¢ swieiq dodajqc normalnq ilosé srodka INIBAL.

Catle orurowanie powinno by¢ polaczone z urzadzeniem bez jakiegokolwiek naprezenia. Odprowadzenie
spalin musi by¢ tak wykonane, aby nie byl mozliwy przedmuch spalin do powietrza. Wyplywajaca woda
grzeweza z zaworu bezpieczenstwa musi mie¢ mozliwos¢ odprowadzenia w sposdb bezpieczny i mozliwy
do obserwowania (przezroczysty igielitowy waz jest w zakresie dostawy).

W celu zapewnienia dtugotrwalej ochrony przeciwkorozyjnej zalecane jest dodawanie srodka ochrony
przeciw korozji INIBAL ewentualnie INIBAL F (przeciwko zamarzaniu). W przypadku instalacji z
elementami z metali kolorowych (miedzi, aluminium lub ich stopéw) bezwzglednie musi by¢
zastosowany $rodek antykorozyjny INIBAL.

2.4, Podgrzewanie wody uzytkowej

Do uktadu podgrzewania wody uzytkowej EWFE oferuje rozne mozliwodci. Instalacj¢ podiaczenia c.w.u.
nalezy jednak wykonaé, niezaleznie od sposobu podgrzewania, zgodnie z obowigzujacymi polskimi
przepisami i wytycznymi EWFE.

Jako przyklad zostal wybrany stojacy podgrzewacz c.w.u. typu THERAMAT ES 200. W ukladzie do
wspdlpracy z tym kotfem moga by¢ zastosowane tylko podgrzewacze ES 300 oraz ES 500. W przypadku
wyboru innego podgrzewacza wody uzytkowej firmy EWFE (lub innej firmy) przedstawiona instalacja
winna by¢ odpowiednio zmieniona.



UWAGA: Rys. 3 nie pokazuje zakresu dostawy, armatura i orarowanie winny by¢ dobrane i
dostarczone przez montujgcego.

Zasilanie zimnej wody (Rys. 3) winno by¢ wyposazone w zawdr zwrotny oraz zawdr bezpieczenstwa, ten
drugi dostarczany jest wspolnie z podgrzewaczem THERAMAT (minimalna $rednica nominalna zasilania
zimnej wody - 20mm).

Pomigdzy podgrzewaczem, a zaworem bezpieczenstwa nie moze by¢ zainstalowany zaden zawér odcinajacy

fub zwrotny.

Rys. 3. Preykladowe rozwiqzanie instalacji podigezenia wody uzytkowej kotla MICROMAT MZ 40-2C =z
podgrzewaczem THERAMAT ES 200 lub ES 300, ES 500.

1. Zawdr odcinajacy 6. Kurek podiqczenia 10. Naczynie wzbiorcze 14. Zawdr odcinajgcy
2. Reduktor cisnienia manomelru 11, Zawdr trdfdrozny doptyw gazy
3. Filtr wody pitnej 7. Zawor regulaci preyiqezeniowy 17. Podgrzewacz stojqcy
4. Kurek spustowy preeplywu 12. Krdciec spustowy ES 200 fub ES 300, ES
5. Zawor zwrotny 8. Zawdr bezpieczenstwa 13. Filtr na doplywie gazu ~ 500.

9. Zawdr réznicy cisnien 18. Cyrkulacja cw.u.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé montazu armatury w kolejnosci pokazanej na Rys. 3.

Jezeli zastosowany jest ukiad cyrkulacji c.w.u. to nalezy uwazaé, aby ewentualnie zastosowana pompa
cyrkulacyjna zostata zamontowana z przeplywem skierowanym do podgrzewacza oraz prawidtowo
podlaczy¢ zawdr zwrotny.

W przypadku zastosowania zaworu zwrotnego podwdjnego dziatania zwracaé uwage na podlaczenie zaworu
bezpieczenstwa.

Zaleca sig zamontowad zawor bezpieczenstwa nad gornq krawedziq podgrzewacza. W ten
sposcb jest on chroniony pried zanieczyszczeniami, osadzaniem si¢ kamienia i wysokq
temperaturq. Podczas pracy priy zaworze bezpieczeristwa podgriewacs pojemnosciowy nie
musi by¢ opréiniony.

2.5. Podiaczenie gazu

Przytaczenie kotla typoszeregu MICROMAT do sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
Jeszcze raz nalezy podkreslic, ze prace te moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace stosowne

uprawnienia gazowe. Przylacze gazu winno by¢ wykonane z rury miedzianej lub z ocynku bez szwu z
gazowym zaworem odcinajacym przy kotle.



Probg ciénieniowa wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przeprowadzié zgodnie z przepisami jedynie do
gazowego zaworu odeinajgcego urzadzenie poniewaz gazowe zawory magnetyczne (max 50 mbar) mc
wytrzymuja wysokiego cisnienia probnego. _ :

Oprdcz filtra przewidzianego w gazowym zaworze magnetycznym zalecamy zainstalowanie na przytaczu
gazowym filtr gazowy dokladnego oczyszczania.

2.5.1. Przestawienie kofla na inne rodzaje gazu.

Kotly kondensacyjne typoszeregu MICROMAT sa fabrycznie wyposazone i nastawione na pracg na gazie
ziemnym GZ-50.

W dostawie kotta MICROMAT MZ 40-2C znajduja sig' dwie kryzy gazowe (& 2,4mm) do przestawienia na
prace na gaz plynny.

W razie potrzeby, mozna przestawic kociol na inny rodzaj gazu. W tym celu nalezy zamontowa¢ dodatkowo

na przytaczu gazowym przed palnikiem dwie kryzy gazowe (2 2,4mm) zgodnie z Rys. 4. Po wykonaniu tej
czynnosci nalezy wyregulowaé kociol zgodnie z wartosciami podanymi w tabeli V.

Sposdb postepowania w przypadku zamiany na inny rodzaj gazu
1. Odciag zasilanie elektryczne i gazowe

2. Wrykrecié¢ nakretki na przytaczu gazowym przed palnikiem (Rys. 4)

3. Odgia¢ delikatnie przylacze gazowe

4. Zalozy¢ lub wyciagnal kryzy gazowe (& 2,4mm) uszczelniane O-ringiem

5. Dokrecié¢ ponownie nakretki mocujace przylacze gazowe z palnikiem. Przy tym uwazaé na prawidlowe
posadowienie uszczelnienia typu O-ring.

. Ponownie wiaczy¢ zasilanie gazem.,

6

7. Sprawdzi¢ szczelnos$é gazowa.
8. Wilgczy¢ zasilanie elektryczne.
5

. Wyregulowac kociol na dany rodzaj gazu
10. Na koniec nalezy zaznaczy¢ na tabliczce identyfikacyjnej dokenang zmiang rodzaju gazn

Nakretka Dysza Nakretka Dysza
. \ 22,4 mm \ @ 2,4 mm
Doprowadzenie
gazu do 2-stopnia @ /
{1}
o —-?55@—%-@@?—
'FJHL-{'H'}—

Doprowadzenie \ _ %
gazu do 1-stopnia Painik

&=
3
v
3
3
B

Dmuchawa ——

Dwustopniowy gazowy
zawOr magnetyczny

@ Czujnik wstgpnega
cisnienia gazu

Rys. 4. Umiejscowienie kryzy w kotle MICROMAT MZ 40-2C.
Kryzy na doprowadzeniu gazu do palnika (& 2,4mm) mortowane sq jedyvnie przy pracy kotla na gaz plynny.
Nie wyjmowaé i nie zamieniac kryzy (I 6,4mm) przy gazowym zaworze magnelycznym



2.5.2. Magnetyczny zawor gazowy

Kociot MICROMAT MZ 40-2C opalany gazem ziemnym lub
plynnym wyposazony jest w podwajny magnetyczny zawor
gazowy BM typu 762012. W przypadku tego typu zaworu czujnik
cisnienia gazu zamontowany jest osobno w dolnym odcinku rury

gazowej (patrz Rys. 1) Sruba ,

o . . regujacyjna ) )
Podwojny zawor magnetyczny wyposazony jest w 2 szeregowo () ) -
zamontowane zawory magnetyczne (MV 1 klasa A, MV 2 - )
klasa B). Mv2 —] |:] |:| 4I=

Aby osiagnac prawidlowe dzialanie w czasie uruchomienia zawor
magnetyczny MV 2 otwiera si¢ juz pod wplywem jednego .
impulsu pochodzacego od czujnika ci$nienia, gdy automat MV1 —1 ) P1
zaplonu przekaze impuls otwarcia do zaworu magnetycznego B

MV 1. '

Nastawa ta powoduje, ze w fazie uruchamiania powstaje lekki
nadmiar gazu, co ma korzystny wplyw na stabilnosé¢ plomienia.
Jest to szczegdlnie wazne, gdy kociot jest podlaczony do
przewodu spalinowego o znacznej dhugosei.

Jesli ten nadmiar gazu prowadzi do klopotow (halas przy

uruchomieniu), mozna temu zapobiec przez zamiang podlaczen

elektrycznych. Rys. 5. Podwéjny magnetyczny zawor
gezowy.

2.6. System spalinowy i neutralizacja kondensatu

W czasie eksploatacji kotla typoszeregu EWFE MICROMAT wykrapla si¢ w kotle i przewodzie
spalinowym, w wyniku obnizenia temperatury spalin ponizej 57°C, lekko kwasny kondensat. Z tego wynika,
7e odprowadzenie spalin musi by¢ wykonane zaréwno szczelnie jak i w sposéb odporny na dziatanie
wilgoci.

W tym celu EWFE-Polonia proponuje dopuszczone przez Instytut Techniki Budowlanej nr decyzji 674/94
nastgpujace systemy powietrzno-spalinowe:

— System powietrzno-spalinowy do 4m (system rura w rurze) dla wykonania w postaci dachowe) centrali
grzewczej (opis i montaz, patrz rozdzial Blad! Nie znaleziono zrédla)

~ System do montazu w kominie murowanym

— System powietrzno-spalinowy do montazu w kominie murowanym (w szybie) do czterech kotlow
grzewczych o 1acznej mocy maksimum 120 kW w uktadzie kaskadowym (jeden wspolny system
odprowadzenia spalin)

Przy podiaczeniu do systemu odprowadzenia spalin nalezy dazy¢ do tego, aby kociol byt potaczony jak
najkrétszym przewodem poziomym z instalacja pionowego odprowadzania spalin. Podiaczenie do systemu
odprowadzenia spalin musi znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociol. Miejsca
polaczefi rur spalinowych musza by¢ wykonane szczelnie dla spalin i kondensatu.

Standardowo kociol typoszeregu MICROMAT pracuje niezaleznie od powietrza w pomieszezeniu.

Zastosowany prrewdd spalinowy musi by¢ wykonany zgodnie 7 dopuszczeniami ITB oraz
zgodnie 7 technologiq EWFE. Stosowanie elementéw zastgpezych przy systemach
powietrzno-spalinowych jest zabronione. Szczegolowe informacje dotyczqce systemow
powietrzno-spalinowych zawarte sq w odrebnych Informacjach Technicznych EWFE.

Gromadzacy si¢ W systemie odprowadzenia spalin kondensat musi mie¢ mozliwos¢ swobodnego
odprowadzenia bezposrednio z niego lub przez kociot MICROMAT do kanalizy. Przy nominalnej mocy
cieplnej ponizej 25 kW z reguly gromadzacy si¢ kondensat odprowadzany jest bez neutralizacji.

W przypadku wigkszej mocy cieplnej kotty typoszeregu MICROMAT powinny by¢ wyposazone w
neutralizator kondensatu, ktéry moze by¢ dostarczany jako wyposazenie dodatkowe (patrz rozdziat 3.7)



2.7. Okablowanie

Kociof typoszeregu MICROMAT dostarczany jest w stanie pelnego okablowania. Nalezy jedynie podiaczy¢
urzadzenie do sieci (220 V, 50 Hz) oraz zapewnié zabezpieczenie 6A.

Nalezy bezwzglednic przestrzegaé prawidlowej biegun0w0§ci pod]qczenia do sieci. Nie wolno zamieni¢
zera i fazy. W przypadku zamiany zera i fazy elektroda jonizujaca nic moze przemesc pradu jonizujacego,
co doprowadzi do awaryjnego wylaczenia kotla po uruchomieniu..

3
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Rys. 7. Mozliwosci okablowania gléwnej listwy zaciskowej kotta MICROMAT MZ 40-2C
Wszystkie cztery warianty pokazuja okablowanie z juz wykonanym podlaczeniem do sieci.

A. MICROMAT stan przy dostawie
P2 i Th 1 jak rowniez Th3 i Th4 sa w tym wypadku zmostkowane. Temperatura zasilania sterowana
przez termostat kotla. Ciagla praca pompy.

B. MICROMAT plus regulacja
PI i P2 zmostkowane, regulacja na Th1 i Th2 jak i na Th3 i Th4, w miejsce mostkow pomigdzy Thl i
Th2 jak i Th3 i Th4 wpiaé regulator. Temperatura zasilania sterowana przez regulator. Pompa pracuje
jedynie w przypadku zapotrzebowania ciepta.
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C. MICROMAT plus regulacja
P21 Thl zmostkowane, regulacja na Thl i Th2, w miejsce mostkéw pomigdzy Thl i Th2 Jakx Th3 i Th4
wpiac regulator. Temperatura zasilania sterowana przez regulator, ciggla praca pompy.

D. MICROMAT plus regulacja oraz przekaznik nadazny pompy. Usunaé mostki pomiedzy Thl i Th2
oraz Th3 i Th4. Przekaznik nadazny podtaczyé do Th1,P1, P2 i N. Regulator do Thi i Th2, réwniez do
Th3 i Th4. Temperatura zasilania sterowana przez regulator. Pompa pracuje jedynie przy
zapotrzebowaniu na cieplo i wylgcza sig po uplywie czasu opoZnienia okre§lonego przez przekaznik
nadazny.

3. Montaz

Ponizsze punkty zawieraja wylacznie dane potrzebne do zaivstalowania kotla grzewezego. Dalsze zalecenia,
co do poszczegoinych paragraféw, znajduja sig w rozdziale 2 niniejszej broszury.

3.1. Wymiary

Rys. 8. Wymiary glowne oraz wymiary podiqezen kotla MICROMAT MZ 40-2C

3.2. Rozpakowanie

Przy rozpakowywaniu z kartonu nie stawia¢ kotla do géry nogami.
W celu rozpakowania nalezy:

— polozyé karton plasko na tylnej $cianie i wyciagna¢ kociot
albo
— karton rozciaé w zaznaczonych miejscach.

Karton moze by¢ wykorzystany jako szablon montazowy.



L Inj:_fakcja montazu i pozostala dokumentacja

3. Szyna montazowa .
4. Sr;cby mocujgee obudowe. kotla.

SRR S ® == Rys. 9. Rozpakowanie kotta MICROMAT
Demontaz obudowy kotla :
—  wykreci¢ dwie radelkowane sruby u dolu tylnej strony kotfa grzewczego

— zdja¢ obudowe przez jednoczesne przechylenie i podniesienie zgodnie z Rys. 10

/

»

Rys. 10. Montaz wzglednie demontaz obudowy kotla grzewczego.

- 2. Ta sruba mocuje transformator zaplonu (nie odkrecacl)

Montaz obudowy nastepuje w odwrotnej kolejnosci. Sruby radetkowane sa jedynie przewidziane do

zabezpieczenia na czas transportu oraz do wstgpnego zamontowania.

Po uruchomieniu winny one zostaé wymienione na zatgczone $ruby imbus z them walcowym o gniezdzie
szedciokatnym, gdyz obudowa powinna by¢ montowana (demontowana) jedynie przy pomocy narzedzi

montazowych przez osoby upowaznione.

3.3. Zamocowanie szyny montazowej

50 0, [,

Rys. 11. Minimalne odlegtofci od $cian

Przestrzegad
minimalnych
odstepow. Patrz Rys.
1. Szyn¢ montazowaq,
mocowa¢ do sciany
przy pomocy $rub
oraz kotkéw i
zawiesi¢ kociot. Jesli
chodzi o wymiary -
patrz Rys. 11 oraz
Rys. 12
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Rys. 12, Wymiary szyny montazowej

Uwagi dotyczqcee Rys. 13:

Wymiar ozrnaczony jest podstawowq wielkosciq (bez spadku) i wynosi 228mm.

Wymiar ten zwighsza sig o przynajmniej 30 mm na jeden metr dlugosci rurociqgu lqczacego (MICROMAT
szvb kominowy) poniewaz przewdd qczacy powinien byé instalowany ze spadkiem przynaimniej 3%.

3.4. Podfaczenie do instalacji grzewczejf

Podtaczenie do instalacji
grzewczej, nalezy wykonac
zgodnie z obowiazujacymi
przepisami dotyczacymi instalacji i
zabezpieczen w ukladach

zamknigtych.

Minimalny przeplyw wody w
obiegu

- MZ40-2C 600 I'h

Aby zabezpieczy¢ ten przeplyw
wody w obiegu nalezy wiaczy¢
przynajmniej drugi bieg pompy.
Przy mniejszych ilosciach wody w
obiegu czujnik przeplywu nie
Rys. 14. Nastawy pompy w zaletnoscl od strat cisnienia wlacza kotla (dmuchawa pracuje
Krzywa przedstawia straty cinienia w kotle w zaleznosci od wielkosci caly czas). Wartosei
preeplywu. W celu okreslenia nastawy biegu pompy nalezy okreSlic straty
cisnienia na instalacji oraz wwmagany przeplyw. Przykiadowo przy
przeplywie 1,5 m*/h, straty cisnienia po stronie instalacji (pkt. B) wynoszq
2.5m. Straty cisnienia w kotle (pkt. A) wynoszq 0,75m. Catkowite straty
cisnienia ukladu (pkt. C) wynoszq 3,25m. Przy takiej wartosci pompe nalezy
ustawic na 3-m stopniu. W przypadku wartosci strat ci$nienia wigkszych od
mozliwych najprosiszym sposobem zrownowazenia strat oraz uzyskania
wymaganych przeplywéw przez kociof jest zastosowanie zwrotnicy wodnej.

poszezegdlnych nastaw stopni
pompy w zaleznosci od strat
podane sa na Rys. 14



3.4.1. Mieszacze

Nie nalezy wmontowywac w obieg grzewczy zadnego mieszacza czterodrogowego poniewaz podnosi to
temperaturg wody na powrocie i tym sposobem ma negatywny wplyw na wykorzystanie efektu pracy w
kondensacji. W przypadku podlaczenia pojedynczego obiegu grzewczego nalezy zrezygnowad z
zastosowania mieszacza.

3.4.2. Dozowanie $rodka INIBAL..
Zabezpieczenie przed korozja wzglqdme zamarzaniem.

— Systemy z ogrzewaniem podlogowym - 2 % srodka INIBAL pojemnosci ztadu wody grzewczej
— Systemy bez ogrzewania podiogowego - 1% srodka INIBAL '
~ Zabezpieczenie przed zamarzaniem plus ochrona przed korozjq - 25 % Srodka INIBAL F

Srodek INIBAL dodaé dopxero wiedy gdy Jest sig pewnym, ze instalacja funkqonuje prawidiowo i Ze nie
bedzie potrzebne spuszezanie wody grzewczej.

3.4.3. Naczynie wzbiorcze.

Tak dobraé cisnienie wstepne do naczynia wzbiorczego po stronie gazowej, aby odpowiadato ono
przynajmniej jednej dziesiatej statystycznej wysokosci calej instalacji w barach (patrz przyklad z Rys. 15).
Jesli cisnienie na dolocie jest nizsze to sprawnos¢ naczynia wzbiorczego spada.

EWFE - zaleca doktadny dobdr naczynia wzbiorczego zgodnie z PN oraz pomocniczo wediug broszury
,Naczynia wzbiorcze przeponowe”, Informacja Techaiczna nr 102/95

Przy podiaczaniu kotta MICROMAT do gotowej instalacji grzewczej wzglednie w przypadku
zamontowanego juz naczynia wzbiorczego przed uruchomieniem kotla nalezy sprawdzi¢ czy ciSnienie
wstepne jest prawidlowe. Stosowa¢ jedynie naczynia wzbiorcze, ktore posiadajg aktualne dopuszczenia do
obrotu wydane przez UDT

Naczynie wzbiorcze nie moie byé za male.

Istnieje niebezpieczeristwo uszkodzenia instalacji grzewczej lub jef zapowietrzania.

Z. Poddasze
-, X Y

N

Iﬁl!lllllll A I (I I
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Rys. 15. Statyczna wysokos$é instalacyi
- i wstepnego cisnienia na dolocie

Piwnica R . ;

" naczynia wzbiorczego (w oparciu o

1 naszq praktyke zalecamy dla domiku

L. jednorodzinnego naczynie wzbiorcze o

pajemnosci 35 1)

Wysokosé statyczna h =5m !
[=) Minimaine cisnienie na dolocie p = 0,5 bar {15

e L PP 777 7 7 7 7 7077

3.4.4. Napelmianie instalacji

Instalacje najlepiej napetniaé przy uzyciu kroéea do napelniania i oprézniania wody grzewcezej w kotle
(Rys. 1, poz. 10) tylko w tym przypadku zapewnione jest optymalne odpowietrzenie instalacji.
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3.5. Podigczenie elektryczne podgrzewaczy cieplej wody uzytkowej

Kotly typoszeregu MICROMAT wyposazone sq wewnatrz w regulowany przekaznik termostatyczny
temperatury zasilania wody grzewczej (patrz Rys. 19, poz. 2). Przekaznik ten jest fabrycznie nastawiony na
80°C. '

W przypadku elektrycznego podlaczenia kotla MICROMAT MZ 40-2C z podgrzewaczem c.w.u,
THERAMAT firmy EWFE nalezy to wykona¢ zgodnie z Rys. 16. Podlaczenia nalezy wykonaé pomigdzy
kotlem, podgrzewaczem i zaworem 3-drogowym.

Rozmieszczenie bolcow
dziewigciobolcowef wivezki .
przedsiawia si¢ nastgpujqco:

nie wykorzystane

nie wykorzystane

zero do zawory 3-drogowego
uziemienie kotla

mostek do ,, 6"

mostek do 5"

Jaza do termostatu c.w.u.
zadqcezenie fazy przez
termosiat c.w.u.

9. zalqczenie fazy do zaworu
3-drogowego

Fo N S Mk W b

Rys. 16. Podiqgczenie elektryczne podgrzewaczy THERAMAT z kotlem MICROMAT

3.5.1. Podlgczenia elekiryczne po stronie
podgrzewacza wody

ES 120, ES 200, ES 300 i ES 500 wetkna¢
trojbolcowa wtyczke (patrz Rys. 16) do gniazdka
termostatu podgrzewacza. W przypadkn
zastosowania podgrzewacza innej firmy, nalezy go
podiaczyé zgodnie ze schematem elektrycznym
kotta oraz automatyki podgrzewaczy

3.5.1.1. Po stronie kotla MICROMAT

Najpierw nalezy wyja¢ wtyczkg mostkujaca z
gniazdka zapewniajacego pierwszenstwo wody
pitnej oraz usuna¢ rurg odprowadzenia kondensatu
(Rys. 17). Nastepnie wprowadzié
dziewigciobolcowa wiyczke przewodu
podtaczeniowego podgrzewacza przez otwor na
rure odprowadzenia kondensatu do wnetrza
obudowy kotia grzewczego oraz wlozy¢ ja do
gniazdka podlgczeniowego zapewniajacego

priorytet wody uzytkowej (Rys. 17). Nastgpnie Rys. 17. Podlqczenie przewodu elekirycznego
ponownie zamontowaé rur¢ odprowadzenia podgrzewacza.
kondensatu.

3.6. Podfaczenie instalacji gazowej

Zwymiarowanie oraz podtaczenie odcinkéw rurociggdw gazowych oraz ich wykonanie powinno by¢ zgodne
z obowiazujacymi normami i przepisami.
Zalecane minimalne $rednice przytaczy gazowych
— (Gaz ziemny
przylacze o diugosci do 12 m DN 32 (1'/4")

—  Gaz plynny
przylacze o dlugosci do 20 m DN 25 (17)

Podiaczenie gazu do kotla: */,”



3.7. Podfaczenie do urzqdzenia neutra!_izacyjnego (wyposaienie dodatk.owe)

Umiesci¢ urzadzenie neutralizacyjue pod kotlcm (wymiary patrz Rys 18)i poia_czyc Z syfonemu -
kondensatu. :

Przed uruchomieniem neutralizator i syfan bezwzglgdme napelmc wodq Oprocz syfonu w
kotle na odprowadzeniu kondensatu nie instalujemy i innego zalamania syfonowego

Podlaczenie do przewodu odprowadzema kondensatu z kot’fa # reguly nie powinno by¢ montowane W
sposob trwaty. Kondensat powinien swobodme sp}ywac do lejka lub neutraltzatora

Jest to wazne poniewaz kociot wy%acza sig W przypadku zatkama SIQ odprowadzema kondensatu (zadzna’fa
presostat powietrzal)

Stale polaczenie kanalu jest celowe jedynie w przypadku instalacji centrali dachowe), poniewaz w tym
przypadku unika si¢ zawilgocenia $cian przy przelewie koridensatu.

Jako s$rodek neutralizujacy EWFE zaleca granulat neutraiizacyjny. Napelnia si¢ nim komore neutralizatora.
Przed napelnienim urzadzenia neutralizacyjnego przeptukac je woda wodociagowa! Przy neutralizatorze 2-
komorowym napehniaé granulatem tylko pierwsza komore liczac od odprowadzenia z kotla. Nastepnie
napehié¢ neutralizator woda tak, aby granulat byt catkowicie zakryty woda.

184 133

L
———————— —-——H—-——-nt— ; T == 3= ==
e || T
gt @40 JLJI
R A
LJTJL Nl

220

203

Rys. 18. Neutralizator 2-komorowy.
3.8. Podfaczenie do sieci elektrycznej

Przewdd zasilajacy nalezy wsunaé przez otwor w dolnej czgsci obudowy kotla i podlaczy¢ do listwy
zaciskowej tablicy sterowniczej zgodnie z oznakowaniem (rys. 25)

Faza —L (Ph) Zero —N Ziemia —PE (T)

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidlowej biegunowosci podiqezenia. Nie wolno
zamienic¢ zera z fazq.
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(a7 e
-

1. Listwa zaciskowa

2. Czujnik temperatury zasilania

3. Sterownik zaptonu

4. Grniazdo podiqczeniowe prioryletu
CW.I.

3. Przelqeznik wigczone/wylqezone

6. Termostat kotla

7. Przycisk odblokowania awarii

8. Przelqcznik Lalo/Zima

9. Termomanometr

Rys. 19.Tablica sterownicza kotla
MICROMAT MZ 40-2C wraz z
podigezeniami listwy zaciskowej.

4. Uruchomienie kotta

Montaz i pierwsze uruchomienie kotta winno by¢ dokonane przez osobe upowazniona przez EWFE-Polonia.
Jednoczesnie bezwzglednie nalezy wypehic protokot zdawczo-odbiorczy. Uzytkownik powinien zostaé
poinformowany o prawidtowej obstudze i eksploatacji urzadzenia.

W przypadku gdy kociol pracuje zuzywajac powietrze z pomieszczenia w ktorym sig¢ znajduje, przed
uruchomieniem nalezy sprawdzi¢, czy przewidziane sa dostatecznie duze otwory nawiewne i wyciagowe. Te
otwory nie moga by¢ zamykane,

Réwniez przed uruchomieniem, w przypadku gdy przewidziane jest urzadzenie neutralizujace, nalezy
sprawdzié, czy jest ono napelnione granulatem jak rowniez szczelnos¢ jego podiaczen.

Przed uruchomieniem kotla kondensacyjnego typoszeregu MICROMAT firmy EWFE nalezy

sprawdzié:

1. System powietrzno-spalinowy

~ podhaczenia systemu powietrzno-spalinowego na szczelnod¢ oraz czy przewidziany jest wystarczajacy spadek przy
odcinku poziomym.

— upewnié sie, czy miedzy powietrzem dolotowym, a odprowadzanymi spalinami nie ma zadnego przedmuchu

— upewni¢ sig, czy podiaczenia odprowadzenia kondensatu sg szczelne a kondensat moze by€ odprowadzany z
systemu spalinowego,

— mnapehi¢ woda przed uruchomieniem kotta syfon oraz neutralizator.

2. Potaczenia elektryczne

i

ustawic przelacznik wlaczone/wylaczone w pozycji AUS (wylaczony) - patrz Rys. 19

sprawdzi¢ biegunowosé podiaczenia do sieci - patrz Rys. 19

sprawdzié czy napiecie jest utrzymywane

sprawdzi¢ czy kociof jest zabezpieczony bezpiecznikiem 6A.



3. Podlaczenie gazn

— sprawdzi¢ szezelno$¢ magnetycznego zaworu gazowego oraz rurociagu zasilajacego. Prébe ci$nieniowg mozna
stosowaé jedynie do zaworu odcinajacego kociol,

- starannie odpowietrzy¢ przylacze gazowe (na zaworze magnetycznym) przed uruchomieniem bezwzglednie
starannie przewietrzy¢ pomieszczenie kottowni.

4, Woda

— napemié ukdad grzewezy i c.w.u.

—  sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 szezelnosé podlaczen zasilania i powrotu oraz calej instalacji

— sprawdzi¢ czy wszystkie zawory sa zamontowane i ustawione poprawnie

—  przy pomocy termomanometru (na tablicy sterowniczej kotla) sprawdzic cisnienie wody grzewczej (Rys. 19)

Cisnienie wody grzewczej w ukladzie powinno wynosic min. 1 bar.

5. Termostat

— nastawié termostat (Rys. 19) na zadana temperature. Po wykonaniu w/w czynnoéci kociot MICROMAT moze
zostaé uruchomiony.

Pierwsze uruchomierntie kotla MICROMAT mozie byé wykonane tylko przez autoryzowany
serwis EWFE-Polonia - pod rygorem utraty gwarancji

4.1. Sterownik zaplonu

Prawidlowa praca kotla typoszeregu MICROMAT nadzorowana jest i sterowana przy pomocy sterownika
zaplonu.

Cykle pracy przedstawione sq na Rys. 20.

Przy zapotrzebowaniu ciepla (10} wlaczona zostaje przy pomocy termostatu (regulatora) dmuchawa
powietrza,

0 12 13 4 12 5
I
1. Termostat kotia J |
I
2. Dmuchawa ] ,——
3, Sterownik zapionu ’f [[_
4. Zapion  — ii
5. Zawér magnetyczny I
stopien 1 17
8. Elektroda jonizacyina |1
7. Zawar magnetyczny i
stopien 2 ' "'-"—
8. Wylaczenie awgryjne ‘ '
{lampka sygnalizujgca Tp Ts Tv I Tp Ts
awarie) ‘ [
et i O
t0 Zapotrzebowanie ciepla t4 Zanik plomienia i poczatek ponownego rozruchu
tt Poczatek okresu wstepnego t5 Zablokowanie
{przedmuch komory spalania) Tp Okres wstepnego przedmuchu (10s)
{2 Paczatek okresu bezpieczenstwa Ts Ckres bezpieczenstwa (max 5s)
t3 Informacja o plomienu Tv Opéinienie czasowe drugiego przelacznika

Rys. 20. Cykle funkcjonowania sterownika zaptonu kotta MICROMAT MZ 40-2C
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wylqczony

Rys. 21. Blokowy schemat operacyiny kotla MICROMAT MZ 40-2C

|
’ WiaczonyMadtaczony | Calkowite
wigczony zalrzymanie
l Przycisk kominiarski I
wylaczony lato nie Catkowite
l ZimallLato l—b{ Termostat c.w.u. I--_—-l- zatrzymanie
+ zima + tak
[ Pompa obiegowa l I Pompa chiegowa |
* fak *
| Termostat c.w.u. H Zawor 3-drogowy l
* nle
Catkowite zatrzymanie. nie T
Ciagfa praca pompy | Termosiat kotfa ]
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Ograniczenie nie ] Calkowite zalrzymanie.
temperatury poczatkowej Ciagla praca pompy
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Okres wstepnego
przedmuchu
Magnetyczny zawdr gazu Transformator zaptonu
r v
Wylaczenie z powodu nie
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Gdy tylko presostat zasygnalizuje wystarczajaco wysokie ciSnienie powietrza tzn., ze opory w systemie

powietrzno-spalinowym sa w nastawionym zakresie (t1), rozpoczyna si¢ czas wstgpnego przedmuchu (Tp).
Po uplynigeiu czasu wstgpnego przedmuchu zawdr gazowy zostaje otwarty 1 wlaczony zostaje zapton (12).



Po zasygnalizowaniu plomienia przez elektrode jonizacyjna zaplon zostaje wylaczony (t3). Tym sposobem
osiaga si¢ stan eksploatacyjny. Zasygnalizowanie plomienia moze jednak nastapic tylko wtedy, gdy zero i
faza 7 sieci zasilania nie zostaly zamienione. Jesli do kofica okresu bezpieczenstwa (1) nie nastapi
zasygnalizowanie plomienia, to nastapi awaryjne wylaczenie z zablokowaniem kotta. Odblokowanie musi
nastapié za pomoca odpowiedniego przycisku.

W przypadku zaniku plomienia w okresie eksploatacji (t4) zawor gazowy zostaje zamkniety w przeciagy 1
sekundy. W tym momencie zostaje rozpoczety ponowny rozruch. Jesli w okresie bezpieczenstwa nie zostaje
zasygnalizowany plomien, to réwniez nastapi awaryjne wylaczenie wraz z zablokowaniem (15).

Zamontowanie sterownika zaplonu moie byé wykonane wylqeznie przez zaklady serwisowe
EWFE-Polonia. Przed wykonaniem odpowiednich czynnosci nalely wylqcezy¢ zasilanie.

5. Podregulowanie kotta

Kotly typoszeregu MICROMAT sg, zasadniczo fabrycznie wyprébowane na gaz ziemny odpowiednik GZ-50
oraz nastawione na wydajno$é¢ nominalna, Warto$¢ cignienia gazu i inne dane podane w Tabeli VI sa
wartosciami orientacyjnymi, ktére zostaly uzyskane w warunkach préb.

Rzeczywiste wydajnosci w czasie eksploatacji moga lekko rézni sig od warto$ei nominainych. Przyczyna
sq tutaj réznice w proporcjach cisnienia w roznych systemach odprowadzania spalin oraz kalorycznos¢ gazu
(przy GZ-35 réznice okoto 5%). Dlatego tez przy pierwszym uruchomieniu potrzebne jest podregulowanie
kotta .

5.1. Ustawienie parametréw pracy.

Ograniczenie przeptywu powietrza spalania uzyskuje si¢ przy pomocy mosigznej tuleji redukcyjnej
umieszczonej w kro¢en dmuchawy (patrz Rys. 22)

Wszystkie pie¢ typow urzadzen wyposazone sa w identyczne palniki. W ich komorach wstepnego mieszania
powietrze jest wprowadzane w ruch rotacyjny. Tym sposobem uzyskuje si¢ lepsze wymigszanie gazu i
powietrza jak réwniez zmniejszona emisje substancji szkodliwych.

W celu podregulowania kotla nalezy przedsigwziaé nastepujace kroki:

1. Czujnik wstepnego cisnienia gazu (Rys. 22) ustawié na wyznaczong wartos¢ (Tabela VI). Wykrecié dwie
éruby mocujace, zdja¢ pokrywke i przeprowadzi¢ regulacj¢ przy pomocy tarczy nastawnej.

Styki elektryczne czujnika wstgpnego cisnienia gazu nie majq tadnego zabezpieczenia
przed dotykiem.

Sprawdzié¢ funkcjonowanic czujnika wstgpnego cisnienia gazu na kréc¢cu pomiarowym P1 magnetycznego
zaworu gazowego (Rys. 22) przy pomocy U-rurki.

2. Sprawdzié natgzenie przeptywu gazu. Uruchomi¢ kociol, nast¢pnie podiaczy¢ waz U-rurki do ztaczki
pomiarowej P2 a nastgpnie nastawi¢ magnetyczny zawdr gazowy przy pomocy $ruby regulacyjnej na
potrzebne ci$nienie gazu P2 (Tabela VII).

3. Zdjaé waz taczacy presostat powietrza (Rys. 22, poz. B) z dmuchawa (poz. B’ lub B"). Teraz kociol
wylaczy si¢ a dmuchawa bedzie pracowaé nadal. Zgodnie z danymi podanymi na Rys. 22 polaczy¢
manometr przy pomocy tréjnika migdzy presostat powietrza a dmuchawe.

4. Okreslié punkt wylaczania presostatu powietrza. Ponownie uruchomié¢ kociol i zmierzy¢ ci$nienie na
dmuchawie. Ostroznie zdjaé waz taczacy dmuchawg z trojnikiem tak aby cisnienie spadato wolno. Przy
tym nalezy obserwowa¢ manometr na pochylej rurze. Jesli kociol wylaczy sig, to odczytane cisnienie
musi odpowiada¢ wartosci podanej w tabeli VII - presostat powietrza wylaczony. Warto$¢ ta powinna
by¢ o okoto 1,1 mbar (11mm stupa wody) nizsza od rzeczywistego ciénienia dmuchawy. Jesli tak nie jest
podregulowaé przekaznik ciénienia powietrza przy pomocy Sruby regulacyjnej.



-~ Obrét w lewo - presostat powietrza wylacza przy nizszym cisnieniu.
— Obrdét w prawo - presostat powietrza wylacza przy wyzszym cisnieniu.

Tak dtugo proces ten powtarzaé, az punkt wylaczenia bedzie odpowiadal wartodei w tabeli VI

5. Pomiar parametrow spalin. Warto$¢ nastawy zawartosei CO, w spalinach dla kotta MICROMAT nalezy
przyjac z tabeli VI Jesli ta warto$é jest nizsza nalezy zwigkszy¢ doplyw gazu. W czasie eksploatacji
zawartos¢ CO w spalinach nie powinna przekraczaé 50ppm (czastek na milion). W warunkach
uruchomienia kotta warto$é ta moze by¢ nieco wigksza. Nalezy dazy¢, aby wielkoéé to wyniosta okolo
20ppm

Rodzaj gazu GZ-50 GZ-35 | Gaz plynny
Cisnienie gazu P1 - statyczne mbar | 18 +20 15 45+ 50
Ci$nienie gazu P2 - dynamiczne mbar 10 7 3337
Czujnik wstgpnego cisnienia gazu mbar 13 13 35
Presostat powietrza - wylaczony min 15,5

@ dyszy mbar - 2,4

Tabela Il Wartosci nastawy kotta MICROMAT MZ 40-2C

I mbar = 10mm slupa wody = 100Pa
Przedstawione wartosci nasiawy sq uzyskane na stanowisku prébrym. W praktyce podane
wartofci mogyq sie réznic w zaleznosei od systemu powielrzno-spalinowego oraz rodzaju

gazu
Rodzaj gazu Gaz ziemny GZ-50 | Gaz ziemny GZ-35 Gaz plynny
stopien  Obudowa kotla otwarta [%] 38+43 3.8+43 93+98
pierwszy zamknigta [%] 4,0+45 40+4)5 9.5+100
stopief Obudowa kotta otwarta %] 8,0+8,5 8,0+8,5 9,7+10,2
drugi zamknigta [%) 82+87 82+87 10,0 + 10,5

Tabela ITl. Wartodci nastawy COyw spalinach dla kotfa MZ 40-2C

Presostat
powietrza

Nastawa— & .
conces | 00 - :
o f—] Pomiar P1 ant
] Dmuchawa‘_____
[}
Czujnik
wstepnego

B—p» T «+— manometr
\___)

cisnienia \
gazu P Dwu’stopniowy
zawar
magnetyczny B

Tréjnik podiaczenia manometru

Rys. 22. Regulacja nastawy kotia MICROMAT MZ 40-2C




6. Przeglad i konserwacja

Kazde urzadzenie kotlowe, w tym rowniez kotly typoszeregu MICROMAT firmy EWFE wymagaja w czasie
eksploatacji dogladu 1 konserwacji. Dlugotrwata, bezawaryjna eksploatacja zalezy od prawidlowego i
fachowego zainstalowania ale réwniez od regularnej konserwacji.

Przepisy o urzqdzeniach grzewczych wymagajq regularnej konserwacji kotla. Zaniechanie
konserwacji prowadzi do ryzyka. Regularne czysiczenie I konserwacia gwarantujg
bezpieczng eksploatacje, ochrong srodowiska i oszczednosé energii,

Prosimy zwrdcié uwage uzyikownikowi urzadzenia na serwis oraz na uimowe konserwacyjno-serwisowa.

Coroczaie przeprowadzane czynnosci konserwacyjne winny by¢ dla bezpieczenistwa wpisane do karty
gwarancyjnej.

W pracach konserwacyjnych chodzi przede wszystkim o to, Ze cale urzqdzenie musi byé
wylqczone spod napiecia. Doprowadzenie gazu musi by¢ odcigte prrez zamknigcie zaworu
kulowego.,

W szezegblino$ci nalezy corocznie wykonaé nastgpujace prace konserwacyjne:
1. Sprawdzi¢ czystoéé i szczelnosé systemu powietrzno-spalinowego. Jesli konieczne przeczyscié.

2. Zdemontowaé obudowe kotla, sprawdzié czystosé i szczelnosé ukladu.

tad

Zdemontowa¢ palnik i dmuchawe. Sprawdzi¢ dmuchawe, palnik, elektrodg zaplonu i jonizacyjna. Jesli
konieczne przeczysci¢, ewentualnie wymienic.

Przeczyséci¢ wymiennik ciepta spalin, Pluka¢ okoto 5+10 min., oczyscic syfon kondensatu
Zamontowa¢ palnik i dmuchawe

Ustawi¢ ci$nienie gazu.

AN

Sprawdzi¢ instalacje kontrolujaca plomien przez zamiane biegunowosci. Instalacja powinna przejs¢ po 3
sekundach do stanu zaktécenia.

8. Sprawdzi¢ dzialanie presostatu powietrza przez zamknigcie dolotu powietrza do dmuchawy. Zmierzy¢
ci$nienie wlaczenia i wylaczenia.

9. Sprawdzi¢ dzialanie czujnika przeptywu kotta. Urzadzenie powinno si¢ natychmiast wylaczy¢.
10.Przeczyscié instalacj¢ odprowadzenia kondensatu oraz instalacje neutralizacji kondensatu.
11.Sprawdzi¢ funkcjonowanie sterownika zaptonu.

12.Sprawdzi¢ stezenic w wodzie grzewczej $rodka antykorozyjnego INIBAL lub INIBAL F i w razie
potrzeby uzupelnié. Stosowac jedynie $rodek INIBAL lub INIBAL F. W przeciwnym wypadku nastapi
utrata gwarancji.

13. Wymieni¢ niepewne lub uszkodzone czgscei.

7. Poszukiwanie przyczyn awarii
Ponizej podane sg niektore mozliwe rodzaje awarii 1 ich przyczyny
a) Wylaceznik/wlgeznik nie $wieci si¢, dmuchawa nie pracuje.

1. Nie ma napigcia

2. Wylqeznik/wiqeznik uszkodzony

3. Wylgeznikiwlacznik w pozycii wylqezony (aus)
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b) Kociot pod napigciem, whacznik/wylacznik swieci, dmnchawa nie praenje.

1. Sprawdzi¢ ogranicznik temperatury spalin STB i ogranicznik temperatury kotla STB.

2. Sprawdzi¢ nastawe termostatu kotla.

3. Sprawdzié czuyjnik temperatury pokojowej lub regulacje zewnetrzng

4. Brak gazu, czujnik wstepnego cisnienia gazu nie wylqeza.

3. Czujnik wstepnego cisnienia gazu jest nieprawidtowo ustawiony (patrz tabela VII).

6. Brak mostka na dziewieciobolcowej wiyczce (musi pozostaé jesli podgrzewacz c.w.u. jest

niepodiqczony).

7. Przelgeznik lato/zima jest w pozycji zima

8. Sprawdzi¢ czujnik temperatury zasilania (patrz Rys. 19)

¢} Kociol pod napigciem, wlgcznik/wylacznik swieci sig, dmuchawa pracuje, palnik nie zapala sig:

1. Czujnik przephywu wody nie wigcza:

sprawdzié¢ funkcjonowanie czujnika przeplywu

minimalna iloé¢ wody obiegowej 600V/h nie jest zapewniona.

sprawdzic¢ wydajnosé pompy (nastawg pompy)

sprawdzi¢ funkcjonowanie zaworn réznicowego (jesli taki jest przewidziany).
uklad nie odpowietrzony

sprawdzic siatke filira na powrocie z ogrzewania.

2. Presostat powietrza nie zalqcza kotta

kréciec w dyszy (minus) zatkany.
opor instalacji gazowej za wysoki, powinien wynosi¢ od 0,3 mbaréw (3mm stupa wody) do 0,6 mbaréw (6mm

stupa wody). Zmierzy¢ na korpusie kotia.

za mala wydajnoé¢ dmuchawy. Zmierzyé na kroceu dmuchawy.

sprawdzi¢ czy dmuchawa nie jest zabrudzona.

sprawdzi¢ waz laczacy presostat powietrza oraz kociol/palnik.

zmostkowaé styki presostatu powietrza. Jesli presostat powietrza zalgczy kociol sig to jest on Zle nastawiony lub

uszkodzony.

3. Dwunastobolcowa wiyczka do przyrzqdu kontrolnego (do testera) nie ma przeciwwtyczki.

d) Kociol pod napigciem, wlacznik/wylacznik pali si¢, dmuchawa pracuje, po uplynigciu czasu
wstepnego przedmuchania plomien nie zapala sig, lampka awaryjna zapala si¢ po paru sekundach:

1. Zawor magnetyczny gazowy lub rurociqg doprowadzenia gazu

cewka magnetyczna zaworu uszkodzona,

nastawa na zbyt mata ilo$¢ gazu, cewka nie zadziata,

siatka filtra w zaworze gazowym zabrudzona,

sprawdzi¢ nastawe wstgpnego czujnika cisnienia gazu,

brak gazu,

niewystarczajaco odpowietrzony rurociag doprowadzenia gazu.

2. Zaplon

sprawdzi¢ dziatanie transformatora zaplonu oraz elektrody zaplonu (styki, kabel, izolacja itp.)
sprawdzié odlegloéci pomigdzy elektrodami zaplonu wedtug. Odleglosé migdzy elektrodami zaplonowymi musi

wynosi¢ przynajmniej 2 mm. Jesli odleglos¢ jest mniejsza to nalezy styki rozgiaé w stanie goracym. Przy
odleglosci wigkszej od 2,5 mm elektrode zaptonowa nalezy wymieni¢ (patrz Rys. 23 i Rys. 24 )

sprawdzi¢ zamocowanie przekaznik (kable, osadzenie).
sprawdzi¢ sterownik zaptonu

3. Rurociqg gazowy

- czujnik wstepnego ci$nienia gazu uszkodzony.
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2,5 mm

1
3 mm 2mm-2,5mm

Rys. 23. Elektroda zaplonowa kottow MICROMAT MZ 40-2C

Palnik

Elektroda

Elektroda h— "
jonizacyjna

zaplonu

Blaszka
osionowa

Sito
palnika

y 2=-25mm

Elektroda zaplonu

Rys. 24. Palnik kottéw MICROMAT MZ
40-2C

W celu dokonania wymiany elektrody
zaptonowej nalezy zdemontowaé palnik.
Elektrode zaplonowq wyciqga sie w dot
Jesli przy tym trzeba byto usunqgd blaszke
ostonowq to po zamontowanin nowej
elektrody nalezy jq bezwzglednie
ponownie zamontowac. Jesli ewentualnie
trzeba wymienic elekirode jonizacying to
mozina jg wymontowaé i ponownie
zamontowad z govy bez demontazu
painika.
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e} Kociol pod napigciem, wlacznik/wylaeznik pali si¢, dmuchawa pracuje, krétki okres zapalenia si¢
plomienia, lJampka awaryjna zapala si¢ po paru sekundach:

1. Elektroda jonizacyina

powinny zosta¢ zamienione.

Powinien wynosic 3 [LA. !

sprawdzic biegunowosé podigezenia do sieci, faza i zero nie

zmierzy¢ prad jonizacyjny miedzy zaciskiem a elekiroda,

- sprawdzi¢ prawidlowos¢ ustawienia elekirody jonizacyjnej E /

(patrz. Rys. 25) 2 !

— dokrecié zlaczke zaciskowa na gomym koficu elektrody \ '
jonizacyjnej (szesciokatna nakretka & 7mm) ! /
— elekiroda jonizacyjna nie powinna by¢ uziemniona. \\ o /;

2. Problemy ze spalinami

sprawdzi¢ polaczenia doprowadzenia powietrza i

odprowadzenia spalin {moze wystepowaé przedmuch)

Rys. 25, Elektroda jonizacyjna kotidw

doprowadzenie powietrza zablokowane MICROMAT MZ 40-2C

3. Wydajnosé palnika

parametry gazu nie sa prawidlowo nastawione

zbyt duzy spadek ciénienia na przylaczu gazowym, za male érednice rurociggow,
Zle dobrana Srednica dyszy

ezujnik wstepnego ci$nienia gazu ma za duze wahania, zawiadomié¢ gazownie.

f) Kociol pod napig¢ciem, przelacznik wlaczone/wylaczone pali si¢, dmuchawa pracuje, pierwszy
stopien palnika pali sig, drugi stopien nie zapala si¢

1
2

Drugi stopien palnika jest miewyregulowany

Automat zaplonu na drugim stopniu uszkodzony

¢) Kociol pod napigciem, przelacznik wlaczone/wylaczone pali sig, dmuchawa pracuje, pierwszy
stopien palnika pracuje, drugi stopien po okolo 10-u sekundach gasnie, palnik 1-go stopnia wylacza

sie

L
2

Cisnienie gazu zbyt niskie

Zbyt mata dvspozycja wydatku gazu (zbyt male Srednice gazociqgu - duze straty cisnienia gazu)

h) Problemy z uruchomieniem, pulsowanie przy nruchomieniu

L
2.
3

Nieprawidiowa mieszaninag gazu i powietrza
Wahania cisnienia gazu w sieci

Sprawdzié cisnienie w komorze spalania. Jesli cisnienie 0,3 mbar (3mm stupa wody) nie jest

osiqgniete, a ilo$¢ gazu jest nastawiona prawidiowo to w systemie gazow odlotowych powstaje za duzy
ciqg, ktory prowadzi do nadmiaru powietrza. W takim przypadku ifos¢ powietrza winna zostaé

zmmniejszona przy pomocy zasuwki redukcyjnej. Presostat powietrza winien wiedy zostac nastawiony na
inny punkt wylqezania. Punkt ten lezy okoto 1 I mbar (11mm stupa wody) ponizej cisnienia dmuchawy.

4.

Sprawdzié odprowadzenie kondensatu, syfon w kotle.

5. Sprawdzié sterownik zaplonu (moze by¢ zepsuty). Sprawdzié przez zamiang.

6. Za male Srednice rurociqgu systemu odprowadzenia spalin.



