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Ogrzewanie niskotemperaturowe
podtogowe i Scienne
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Plan rozmieszczenia

Rozwigzanie dla systemu ,mokrego” lub ,suchego”,

z szyng montazowa, podziatka szyny 5 cm.

e pewny w uktadaniu.
e pozwala oszczedzi¢ koszty.

System ukfadania na ,,mokro”
Niskotemperaturowy system
ogrzewania, gtéwnie dla budynkéw
nowych. Jego zaleta jest zdolnosc¢
do magazynowania ciepta.
Grubose¢ jastrychu okoto 65 mm.

System ukiadania na ,,sucho”
Niskotemperaturowy system
ogrzewania do modernizacji starych
budynkéw, przy stropach o ograniczone;
NOSNOSCi:

1. Wysokosc¢ konstrukcji wynosi
tylko 60 mm przy 20 mm izolacji
Przy takiej samej temperaturze
wody zasilajgcej i przy takim
samym rozfozeniu rur osigga
sie wydajnosc cieplna
porownywalng z systemem
ogrzewania podtogowego
zabudowanego w posadzce
jastrychowej
Ma zdecydowanie mniejszy ciezar
powierzchniowy niz normalne
ukfady ogrzewania podfogowego
uktadane w jastrychu
Praktycznie w dniu utozenia
mozna pokryc warstwa
wierzchnig i rozpoczgct
eksploatacje
System uktadania na ,sucho”
moze by¢ stosowany rowniez w
potgczeniu z ptytami modelowymi.
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Ogrzewanie Scienne

Stosowane podobnie jak ogrzewanie
podfogowe w pofaczeniu z szyna
montazowa. Szyna montazowa jest
mocowana do sciany, dodatkowo rura
na tukach przytwierdzona za pomoca
uchwytéw rurowych. Zamontowany
uktad obrzucony jest dwukrotnie
warstwg specjalnego tynku.
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Kuchnia

Rozwiazanie montazu na
mokro

Szyna montazowa i rura,
wylewka jastrych 65/70 mm.
Catkowita wysokosc:

-110 mm (z izolacjg 40 mm)
-170 mm (z izolacjg 100 mm)

Listwa brzegowa 8x140 mm
Wykonczenie podtogi

Jastrych lub zaprawa wg normy
DIN z dodatkiem plastyfikatora,
grubosc 70 mm

Rura 17/2 mm

Uchwyt rury

Szyna montazowa

Folia PEO,2mm

lzolacja cieplna na stropie
Podioze z surowego betonu
Konstrukcja Sciany zewnetrznej

Rozwiazanie montazu

na sucho

Szyna montazowa i rura,
wylewka ze specjalnej zaprawy
kwarcowej 40 mm.

Catkowita wysokosc:

-B0 mm (z izolacjg 40 mm)
-140 mm (z izolacja 100 mm)
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Listwa brzegowa 8x140 mm
Wykonczenie podiogi
Specjalna zaprawa kwarcowa
grubosé 40 mm

Rura 17/2 mm

Uchwyt rury

Szyna montazowa

Specijalna folia aluminiowa
lzolacja cieplna

Podtoze z surowego betonu
Konstrukcja ciany zewnetrznej

Szyna montazowa z uchwytami do rury
Szyna montazowa umozliwia oddawanie ciepta do betonu przez cata powierzchnie rury



Zalety ogrzewania podiogowego sag tak duze,
ze coraz wiecej osob decyduje sie na jego
instalowanie

Najwazniejsze zalety ukifadu to:

- brak kurzu w mieszkaniu (system ogrzewania

Konstrukcja, produkcja, sprzedaz, wspomaganie
komputerowe przy projektowaniu, montaz, serwis

z najwiekszym udziatem promieniowania)
system ogrzewania odpowiadajgacy
wspotczesnym potrzebom i wymaganiom
cztowieka (zdrowy mikroklimat spetniajgcy
fizjologiczne potrzeby cztowieka)

catkowite wykorzystanie przestrzeni
mieszkalnej (brak grzejnikow)

stwarzanie korzystnych warunkéw cieplnych
dla dzieci, zwierzat oraz roslin

brak obcych zapachéw i zagrozen skaleczenia

rownomierna temperatura w catym
pomieszczeniu (w strefie przebywania ludzi)

system petnego ogrzewania bez potrzeby montowania dodatkowych grzejnikaw
koszty eksploatacyjne nizsze o 25% w stosunku do ogrzewania grzejnikowego
optymalny system dla stosowania techniki ogrzewania z kottami kondensacyjnymi firmy EWFE

podniesienie wartosci budynku.

sWszystko z jednej reki”

Najbardziej czute zawory regulacyjne na

rozdzielaczu pozwalajg na indywidualng regulacije

temperatury. Pokrycie wierzchniej warstwy
uktadanej podfogi (np. dywanu) moze mieé¢ opér

do

W przypadku zastosowania szafek do zabudowania
rozdzielaczy, w pomieszczeniach mieszkalnych nie

S8

0,18 m® x K/W.

zauwazalne nawet s$lady instalacii.

Skrzynka rozdzielacza

Regulator pogodowy
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DOKLADNE OBLICZENIA
KOMPUTEROWE
BEZPROBLEMOWA
ZABUDOWA

| USTAWIENIE

Firma EWFE rozwineta
bardzo obszerne oprogramowanie
komputerowe do przeprowadzenia
obliczen zapotrzebowania na ciepfo,
oraz rozplanowania i optymalizaciji
ogrzewania podtogowego i ogrzewania
sciennego. Dzigki temu mozliwe jest
dokfadne obliczenie parametréw uktadu,
np. odstepdw pomiedzy rurami

czy optymalnej temperatury zasilania

z kottowni. To oznacza z kolei najwyzsza
ekonomicznosé systemu.

PEWNOSC | GWARANCJA

Jadrem catego systemu ogrzewania
podtogowego jest rura VPE z ochrong
dyfuzyjna opracowana przez firme
EWFE, sprawdzona w praktyce juz
przeszto 20 lat.

N
1B 20 24
Ogrzewanie
grzejnikowe

16 20 24 16 20 24

18 20 24
Ogrzewanie
podtogowe

Ogrzewanie
sufitowe

Ogrzewanie
idealne



Optymalne dla cztowieka i dla natury
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Szklarnia 5630 m®z systemem ogrzewania podtogowego Nestwirme

,— Nadawca: ~N Zainteresowany:

Telefon:
Jestesmy (wiasciwe prosze zakreslic):

N =, biurem architektonicznym

i Dystrybutor: AT .

urzedem budowlanym
inwestorem budowlanym
firma budowlang

e =) firma wysytkowa

hurtownia
EWFE - Polonia Sp. z o.0. biurem projektowym
80-556 Gdansk, ul. Wielopole 7

tel./fax: (0-58) 342 12 61, 342 12 62

www.ewfe.com.pl, e-mail:ewfe@ewfe.com.pl
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firma instalacyjng



