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Przepisy dotyczace bezpieczenstwa:

Przed rozpoczeciem instalacji i obstugi kontrolera prosimy
0 szczegotowe zapoznanie si¢ z ponizszymi informactakmi.
Pozwoli to na unikniecie uszkodzenia instalacji stonecznej
w wyniku btednego montazu. Prosimy o przesirzeganie
koniecznosci dostosowania montazu do charakterystyki
budynku, stosowanie sie do przepiséw lokalnych oraz za-
pewnienie zgodnosci z zasadami technicznymi.

DIN 4757, czesc 1

Sloneczne systemy grzewcze w ktorych nosnik ciepta stanowi woda
i mieszanki wodne; Wymagania w zakresie wykonania zgodnego z
zasadami bezpieczenstwa.

DIN4757, czesc 2

Sloneczne systemy grzewcze z organicznym nosnikiem ciepta.
Wymagania w zakresie wykonania zgodnego z zasadami
bezpieczenstwa.

DIN4757, czesé 3

Sloneczne systemy grzewcze; kolektory sfoneczne; Pojecia;
przepisy dotyczace bezpieczenstwa; Kontrola temperatury
spoczynkowej

DIN 4757, czesc 4

Sloneczne systemy grzewcze; kolekiory stoneczne; okreslanie
wydajnosci, pojemnosci cieplnej i strat cisnienia. Dodatkowo
opracowano normy europejskie:

EN 12975-1

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory stoneczne,
czesc 1: Wymagania ogolne.

EN 12975-2

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory stoneczne,
czesé 2: Metody badarn.

EN 12976-1

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urzadzenia wy-
konywane fabrycznie -- Czesé 1: Wymagania ogolne

EN 12976-2

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Urzadzenia wy-
konywane fabrycznie -- Czgs¢ 2: Metody badan

EN 12977-1

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy projek-
towane i wytwarzane dla potrzeb klienta — Czesc 1: Wymaganie
ogolne.

EN 12977-2

Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy pro-
jektowane i wytwarzane dla potrzeb klienta — Czes¢ 2: Metody
badan.

EN 12977-3

Sloneczne systemy grzewcze i ich elementy — Systemy pro-
jektowane | wytwarzane dla potrzeb klienta — Czescé 3: Préby
sprawnosciowe zasobnikow wody cieplej.
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Metryczka

Niniejszy podrecznik montazu i obstugi wraz z wszystkimi jego
czesciami objety jest prawem autorskim. Stosowanie poza
prawami autorskimi wymaga zgody RESOL — Elektronische
Regelungen GmbH. PowyZsze stosuje sie w szczegolnosci
do kopiowania, ttumaczenia, kopiowania na mikrofilmach i
przechowywania w systemach elektronicznych.

Edytor: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH
WaZna uwaga:

Tekst i rysunki niniejszego podrecznika sporzadzone zostaty
z duzg starannoscia i zgodnie z nasza wiedza, Niezaleznie od
tego, takko Zze nigdy nie mozna wykluczy¢ powstania btedow
prosimy o zwrécenie uwagi na ponizsze:

Panstwa wtasne obliczenia i plany uwzgledniajace biezace
normy i wytyczne norm DIN powinny stanowi¢ jedynie
podstawe Panstwa projektow. Nie gwarantujemy kompletnosci
rysunkéw i tekstu niniejszego podrecznika — stanowig one
jedynie przyktady. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za
informacje niekompletne lub btedne i wynikajace z nich
szkody.

Whylacza sie bledy | zmiany techniczne.

@ RESOL 06291 deltasol_bs_pro.monde.indd
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DeltaSol® BS Pro

* Wyswietlacz monitorowania sys-
temu

* Do 4 czujnikow temperatury
P11000

« 2 przekazniki poiprzewodnikowe
do sterowania predkoscia pompy

* Mozliwos¢ wyboru 9 podsta-
wowych systemow

« Bilansowanie ciepta
+ Sterowanie funkctakmi

* Prosta obstuga przytakzna dla
uzytkownika

* Nowoczesna, niewielkich rozmia-
row obudowa fatwa do instalacji

Zakres dostawy:

DeltaSol® BS Pro - 1 szt.

Torba z akcesoriami - 1 szt.zawierajaca:

zapasowy bezpiecznik T4A 1 szt.

sruby i kofki 2 szt.
wspornik odprezajacy i sruby 4 szt.
kondensator 4,7 nF 1 szt.

Dodatkowo petny zestaw obejmuje:

czujnik FKP& 2 szt.
czujnik FRP6 2 szt.

Dane techniczne

Obudowa:

z tworzywa sztucznego, PC-ABS i
PMMA

Stopien ochrony: |P 20 / DIN 40050

Temperatura otoczenia: 0 ... 40°C
Wymiary: 172 x 110 x 46 mm
Montaz: nascienny, mozliwos¢ montazu
na tablicy potaczen

Wyswietlacz: Ekran systemowy do
wizualizacji, wyswietlacz 16-czesciowy,
wyswietlacz 7-czesciowy, 8 symboli sta-
nu systemu i lampka Kontrolna pracy

173

Obstuga: za pomoca 3 przyciskéw na
przedniej ptaszczyZnie obudowy
Funkcje: Réznicowy kontroler tempe-
ratury z opcjonalng funkcjg systemowa
dodawania. Sterowanie funkctakmi wg
wytycznych BAW, zegar czasu pracy
pompy, kolektor rurowy spectakinej
funkgeji, sterowanie predkoscig pompy
i bilansowanie ilosci ciepta.

Wejscia: dla 4 czujnikow temperatury
Pt1000
Wyjscia: 2
potprzewodnikowe

przekazniki

155

Zasilanie: 220 ... 240 VV~

Catkowite zasilanie:
1(1)A220 ... 240 V~

C€

3
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1. Instalactak
1.1 Montaz

wyswietlacz

pokrywa

przewod kablowy z

odpeezeczem bezpiecznik 4A
: g ':'?I‘
C_-J,J—~— uchwyt do zawieszenia
o E ]
H
_ 104 _
I
mocowanie
1.2 Okablowanie -
bezpiecznjk

T4AF——F
220 ... 240V~

Temp. Sensor A M1 (1A (220 240) v~
Pt1000 R2[1 (1) A (220 .. 240) V-
L

51 S2 S3 S4 - NRZ|N Ri|N
1]2/3]4]|5]6]|7]8 1213 [14] [15]16]17[18] 19
ole|eo|e|e|e|e|o FEEVEIEEREERE
7
I zaciski odbiornikow
zaciski czujnikow  zaciski uziemiajace
zaciski sieci

Uwaga:

Przekazniki sg przekaznikami potprzewodnikowymi do sterowania
predkoscig pompy — dla bezzakldceniowej pracy wymagajg one min,
obcigzenia 20W (poboru mocy przez odbiorce). Podczas podigczania
przekaznikow pomocniczych, zaworow silnika itp. wchodzacy w skiad
materiatu montazowego kondensator nalezy podtgczac rownolegle
do odpowiedniego wyjscia przekaznikowego.

Uwaga: dla celéw podiaczenia pomocniczych przekaZnikow lub
zaworow nalezy ustawi¢ minimalna predkos¢ pompy na 100%.

A Niebezpieczne napiecie

tadunek elektrostatyczny moze powodowac uszkod-
zenie elementow elektronicznych

| 4

Uwaga!
Przed otwarciem obudowy nalezy
odtaczy¢ zasilanie.

Urzadzenie mozna instalowac tylko w pomieszczeniach
zamknietych. Nie jest ono przeznaczone do instalacji w
miejscach niebezpiecznych i nie powinno by¢ umieszcza-
ne w poblizu p6l elektromagnetycznych. Kontroler nalezy
dodatkowo posiadac przerwe na wszystkich biegunach
o wielkosci co najmniej 3 mm lub przerwe o rozmiarze
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami instalacyjnymi np.
przetaczniki LS lub bezpieczniki. Nalezy zwracaé uwage,
by przewody czujnikéw i zasilania sieciowego prowadzone
byly oddzielnie.

1. Odkrecic¢ | wyjaé z obudowy srube z wgtebieniem
krzyzowym mocujacg pokrywe.

2. Zaznaczyc pod spodem gorny punkt mocowania i wstepnie
zamocowac zatgczony kotek ustalajacy i srube,

3. Zawiesi¢ obudowe na gérnym uchwycie i zaznaczy¢ na
spodzie dolny punkt mocowania (odlegtos¢ pomiedzy otw-
orami: 130 mm) po czym wiozyc dolny kotek ustalajacy.

4. Zamocowac spod obudowy.

Zasilanie do kontrolera moze byé¢ doprowadzone tylko po-
przez zewnetrzny wytacznik zasilania (ostatni krok instalacjil)
a napiecie linii zasilajacej winno miesci¢ sie w przedziale
210 ... 250 V (50 ... 60 Hz). Przewody elastyczne nalezy
mocowac do obudowy za pomoca zataczonych wspornikow
odprezajgcych i srub.

Kontroler wyposazony jest w 2 przekaZzniki standardowe, do
ktorego mozna podtaczyé odbiorniki np. pompy, zawory itp.

- Przekaznik 1
18 = przewdd R1
17 = przewdd zerowy N
13 = zacisk uziemienia (&)

* Przekaznik 2
16 = przewod R2
15 = przewaod zerowy N
14 = zacisk uziemienia &)

Czujniki temperatury (S1 do S4) podtgcza sie do ponizszych
przytaczy niezaleznie od polaryzacji:

1 /2 =czujnik 1 (np. czujnik kolektora 1)

3/ 4 = czujnik 2 (np. czujnik zasobnika 1)

5 /6 = czujnik 3 (np. czujnik kolektora 2)

7 /8 = czujnik 4 (np. czujnik zasobnika 2)

Zasilanie doprowadzone jest do zaciskdw:
19 = przewéd zerowy N

20 = przewodd L

12 = przewéd uziemiajacy @

RESOL —

- pro.monde.indd

@ RESOL 06291 deltasol_bs



@ RESOL 06291 deltasol bs pro.monde.indd

DeltaSol® BS Pro

1.2.1 Rozmieszczenie zaciskow systemu 1 Standardowy system stoneczny z 1 zasobnikiem, 1 pompa i
— 3 czujnikami. Opcjonalnie mozna stosowac czujnik S4/TRF
{ do bilansowania ilosci ciepta.
Uklad 1
| | | | I |N Rz N R1
1|1 3|4 s]6]7]s |1|13|14 15] 16 1?|18 |9|zo

1

RESOL

Symbol Opis
S1 Czujnik kolektora
S2 Dolny czujnik zasobnika
S3 Gorny czujnik zasobnika
(opctak)
S4/TRL S4/TRL | czujnik do pomiaru ilosci
ciepta (opctak)

R1 Pompa stoneczna

1.2.2 Rozmieszczenie zaciskow systemu 2 System stoneczny z wymiang ciepta istniejacego zasobnika

ia

Uklad 2

z 1 zasobnikiem, 4 czujnikami i 2 pompami.

q 1
| @ |NRZ|NRIN L

|||1|3|4|5|s 7|s 12|13 14]15]16]|17]18]|19]20

s1 _

R1 Zasnobik 1ud zasnobik 2
@\_ : Symbol Opis
_@ S1 Czujnik kolektora
— sS4 s2 Dolny czujnik zasobnika
‘ < S3 Gorny czujnik zasobnika
\ﬁ—é’ S4 Czujnik zasobnika 2
R1 Pompa stoneczna
R2 Pompa do wymiany ciepta

5]
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1.2.3 Rozmieszczenie zaciskow systemu 3 System stoneczny z dogrzewaniem, z 1 zasobnikiem, 3 i
dogrzewaniem. Opcjonalnie mozna stosowac czujnik S4/TRF
L@il

do bilansowania ilosci ciepta

Uklad 3
S1 | S2 | S3 | s4 @ NRZN-IRilN
|1 | 2 |3 |4 |5 | s I1 |8 [ Iil|13|14 15]1 17110 iolznl
L L L L
Symbol Beschreibung
R1 S1 Czujnik kolektora
e
@3 S2 Doliny czujnik zasobnika
@) > S3 Goérny czujnik zasobnika
D S47TRL | czulnik do blansowania
S | R2 ilosci ciepta (opctak)
@= S4/TRL < 82 ) R1 Pompa sftoneczna
| ! : R2 Pompa do wymiany ciepta
1.2.4 Rozmieszczenie zaciskow systemu 4 System stoneczny | warstwowe tadowanie zasobnika z 1
= zasobnikiem, 3 czujnikami, 1 pompa stoneczng i zaworem
3- droznym do warstwowego tadowania zasobnika. Opc-
1= jonalnie mozna stosowaé czujnik S4/TRF do bilansowania
. ilosci ciepta.

Uklad 4

| @ |NR2|N R1|
12[13]14]15[16]17]18 |9Izu
| N T

Symbol Opis g
S1 Czujnik kolektora g
S2 Dolny czujnik zasobnika E
S3 Gorny czujnik zasobnika ;‘

S4/TRL Czujnik do bilansowania ;o;'

loci ciepta (opctak) g

R1 Pompa sfoneczna z
R2 Zawor 3-drozny 2
[77]

i

@

| 6
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1.2.5 Rozmieszczenie zaciskow systemu 5

J_
LS

RESOL

2-zasobnikowy system stoneczny z zaworem z uktadem lo-
gicznym, z 2 zasobnikami, 3 czujnikami, 1 pompag stoneczng i
1 zaworem 3-droznym. Opcjonalnie mozna stosowac czujnik
S4/TRF do bilansowania ilosci ciepta.

Uklad 5

S2 | 53 | s4
I2|3I4|5I6|7|s

®

1 1
N RZ|N R1|N L

S1

Lt =

|12|13|14 15]16]17]18 nlzol
I

L

R1

zasobnik 1

@= S4/TRL

zasobnik 2 Symbol Opis

S1 Czujnik kolektora
S3 s2 Czujnik zasobnika 1
- S3 Czujnik zasobnika 2

S4/TRL Czujnik do bilansowania

ilosci ciepta (opctak)

R1 Pompa stoneczna

R2 Zawor 3-drozny

1.2.6 Rozmieszczenie zaciskow systemu 6

1
3 (LT

2-zasobnikowy system stoneczny z pompg z uktadem
logicznym, z 2 zasobnikami, 3 czujnikami i 2 pompami

stonecznymi

Uklad 6
1 1
|s1|szlss|s4 |@ NR?.NR1|NL
1]2]3]4]s5]6l7]s8 12[13]14]15]|16]|17]18 19|zu|
» LT LT L] =
zasobnik 1 zasobnik 2 Symbol Opis
S1 Czujnik kolektora
R1 S3 | %) Czujnik zasobnika 1
. i S3 CzuUjnik Zasobnika 2
sS4 Czujnik pomiarowy
(opctak)
R1 Pompa stoneczna
R2 Pompa stoneczna

7]
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1.2.7 Rozmieszczenie zaciskow systemu 7 System stoneczny z kolektorami wschodnio-zachodnimi, 1

X zasobnik, 3 czujniki i 2 pompy stoneczne
G
¢ oll]

Uklad 7 A
| |NR?. N R1|N L
121314 1Is_|1 17]18 19|20

L

Symbol Opis
S1 Czujnik kolektora 1
S2 Czujnik zasobnika
53 Czujnik kolektora 2
R1 Pompa stoneczna, kolektor 2
R2 Pompa stoneczna, kolektor 2
1.2.8 Rozmieszczenie zaciskow systemu 8 System stoneczny z dogrzewaniem za pomoc3 kotta na pali-

wo state, z 1 zasobnikiem, 4 czujnikami, 1 pompg stoneczng

[ ( i 1 pompg dla dogrzewania.
N
Uklad 8 @ £\
I 51 | 52 I553 S4 I NR2|N Ri|N

L
||z|13|14|15|1s|171w wlzul

== -~

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Q S4
\ ]
/i\ 8 Symbol Opis g
e 51 C2Zujnik KoleKtora 1 :
R S2 Dolny czujnik zasobnika 5
— S3 Gorny czujnik zasobnika =
S4 Czujnik dia kotfa na paliwo 1
state i
R1 Pompa stoneczna g
R2 Pompa dla kotta na paliwo §
state i
@



@ RESOL 06291 deltasol bs pro.monde.indd

DeltaSol® BS Pro

RESOL

1.2.9 Rozmieszczenie zaciskow systemu 9 System stoneczny i podnoszenie wstecznego obiegugrzew-
- czego, z 1 zasobnikiem, 4 czujnikami, 1 pompg stoneczng i
i 1 zaworem 3-droznym do podnoszenia wstecznego obiegu
Hiesy grzewczego.
9 DD@

Uklad 9 S1 | S2 | S3 | s4 N R2|N Ri|N L
|1 |3|4|s |7 sl |12|13114|15| |11hs nlzo

Symbol Opis
51 Czujnik kolektora 1
s2 Dolny czujnik zasobnika
S3 Gorny czujnik zasobnika
S4 Powrdt obiegu grzewczego
R1 Pompa stoneczna
R2 Pompa stoneczna

9|
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2. Obstuga i dziatanie

2.1 Przyciski regulacyjne

Kontroler obstuguje sie przy pomocy 3 przyciskow znajdujgcych
sie ponizej wyswietlacza. Przycisk .w przéd" (1) stuzy do
przechodzenia w przéd przez kolejne pozycje menu lub do
zwiekszania ustawianych wartosci. Przycisk ,wstecz" (2)
stosuje sie odpowiednio do odwrothych dziatah.

Aby dokonac regulacji ostatniego kanatu wyswietlania
nalezy przytrzymac przycisk 1 przez okres 3 sekund. Jesli
wyswietlana jest ustawiana wartosé, na wyswietlaczu przeds-
tawiony jest napis ,SEt". W takim przypadku, aby przejsc
do trybu wprowadzania danych, nalezy przycisna¢ przycisk
.Set” (3).

wstecz

Za pomocag klawiszy 1 i 2 wybrac kanat.

Na chwile przycisngé klawisz 3 aby napis Set zaczat
migac.

Ustawic wartos¢ przyciskami 1 2.

Na chwile przycisna¢ klawisz 3, aby napis ,SEt" zapalit sie
nastate. Ustawiana wartos¢ zostaje zapisana.

USTAWIANIE
(tryb wyboru / regulacji)

2.2 Wyswietlacz monitorowania systemu

: e
3\# sl AOD 0 Wyswietlacz monitorowania systemu sktada sie z 3 blokow:
=] L. ?ﬁﬁﬁﬁ identyfikactak kanatu, pasek narzedzi i ekran systemu (ak-

8883? tywny schemat sytemu).

Petne monitorowanie

2.2.1 Wyswietlanie kanalu

Identyfikactak kanatu sktada sie z dwdch linii. Gérng linie
stanowi 16-segmentowy wyswietlacz alfanumeryczny,

gﬁgg przedstawiajacy zazwyczaj nazwe kanatu / pozycje menu.
°c Dolna, 7- segmentowa czes¢ wskazuje wartos¢ kanatu oraz
8888 K paramefr podlegajacy regulacji. Temperatura i roznice tem-
Tylko wyéwietlanie kanatu peratur podawane sg w °C lub °K.
2.2.2 Pasek narzedzi
Dodatkowe symbole paska narzedzi wskazujg aktualny stan
e AGOO systemu.
SET)
Symbol |normalny migajacy
Tylko pasek narzedzi @ preskazhilt akdywny
@ przekaznik 2 aktywny
2;"“;;?’;:2“9 ograniczenie Iy etk chiodzenia kolektora
aktywne / maksymailna aktywna
:‘::c temperatura zasobnika I lalk POl EgO

przekroczona chiodzenia aktywna

, ograniczenie minimalne =
g |Tmmatmca  \oedon akyne
EK[ s funkctak przeciwzamrozeniowa E
¥ aktywna E
wytaczenie awaryjne &
& kolektora aktywne lub 8
wylaczenie awaryjne 5
zasobnika aktywne E
@
z e h=
& 4 /’ uszkodzenie czujnika 5
N iryb reczny aktywny 2
kanat regulacyjny zmieniony, o

SET)
el tryb SET <

|10
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2.2.3 Ekran systemu

,u
/ N\ i
J'|, _—."l. L-c
Q—éi;r ® b
<f

nur System-Screen Anzeige

Senso-
Kollektor 2

Kollektor 1

Ventil = |
| r:ﬁ_ — -
B el

L
Pumpen_@ CT) @ r %
I
| Z

<

Ekran systemu (aktywny schemat systemu) przedstawia
schematy wybrane przy pomocy Kontrolera. Sktada sie on
Z kilku symboli elementéw systemu, ktére — w zaleznosci
od aktualnego stanu systemu — migaja, sg wyswietlane w
sposob ciggty lub ukryte,

Sensor Speicher oben

Heizkreis

Il

-

Speicherwarmetauscher  Speicher

I X

Kolektory
z czujnikiem Kolektora

Zasobnik 1i2
z wymiennikiem ciepla

Zawor 3-drozny
Ly

2.3 Kody migajace

2.3.1 Kody migajace ekranu systemu

2.3.2 Kody migajace diody LED

Wyswietlany jest zawsze kierunek
przeptywu lub aktualne polozenie

_ J__ Ventil
@ Sensor
-2 -8
$ m..__ Zusatzsymbol
_l r — Brennerbetrieb
|

Speicher 2 oder Nachheizung
(mit Zusatzsymbol)}

=i Czujnik temperatury

Obieg grzewczy
®

Pompa

Dogrzewanie
Z symbolem palnika

- Pompy migajg podczas fazy uruchomieniowej.

« Czujniki migaja w przypadku wyboru kanatu wskazujgcego
dany czujnik.

« Czujniki migajg w szybkim tempie w przypadku uszkodzenia
czujnika.

- Symbol palnika miga w przypadku aktywacji dogrzewania.

Kolor zielony cigagty:

wszystko w porzadku

Kolor czerwony/zielony migajacy:

faza inictaklizacji praca reczna

Kolor czerwony migajacy:

uszkodzenie czujnika (symbol czujnika szybko miga)

1|
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3. Uruchomienie
Takko pierwszy podczas uruchamiania nalezy ustawi¢ schemat systemu

1. Nalezy wiaczy¢ zasilanie prgdem przemiennym. Kontro-
ler wechodzi w faze inictaklizacyjna, w czasie ktorej lampka
kontrolna pracy miga na czerwono i zielono. Po zakonfczeniu
inictaklizacji kontroler przechodzi w tryb automatyczny z
zastosowaniem ustawien fabrycznych. Ustawionym wstepnie
Vorwarts schematem systemu jest Uktad 1.

2. - Wybrac Uktad (Arr)
- Przefaczyc w tryb Hai-(zob. 2.1)
- Wybra¢ schemat systemu
wg charakterystyki Uktadu (Arr)
- Ustawienie zapisuje sie przez nacishiecie przyciskuE=s-

Betriebskontroll-
lampe

Ruckwarts

Kontroler jest juz gotowy do pracy i powinien zapewniac opty-
malne dziatanie systemu sfonecznego w oparciu o ustawienia
fabryczne.

SET
(Auswahl / Einstellmodus)

| Uklad 1 Uklad 2  Przeglad systemu

L:ﬁﬂ_ Uktad 1: standardowy system stoneczny

Uktad 2: system stoneczny z wymiang ciepta
1 Uktad 3: system stoneczny z dogrzewaniem
Uktad 4: system stoneczny z warstwowym
tadowaniem zasobnika
Uktad 5: 2-zasobnikowy system stoneczny z zaworem
Z ukfadem logicznym
.]j " Uktad 6. 2-zasobnikowy system stoneczny z pompa 2
ﬂ _ uktadem logicznym
= = Uktad 7: system stoneczny z 2 kolektorami i
- 1 zasobnikiem
Uktad 8: system stoneczny z dogrzewaniem za pomocg

Uklad 3 . Uklad 4

kottow na paliwo state
| Uklad 5 Uklad &  Uktad 9: system stoneczny z podnoszeniem
" i wstecznego obiegu grzewczego
-l 18
= - = |
Uklad 7 ’ Uklad 8
4 ﬁ%ﬁﬂ
Uklad 9 Z
[
i) : 5
@ g
sl =
L %
i |
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4. Parametr kontrolera i kanaly
4.1 Przeglad kanatow

Legenda: Odpowiadajacy kanat jest dostepny tylko, jesli aktywowano

opcje pomiaru ilosci ciepta (OHQM).

R T e Odpowiadajacy kanat jest dostepny tylko, jesli wytaczonoopcije

|I] pomiaru ilosci ciepta (OHQM).

Odpowiadajacy kanat jest dostepny jesli aktywowano
odpowiednig funkcje. awartosc srodKa przeciw zamarzaniu w Kanale (MED%)

wyswietlana jest tylko, jesli takko srodka przeciw zamarzaniu
Uwaga: nie stosuje sie wody lub ptynu Tycofor LS/ G-LS (MEDT 0 lub
S3 i S4 wyswietlane sa tylko jesli podtaczono czujniki. 3). Regulactak zawartosci srodka przeciw zamarzaniu ma-
sens tylko podczas stosowania srodka przeciw zamarzaniu
wobiegu systemu stonecznego.

Uklad _

Kanal ] 2 3 7 5 5 ; 3 9 Opis Strona
COL X X X X X X X X Temperatura, kolektor 1 15
coL X Temperatura, kolektor 1 15
TST X X Temperatura, zasobnik 1 15
TSTL X X X x Temperatura, zasobnik 1, dot 15
TST1 % X X Temperatura, zasobnik 1, do 15
TSTU X X X X X Temperatura, zasobnik 1, gora 15
TST2 X X X Temperatura, zasobnik 2, dot 15
TFSB X Temperatura, kociol na paliwo stale 15
TRET X Temperatura, obwod grzewczy 15
coLz X Temperatura, kolektor 2 15
53 X Temperatura, czujnik 3 15
TRF @ D @ @ Temperatura, czujnik powrotny 15
54 @ @ @ @ Temperatura, czujnik 4 156
n% X X x X Predkosc pompy, preekaznik 1 15
ni% X X X X X Predkosc pompy, przekaznik 1 15
n2% x x X X Predkosc pompy, przekaznik 2 15
hP X X X x Godziny pracy, przekaznik 1 16
hP1 X X Godziny pracy, przekaznik 1 16
h P2 x Godziny pracy, przekaznik 2 16
kWh @ @ @ @ llosc ciepta kKWh 16
MWh @ @ @ @ llos¢ ciepta MWh 16
Ukiad 1-9 System 12
DT O X X x X X X Roznica temperatur wiaczajaca 17
DT10 X X X Roznica temperatur wiaczajgca 1 17
DTF X Roznica temperatur wylaczajaca 1 17
DTS X X X X X X Nominalna réznica temperatur 17
RIS X X X X X X Wzrost 17
DT1F X X X Roznica temperatur wylaczajaca 17
DT1S X X X Nominalna réznica temperatur 1 17
RIS1 X X X Wazrost 1 17
S MX X X X X X X Temperatura maksymalina, zasobnik 1 17
S1MX X X X Temperatura maksymalina, zasobnik 1 17
DT20 X X X Roznica temperatur wigczajaca 2 17
DT2F X X X Roznica temperatur wylgczajaca 2 17
DT25 X X X Nominalna réznica temperatur 2 17
RIS2 X X X Wezrost 2 17
S2MX X X X Temperatura maksymalina, zasobnik 2 17
EM X X X X X X X X Temperatura alarmowa, kolektor 1 18
EM1 X Temperatura alarmowa, kolektor 1 18

13|
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Kanal Lo Opis Strona
1 4 5 6 7 8

OCX X X X X x X X X opcjonalne chiodzenie kolektora, kolektor 1 | 18

0oCcx1 X opcjonaine chiodzenie kolektora, kolektor 1 | 18

CMX X" X* x* x* x* X" X* X* | temperatura maksymalna, kolektor 1 | 18

CMX1 X" temperatura maksymalna, kolektor 1 | 18

OCN X X X X X X x X opcjonalne ograniczenie minimaine, kolektor 1 | 18

OCN1 X opcjonalne ograniczenie minimaine, kolektor | 18

CMN x* X X" X Xt x* X" x* temperatura minimalna, kolektor 1 18

CMN1 xX* temperatura minimaina, kolektor 1 18

OCF X X X X X X X X opctak przeciwzamrozeniowa, kolektor 1 18

OCF1 X opctak przeciwzamrozeniowa, kolektor 1 18

CFR x* x* xk x* <X x* x* x* | temperatura $rodka przeciwzamroz, kolektor 1 | 18

CFR1 X" temperatura $rodka przeciwzamroz., kolektor 1 | 18

[Em2 | | | | | | | x| | [ temperatura awaryjna, kolektor 2~ [18 |

OCXx2 X opcjonalne chlodzenie kolektora, 18

CMX2 i Maximaltemperatur Kollektor 2 18

OCN2 X opcjonalne ograniczenie minimaine, | 18

CMN2 x* temperatura minimalna, kolektor 2 18

OCF2 X opctak przeciwzamrozeniowa, 18

CFR2 e temperatura srodka przeciwzamroz , | 18

PRIO X X X priorytet 19

tSP X X X czas zatrzymania 19

tRUN X X X czas obiegu 19

OREC X X X X X X X X X | opctak ponownego chiodzenia 19

oTC X X X X X X X X X | opctak kolektora rurowego 19

DT30 X X X roznica temperatur wiaczajaca 3 17

DT3F X X X réznica temperatur wytaczajaca 3 17

DT3S X X temperatura nominalna DT3 17

RIS3 X X wzrost DT3 17

MX30 X X prog wiaczajacy dia temperatury 17

MX3F X X prog wyltaczajacy dla temperatury 17

MN30 X X prog wiaczajacy dla temperatury 17

MN3F X X prog wylaczajacy dla temperatury 17

AHO X temperatura wiaczajaca dla termo- | 20

AHF X temperatura wylaczajaca dla termo- | 20

OHQM X X X X opctak WMZ 18

EMAX @ @ ® @ przeptyw maksymalny 16

MEDT @ @ 0] @ rodzaj $rodka przeciw zamarzaniu 16

MED% | MEDT MEDT | MEDT | MEDT zawartosc srodka przeciw zamarza- | 16

nMN 5 X X X minimalna predkos¢ pompy, 20

n1MN X X X X X minimalna predkos¢ pompy, 20 =

n2MN X X X X minimalna predkos¢ pompy, 20 ;

HND1 X X X X X X X X X praca reczna, przekaznik 1 20 %

HND?2 X X X X X X X X X praca reczna, przekaznik 2 20 il

LANG X X X X X X X X X | jezyk 20 %‘

PROG XX XX numer programu %

VERS XXX numer wersji %
ot
i
@
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411 Wskazania temperatur Kolektora

COL, COL1, COL2:

Wyswietlany zakres inli
temperatur VLIL =
kolektora: -40 ... +250°C g5

4.1.2 Wskazania temperatur zasobnika

TST, TSTL, TSTU, TST1,

TST2: T['I_'J
Wyswietlany zakres temperatur r-J
zasobnika; -40 ... +250°C y3gv°

4.1.3 Wskazania czujnika 3 i czujnika 4

S3, S4:

83, S4: (£ .'_.?
Wyswietlany zakres =
temperatur czujnika: 3 S "FC
-40 ... +250°C

4.1.4 Wskazania innych temperatur

TFSB, TRET, TRF:

Wyswietlany zakres innych T ‘:_"H
mierzonych temperatur: -40 - J
..+250°C e

41.5 Wskazania aktualnej predkosci pompy

n %, n1 %, n2 %:
Wyswietlany zakres aktualnej
predkosci pompy: 30 ... 100%

CI &R
3

Wyswietla aktualng temperature Kolektora.

= COL: temperatura kolektora (system 1-kolektorowy)
« COL1: temperatura kolektora 1
* COLZ2: temperatura kolektora 2

Wyswietla aktualng temperature zasobnika.

* TST. temperatura zasobnika (system 1-zasobnikowy)
« TSTL: temperatura zasobnika, dét

« TSTU: temperatura zasobnika, géra

« TST1: temperatura zasobnika 1

* TST2: temperatura zasobnika 2

Wskazuje aktualng temperature odpowiedniego czujnika
dodatkowego (bez funkcji kontrolnej).

« 83 :temperatura czujnika 3

« S4 :temperatura czujnika 4

Uwaga:

S3i 84 wyswietlane sg tylko, jesli poditaczono czujniki tem-
peraturowe (pokazane)

Wskazuje aktualnag temperature odpowiedniego czujnika.

« TFSB : temperatura kotta na paliwo state

= TRET : temperatura podnoszenia wstecznego
obiegu grzewczego

« TRF : temperatura obiegu powrotnego

Wyswietla aktualng predkosc odpowiedniej pompy.

* n% :aktualna predkos¢ pompy
(system z 1 pompa)

« n1% : aktualna predkosé pompy 1

* n2 % : aktualna predkos¢ pompy 2

15|
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4.1.6 Licznik godzin pracy

hP/hP1/hP2:
Licznik godzin pracy Kanat
wyswietlacza

4.1.7 Bilansowanie ilosci ciepta

OHQM: Bilansowanie ilosci
ciepta Zakres regulacji: OFF...
ON

(WYL. ... ZAL.) Ustawienie
fabryczne: OFF (WYL.)
FMAX: Przeptyw w I/min
Zakres regulacji: 0 ... 20
krokami co 0,1

Ustawienie fabryczne: 6,0

MEDT: Rodzaj srodka prze-
ciw zamarzaniu

Zakres regulacji: 0 ... 3
Ustawienie fabryczne: 1

MED%: Stezenie srodka
przeciw zamrazaniu w (obj.-)
%

MED% ukrywane jest przy
MEDT Qi3

Zakres regulacji: 20 ... 70
Ustawienie fabryczne: 45

kWh/MWh: ilos¢ ciepta w
kKWh/MWh
Kanat wyswietlacza

|16
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Licznik godzin pracy zlicza ,stoneczne” godziny pracy danego
przekaznika (h P / h P1/hP2). Wyswietlacz wskazuje petne
godziny.

Zliczone godziny mozna skasowac. Po dokonaniu wyboru
kanatu godzin pracy na wyswietlaczu zapala sie w sposob
ciagty symbol . Aby powrdci¢ do trybu kasowania liczni-
ka (RESET) nalezy przytrzymac wcisniety przycisk SET (3)
przez ok. 2 sekundy. Wéwczas symbolEE zaczyna migaé
a liczba godzin pracy zostaje wyzerowana. Aby zakonczy¢
procedure kasowania nalezy nacisng¢ przyciskE3 takko
potwierdzenie operacji.

Aby przerwac procedure kasowania nalezy nie naciskac
zadnego przycisku przez ok. 5 sekund. Kontroler powroci
wowczas automatycznie do trybu wyswietlania danych.

Bilansowanie ilosci ciepta mozliwe jest w przypadku sys-
temow podstawowych (Uktad) 1, 3, 4 i 5 w potgczeniu z
przeptywomierzem. W tym celu nalezy jedynie aktywowaé
funkcje bilansowania ilosci ciepta w kanale OHQM

Przeptyw wskazywany przez przeptywomierz (I/min) nalezy
regulowac w kanale FMAX. Rodzaj $rodka przeciw zamarza-
niu i stezenie nosnika ciepta wskazywane sg na kanatach
MEDT i MED%.

Rodzaj $rodka przeciw zamarzaniu:
0 : woda

1 : glikol propylenowy

2 : glikol etylenowy

3 : Tycofor® LS/G-LS

lloé¢ ciepta transportowanego mierzona jest przez wskazania
przeptywu i czujnik referencyjny przeptywu zasilajgcego S1 oraz
przephywu powrotnego S4. Wartosc przedstawiana jest— na kanale
KWh — takko czesc kiWh zas na kanale M\Wh takko czesc MWh.
Suma z obu Kanatow daje catkowity wydatek cieplny.

S umowang wartos¢ ilosci ciepta mozna skasowac. Po dokonaniu
wyboru jednego z kanatow ilosci ciepta na wyswietlaczu zapala sie
w sposob ciggly symbol B3, Aby powracic do trybu kasowania
licznika (RESET) nalezy przytrzymac weisniety przycisk SET
(3) przez ok. 2 sekundy. Wéwezas symbol zaczyna migac
a wartos¢ ilosci ciepta zostaje wyzerowana. Aby zakonczy¢
procedure kasowania nalezy nacisngé przycisk takko pot-
wierdzenie operacji.

Aby przerwat procedure kasowania nalezy nie naciskac zadnego
przycisku przez oK. 5 sekund. Kontroler powréci wowczas auto-
matycznie do trybu wyswietlania danych.

@ RESOL 06291 deltasol_bs_pro.monde.indd



@ RESOL 06291 deltasol bs pro.monde.indd

DeltaSol® BS Pro

4.1.8 AT-Regulactak

DTO/DT10/DT20/DT30:

Temperatura zatgczania nTr
Zakres regulacji: 1,0... 20,0 K Wi E_ SET
Ustawienie fabryczne: 6,0 5 B >
DTF/DT1F/DT2F/ DT3F:

Réznica temperatur wytgczania nT Fl’
Zakres regulacji: 0,5 ... 19,5 K M
Ustawienie fabryczne: 4,0 K L{S i

Uwaga: Roznica temperatur wigczania DO musi by¢ wieksza
o co najmniej 1K od réznicy temperatur wytgczania DF

DTS/DT1S/DT2S/DT3s:

Nominalna réznica temperatur nr
Zakres regulacji: 1,5 ... 30,0 K L e
Ustawienie fabryczne: 10,0 ,'QB K
RIS / RIS1/RIS2 [/ RIS3:

Podnoszenie I
Zakres regulacji 1 ... 20K ANS
Ustawienie fabryczne 2K 2«
4.1.9 Maksymalna temperatura zasobnika

S MX/S1MX / S2MX:

Maksymalna temperatura

zasobnika G X
Zakres regulacji 2 ... 95°C r°c
Ustawienie fabryczne 60°C o
4.1.10 Regulactak- AT

(kotty na paliwo state i wymiana ciepta)

Ograniczenie temperatury maksymainej

MX30 / MX3F:

Ograniczenie temperatury M v _-}E-
maksymalnej L]
Zakres regulacji 0,0 ... 95,0°C §00°
Ustawienie fabryczne ’
MX30 60°C _
MX3F 58°C MXF

Ograniczenie temperatury minimalnej

MN30O / MN3F:

Ograniczenie temperatu MNIZIC
m?nimalnej ? e hu "-JE- o
Zakres regulacji 0,0 ... 90,0°C coc
Ustawienie fabryczne:

Uktad = 2 )
MN3O 5,0°C MN-H
MN3F 10°C | 1%
Uktad = 8 oy
MN30 60,0°C

MN3F 65°C

Poczatkowo kontroler pracuje w taki sam sposodb takk
standardowy kontroler réznicowy. Po osiggnieciu réznicy
zatgczajgeej (DTO / DT10/ DT20) wigczana jest pompa, kto-
ra po ofrzymaniu impulsu (10 s) zaczyna prace z predkoscig
minimalng (nMN = 30%). W przypadku osiggniecia zadanej
nominalnej wartosci réznicy temperatur (DT S/ DT1S /
DT2S | DT3S) predkos¢ pompy zwiekszana jest o jeden
krok (10%). W przypadku zwiekszenia sie roznicy do 2K
(RIS / RIS1 / RIS2 / RIS3) predkosc pompy zwiekszana jest
odpowiednio o 10% do osiggniecia maksymalnej predkosci
100%. Reakcje kontrolera mozna dostosowywaé za pomocg
parametru ,Anstieg” (podnhoszenie). W momencie spadku
temperatury ponizej temperatury wytaczenia (DT F/DT1F /
DT2F) kontroler wytacza sie.

W przypadku przekroczenia zadanej temperatury maksymal-
nej dalsze tadowanie zasobnika zostaje wstrzymane, aby za-
pobiec przegrzaniu, ktére mogtoby doprowadzi¢ do uszkod-
zenia. W przypadku przekroczenia temperatury maksymainej
zasobnika na wyswietlaczu potakwia sie symbol %

Uwaga: Kontroler wyposazony jest w wytgcznik
zabezpieczajgcy zasobnik, zapobiegajacy dalszemu jego
tadowaniu w momencie osiggnigcia przez zasobnik tempe-
ratury 95°C.

Kontroler posiada mozliwosc niezaleznej regulacji roznicy
temperatur w zakresie wartosci granicznych temperatu-
ry maksymalnej i minimalnej. Istnieje takze mozliwosé
odrebnej regulacji odpowiednie] temperatury wiaczajace] i
wytaczajacej. Funkctak dostepna tylko dla Uktadu =218 (np.
dia kottow na paliwo state lub regulacji wymiany ciepta).

W przypadku przekroczenia zadanej wartosci MX30
przekaznik 2 zostaje wytgaczony. Po spadku ponizej
wartosci MX3F przekaznik wiacza sie ponownie.
Qdpowiadajacy mu czujnik:

S3 — przy Uktadzie 8 (TSTU)

S4 — przy Uktadzie 2 (TST2)

W przypadku spadku ponizej zadanej wartosci MN3O
przekaznik 2 zostaje wytaczony. Po spadku ponizej
wartosci MN3F przekaznik wiacza sie ponownie.
Qdpowiadajgcy mu czujnik:

S4 — przy Uktadzie 8 (TFSB)

S3 — przy Uktadzie 2 (TSTU).

Jednoczesnie dla minimalnego i maksymalinego ogranicze-
nia temperatury obowiazuja réznice temperatur wigczania i
wytgczania DT30 i DT3F.

17 |
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4.1.11 Graniczna temperatura kolektora
Wylaczenie awaryjne kolektora

EM/EM1/EM2:

Graniczna temperatura kolek-
tora

Zakres regulacji 110 ... 200°C
Ustawienie fabryczne 140°C

NOT
1490°

4.1.12 Chlodzenie systemu

OCX / OCX1/0CX2:
Opcjonalne chiodzenie sys-

temu Regulactak OFF...ON OKX =
(WYL. ...ZAL.) Ustawienie nF F
fabryczne OFF (WYL.) v

CMX / CMX1 / CMX2:
Maksymalna temperatura
kolektora

Zakres regulacji 100 ... 190°C
Ustawienie fabryczne: 120°C

KMX
T2

4.1.13 Opcjonalne minimalne ograniczenie kolektora

OCN /OCN1/OCN2:
Minimalne ograniczenie Kolektora
Zakres regulacji OFF...ON

(WYL. ... ZAL)
Ustawienie fabryczne OFF (WYL.)

DHN o
OFF

CMN / CMN1 / CMN2:
Minimalna temperatura kolek-
tora

Zakres regulacji -10 ... 90°C
Ustawienie fabryczne: 10°C

HMN

11 m°c
og

4.1.14 Opcjonalna funkctak przeciwzamarzaniowa

OCF / OCF1/ OCF2:
Funkctak przeciwzamarzani-

TKF
owa LJ
Zakres regulacji OFF...ON SF =

(WYL. ... ZAL.
CFR/ CFR1/ CFR2:
Temperatura srodka przeciw

Zamrazaniu Hrrﬁ
Zakres regulacji -10 ... 10°C L’ﬂc
Ustawienie fabryczne: 4,0°C

|18

W przypadku przekroczenia temperatury granicznej kolek-
tora (EM / EM1 /| EM2) pompa stoneczna (R1/R2) zostaje
wytaczona, aby zapobiec przegrzaniu, ktére mogtoby
doprowadzi¢ do uszkodzenia elementow stonecznych
(awaryjne wytaczenie kolektora). Temperatura graniczna
zostata ustawiona przez RESOL na poziomie 140°C lecz
istnieje mozliwos¢ jej regulacji w zakresie 110...200°C. Na
wyswietlaczu miga symbol 4.

W przypadku osiagniecia maksymalnej temperatury zasob-
nika, nastepuje wytaczenie systemu stonecznego. Jesli w
takiej sytuacji nastepuje wzrost temperatury kolektora do
poziomu zadanej maksymalnej temperatury kolektora (CMX
{ CMX1 / CMX2) pompa stoneczna pozostaje wigczona do
czasu spadku temperatury ponizej tej wartosci granicznej
temperatury. Temperatura zasobnika mogtaby nadal rosna¢
(takko podrzedna w stosunku do aktywnej maksymainej tem-
peratury zasobnika)lecz tylko do wartosci 95°C (wytaczenie
awaryjne zasobnika). Jesli temperatura zasobnika jest
wyzsza niz maksymalna temperatura zasobnika (S MX /
S1MX /| 82MX) a temperatura kolektora jest o co najmniegj
5K nizsza niz temperatura zasobnika, wowczas system
stoneczny pozostaje wigczony, dopoki zasobnik nie zostanie
ponownie schtodzony przez kolektor i rury ponize| zadanej
temperatury maksymainej (S MX / S1MX / S2MX) (tylko przy
wigczonej funkcji OREC).

W przypadku wiaczonego chiodzenia systemu na
wyswietlaczu potakwia sie migajgcy symbol * Dzigki funk-
cji chiodzenia system stoneczny mozna utrzymywac w stanie
czynnym przez diuzszy okres czasu podczas goracych let-
nich dni takk réwniez zapewnia ona zmniejszenie obcigzenia
cieplnego kolektora i nosnika ciepta.

Minimalng temperaturag kolektora jest minimalna temperatura
przetgczajgca, ktdra musi zostac przekroczona by pompa
stoneczna (R1/R2) zostata wigczona. Temperatura minimaina
pozwala zapobiec ciggtemu wigczaniu sie pompy stonecznej
(lub pomp napetniajgcych kociot na paliwo state) przy niskich
temperaturach kolektora. W przypadku spadku temperatury
ponizej temperatury minimalnegj, na wyswietlaczu potakwia
sie migajacy symbol #% (blinkend) angezeigt.

Funkctak przeciwzamarzaniowa uruchamia obieg tadujgcy
pomiedzy kolektorem a zasobnikiem, jesli temperatura spad-
nie ponizej zadanej wartosci temperatury przeciwzamarza-
niowej w celu ochrony nosnika ciepta przed zamarznieciem
lub nadmiernym zgestnieniem. Po przekroczeniu zadanej
temperatury ochrony przed zamarznieciem o 1°C obieg
tadujacy zostaje wytgczony.

Uwaga:
Takko ze dostepna dla celdw tej funkcji ilos¢ ciepta za-
sobnika jest ograniczona, funkcje przeciwzamarzaniowa
nalezy stosowac tylko w regionach, w ktérych temperatury
w okolicach punktu zamarzania osiggane sg tylko Kilka razy
w roku.
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4.1.15 Ladowanie oscylacyjne

Odpowiednie wartosci regulacji:

priorytet [PRIO]
czas przerwy oscylacyjnej [tSP]
czas fadowania oscylacyjnego [tRUN]

Uktad logiczny priorytetu kontrolera DeltaSol® BS Pro:

Priorytet:

PRI
1
1

Czas przerwy oscylacyjnej / czas tadowania oscylacyj-
nego / temperatura wzrostu kolektora:

4.1.16 Funkctak ponownego chlodzenia

OREC:

opcjonalne ponowne
chtodzenie

zakres regulacji

OFF...ON (WYL. ... ZAL.)
Ustawienie fabryczne: OFF
(WYL.)

URUE o

OFF

4.1.17 Funkctak spectakina kolektora rurowego

OTC:
Spectakina funkctak kolektora
rurowego U F?f‘(

Zakres regulacji
OFF...ON (WYL. ... ZAL.)
Ustawienie fabryczne:
OFF (WYL.)

OFF

Ustawienia fabryczne Zakres regulacji

(1/ANL5,6) (2/ANL 4) 0-2
2 Min. 1-30 Min.
15 Min. 1-30 Min.

Ww. opcje i parametry majg znaczenie tylko w przypadku
systemow wielozasabnikowych (Uktad = 4, 5, 6). Jesli
priorytet ustawiono na 0 wéwczas zasobniki wykazujace
réznice temperatury w stosunku do kolektora tadowane sg w
kolejnosci numerycznej (zasobnik 1 lub zasobnik 2). Zasad-
niczo, w tym momencie tadowany jest tylko jeden zasobnik.
W przypadku Uktadu = 5,6 mozliwe jest rowniez tadowanie
réwnolegte.

Kontroler sprawdza zasobniki pod katem mozliwosci
tadowania (réznicy wigczajacej). Jesli nie jest mozliwe
tadowanie zasobnika priorytetowego, sprawdzany jest za-
sobnik o nizszym priorytecie. Jesli mozliwym jest tadowanie
zasobnika o nizszym priorytecie, dokonuje sie tego poprzez
tzw. ,czas tadowania oscylacyjnego” (tRUN). Po zakonczeniu
czasu tadowania oscylacyjnego, tadowanie zostaje zatrzy-
mane. Kontroler sprawdza wzrost temperatury w kolektorze.
Jesli wzrost ten ma wartosc temperatury wzrostu kKolektora
(DT-Col 2 K, stata wartos¢ programowa) czas przerwy, ktory
juz uptynat, ponownie zostaje wyzerowany, a czas przerwy
oscylacyjnej zostaje rozpoczety ponownie. Jesli nie sg
osiagniete warunki zataczajace dla zasobnika gtéwnego,
kontynuowane jest tadowanie zasobnika o nizszym prio-
rytecie. Jesli zasobnik gtéwny osiagnat swojg temperature
maksymalng, wowczas tfadowanie oscylacyjne nie jest
realizowane,

W przypadku osiggniecia maksymailnej temperatury zasob-
nika (S MX, S1MX) pompa stoneczna pozostaje wiaczona w
celu zapobiezenia przegrzaniu sie kolektora. Temperatura
piervszego zasobnika mogtaby nadal rosnac lecz jedynie
do poziomu 95°C (wylgczenie awaryjne zasobnika). W porze
wieczornej system stoneczny nadal pracuje do momentu
wychtodzenia zasobnika do poziomu zadanej maksymalnej
temperatury zasobnika przez kolektor i rury.

Jesli kontroler stwierdzi wzrost o wartosci 2 K w poréw-
naniu z ostatnio zapisang temperaturg zasobnika, pompa
stoneczna zostaje wigczona na 100% na okres ok. 30 se-
kund. Po zakonczeniu pracy pompy stonecznej temperatura
kolektora zostaje zapisana takko nowa wartos¢ odniesienia.
Jesli zmierzona temperatura (nowa wartos¢ odniesienia)
zostanie ponownie przekroczona o 2 K, wowczas pompa
stoneczna zostaje ponownie wigczona na ok. 30 sekund.
Jesli podczas pracy pompy lub postoju systemu réznica
wiaczajaca pomiedzy kolektorem a zasobnikiem zostanie
ponownie przekroczona, kontroler dokonuje automatycznie
przetaczenia na tadowanie stoneczne.

Jesli podczas postoju temperatura kolektora spadnie o 2 K,
wowcezas wartosé wiaczajaca dla spectakinej funkeji kolek-
tora rurowego zostaje przeliczona.
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4.1.18 Dziatanie termostatu

(Uklad = 3)
Dziatanie termostatu jest niezalezne od pracy ,stonecznej” i
moze by¢ on stosowany np. do wykorzystywania nadwyzki
energii lub dogrzewania.

Nachheizung Uberschusswarmenutzung

- AHO<AHF
dziatanie termostatu stosowane jest do dogrzewania

+ NHO>AHF
dziatanie termostatu stosowane jest do wykorzystywa-
nia nadmiaru energii

Wigczenie wyjscia drugiego przekaznika sygnalizowane
jest na wyswietlaczu symbolem @

NH £ NH H

0.0° o) A
AH O: AHF:
Temperatura wiaczania ter- Temperatura wytgczania ter-
mostatu mostatu
Zakres regulacji: Zakres regulacji:
0,0...95°C 0,0...95°C

Ustawienie fabryczne: 40°C  Ustawienie fabryczne: 45°C

4.1.19 Sterowanie predkoscig pompy

. Dla pomp podtaczonych do wyj$é R1 i R2 za posrednictwem
nMN, n1MN, n2MN: kanatéw regulacyjnych nMN, n1MN i n2MN okreslona jest
Sterowanie wzgledna, minimalna predkos¢ pompy..

predkoscig pompy M|
Zakres regulacji: 30 ... 100 N Uwaga:
Ustawienie fabryczne: 30 33 W przypadku stosowania odbiornikéw (np. zaworow) nie

sterowanych predkoscia pompy, nalezy ustawic wartosé
na 100% w celu wytaczenia sterowania predkoscia

pompy.
4.1.20 Tryb pracy
HND1/HND2: Dla celéw prac kontrolnych i serwisowych mozna recznie
Tryb pracy Zakres A ustawi¢ tryb pracy kontrolera poprzez wybor wartosci
regulacji: OFF, AUTO, ON HI Jﬂ l ustawien HND1 / HND2, umozliwiajacych wprowadzenie
(WYL., AUTOMAT., ZAL.) 'qu L- o nastepujgcych danych:
Ustawienie fabryczne: - HND1/HND2
AUTO Tryb pracy
HNIEP OFF przekaznik wytaczony; (N (miga) + %
F,’ o ,'_- ] AUTO : przekaznik w trybie pracy automatycznej
ON: przekaznik zatgczony; & (miga) +{’9
4.1.21 Jezyk
LANG: Ten kanat umozliwia wybor jezyka menu.
Wybér jezyka - T
Zakres regulacji: dE, En, It 5PR - dE: niemiecki
Ustawienie fabryczne: dE Cﬁ' E ﬁ.n\;vjraé‘ls?:;elsm
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5. Wskazowki dot. lokalizacji usterek

Topfsicherung T4A W przypadku wystapienia usterki na wyswietlaczu kontrolera

potakwia sie komunikat:

Temp. Sensor Ri[1 (1) A (220 ... 240) V-~
bt ( € EB] J:"/" R2[1(1)A (220 .. 240) v~

—— Symbol ostrzegawczy

51 52 53 5S4 N NRZI|N RI|N L
1]2|3|4fs]6]|7]s 12|13 14] [15]16]| 17|18 [19]20
olele|e|ole|e|e ele|o|lele|ele|e|e

: — Lampka kontroli pracy

Lampka kontroli pracy miga na czerwono. Na wyswietlaczu ~ Lampka kontroli pracy zgasta na state.
potakwiaja sie symbole 7~ i &

|
Uszkodzenie czujnika. Zamiast tempera- W przypadku zgasniecia lampki kontrolngj
tury na odpowiednim kanale wskazujgcym sprawdzi¢ zasilanie kontrolera.
czujnik wyswietlany jest kod btedu.

888.8 -88.8 — brak oK |

Uszkodzony bezpiecznik kontrolera. ist-
nieje mozliwosé jego wymiany po zdjeciu
pokrywy (zapasowy bezpiecznik znajduje
sie w woreczku z akcesoriami).

Przerwana linia.| | Zwarcie.Sprawdzi¢
Sprawdzi¢ linie. linie.

Czujniki temperaturowe Pt-100 odtgczone
— mozna skontrolowac przy pomocy
omomierza. Ponizej podane sg wartosci
rezystancji odpowiadajgce réoznym tem-
peraturom.

el a 2oL
-10 | 961| | 55 [1213
-5 1980 | 60 [1232
0 |1000| | 65 |1252
5 [1019| | 70 |1271
10 |1039| | 75 [1290
15 |1058] [ 80 {1309
20 [1078| | 85 [1328
25 [1097| | 90 [1347
30 |1117] | 95 [1366
35 [1136] | 1001385
40 |1155] | 105 [1404
45 [1175| [ 110 1423
50 [1194] | 115 [1442

Widerstandswerte
der Pt1000-Sensoren
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5.1 RoZne

Pompa jest przegrzana, lecz brak przenoszenia ciepta z
kolektora do zasobnika; linia zasilajgca i powrotna majg,
jednakowa temperature , mozliwa abecnos¢ pecherzykow
w linii.

Czy w systemie jest

powietrze ? Odpowietrzy¢ system;
zwiekszyc¢ co najmniej

nie tak do poziomu wstepnego

ci énienia statyczne-

go plus 0,5 bar; w razie
potrzeby kontynuowac
podwyzZszanie, na chwile
wytgczyé i witgczyc

Czy obieg Kolektora jest pompe.
podtgczony do syfonu ?
tak
Wyczyscic syfon

Pompa wigcza sie bardzo pozZno i szybko sie wytacza.

Zbyt duza réznica tempe-
ratury wiaczajacej AT?

nie tak Zmieni¢ odpowiednio
I ATzal i ATwyl

Czujnik kolektora umiejs-
cowiony niekorzystnie (np.
czujnik dotykowy zamiast
czujnika zanurzeniowego).

tak W razie potrzeby wiaczyc
I funkcje kolektora rurowe-
go.
OK

| 22

Pompa wtacza sie na chwile, po czym wytacza sie, wiacza
sie ponownie itd. (niestatecznos¢ kontrolera).

Czy roznica temperatur
na kontrolerze jest zbyt

mata?
nie tak Zmieni¢ odpowiednio
| ATzal | ATwyl
~1 nie o.k.

Niewtasciwe umigjsco-

wienie czujnika kolekto- I

ra?

nie tak | Zatozy¢ czujnik ko-
lektora na przeptywie
| zasilajgcym systemu (na-
jcieplejsze wyjscie kolek-
Kontrola tora); zastosowac tuleje
prawdopodobienstwa zanurzeniowg odpowied-

funkcji spectakinej ko- niego kolektora.

lektora rurowego.

Réznica temperatur pomiedzy zasobnikiem a kolektorem
intensywnie rosnie podczas pracy; obwod kolektora nie jest
w stanie odprowadzi¢ ciepta.

Uszkodzenie pompy
obiegu kolektora?

nie tak Kontrola / wymiana
| FC
Kamien w wymienniku
ciepta?
nie tak Usunag kamien
L |
Zatkany wymiennik
ciepta?
nie tak Czyszczenie
|

Za maty wymiennik ciepta

tak Przeliczy¢ ponownie

| rozmiar wymiennika.
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Zasobniki schtadzajg sie w nocy.

Czy pompa obiegu kolek-
tora pracuje w nocy?

nie tak

Sprawdzi¢ dziatanie
kontrolera

Temperatura Kolektora w
nocy jest wyzsza niz tem-
peratura otoczenia

nie tak

Czy izolacja zasobnika
jest wystarczajaca?

tak nie

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
przeptywu wstecznego
linii zasilajgcej i zwrot-nej
pod katem sprawnosci
dziatania.

Zwiekszy¢ izolacje

I

RESOL

b

Sprawdzi¢ zabezpieczenie
przeptywu wstecznego w
obiegu wody cieptej — o k.

tak nie

Sprawdzic¢ takze dalsze
pompy podigczone do za-
sobnika stonecznego.

obiegowej jest zbyt silny;
zainstalowac silniejsze
zabezpieczenie lub elek-
tryczny zawér 2-drozny
za pompa obiegowsa; za-
war 2-drozny jest otwarty

Czy izolacja zasobnika
znajduje si¢ dostatecznie

podczas pracy pompy,

| |
Obieg grawitacyjny w linii

Czyszczenie lub wymiana

przez pozostaly czas jest
zamkniety; podtaczy¢ row-
nolegle pompe | zawér
2-drozny; ponownie
uruchomic obieg!

Stoneczna pompa obiegowa nie pracuje mimo, Ze kolektor
jest ewidentnie cieplejszy niz zasobnik

sobnikaz
tak nie

Wymieni¢ lub wzmocni¢
izolacje

Czy podtaczenia zasobni-
ka sg zaizolowane?

tak nie

Czy miga dioda LED?

Brak napiecia; sprawdzic¢
bezpieczniki / wymienic je
i sprawdzi¢ zasilanie.

Qdptyw ciepte] wody do
gory?

nie tak

1 tak nie |-
I
= : : Czy pompa wigcza sie
Zaizolowac¢ podtgczenia podczas pracy w trybie
recznym ?
Zmieni¢ podtaczenie na nie tak
boczne lub przez syfon (z

wygieciem do dotu); czy
teraz straty zasobnika sg

mnigjsze ?

nie tak

Czy obieg wody cieptej
pracuje przez bardzo

diuai okras czasy?
| nie tak

OK

Zastosowad pompe
obiegowa z zegarem i ter-
mostatem wytaczajgcym

Wylgczy¢ pompe obiegowg
i zawor blokujacy na jedng
noc; straty zasobnika
mniejsze?

(obieg wydajny energety-
cznie)

Nastawiona roéznica tem-
peratur uruchamiajgca
pompe jest zbyt wyso-
ka; wybrac¢ bardziej

Czy prad pompy jest
uwalniany przez kontro-
ler?

nie tak

realistyczhg wartosc¢.

Czy pompa sie
zablokowata?

tak nie

Sprawdzi¢ prace pomp
obiegu dogrzewania w
trybie nocnym oraz za-
bezpieczenia przeptywu
zwrotnego; problem

rozwigzany?

nie

I
b

Czy bezpieczniki kontro-
lera sg sprawne?

nie tak

1 tak

Uruchomié¢ pompe
srubokretem; czy teraz
pompa jest drozna?

nie

l

Czy pompa jest uszkodzo-
na? Jesli tak — wymienic.

Wymieni¢ bezpieczniki

Kontroler wyglada na usz-
kodzony - wymienic.
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6. Akcesoria

Czujniki

Gama naszych produktéw obejmuje wysokiej doktadnosci
platynowe czujniki temperaturowe, czujniki ptaskie srubowe,
czujniki temperatury otoczenia, czujniki temperatury
wewnetrznej, cylindryczne czujniki przypinane oraz czujhiki
napromienienia, réwniez do stosowania jako kompletne
czujniki z ostona.

Zabezpieczenie nadnapieciowe

Bardzo zalecamy instalacje zabezpieczenia nadnapieciowego
RESOL pozwalajgcego na uniknigcie szkod powstatych w
wyniku przepiecia na kolektorze (np. z powodu wytadowan
atmosferycznych)

Przeplywomierz

Jesli jestescie Panstwo zainteresowani bilansowaniem iloscig
ciepta, do tego celu niezbedny bedzie przeptywomierz,
stuzacy do pomiaru objetosciowego natezenia przeptywu w
systemie.

RESOL - Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstralle 10
D - 45527 Hattingen

Tel.: +49 (0)2324/9648-0
Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 55

www.resol.de
info@resol.de

Ihr Fachhéandler:

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen kénnen ohne Vorankindigung gedndert werden.
Die Abbildungen kénnen sich vom Produktionsmodell unterscheiden.
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