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Gruntowy wymiennik ciep
a - GWC

            Gruntowy wymiennik ciep
a  jest bardzo dobrym uzupe
nieniem nowoczesnego systemu
wentylacyjnego dla  domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i obiektów o du� ej kubaturze. Najpro� ciej
rzecz ujmuj� c jest to uk
ad zakopanych w ziemi rur o du� ym przekroju lub specjalnych powierzchni
wymiany ciep
a, w której panuje sta
a temperatura ok. 4-7°C  - czyli temperatura panuj � ca na g
� boko� ci
ok. 1,5 metra pod powierzchni�  ziemi.

  
              Wprowadzone do takiego systemu  powietrze z zewn� trz jest wst� pnie podgrzewane w okresie
zimowym do ok. 2-4 °C. W praktyce sprawdzone przy t emperaturze zewn� trznej wynosz� cej - 22 °C
uzyskiwano na ko� cu wymiennika ok.  0 °C. W okresie letnim nast � puje proces odwrotny czyli ciep
e
powietrze zasysane z zewn� trz jest wst� pnie sch
adzane. Dzi� ki takim procesom uzyskujemy darmowe
wst� pne podgrzewanie lub sch
adzanie � wie� ego powietrza nawiewanego oraz pozwalana to na
rezygnacj�  ze specjalnych uk
adów zabezpieczenia przed zamro� eniem wymiennika ciep
a w centralach
wentylacyjnych z odzyskiem ciep
a.

 Wymiennik gruntowy - GWC w wersji rurowej

            W najprostszym  wariancie gruntowy wymiennik ciep
a wykonany jest z rur PCV, PP,
kamionkowych lub betonowych na takiej samej zasadzie jak wykonuje si�  instalacje kanalizacji
zewn� trznej. W celu uzyskania odpowiedniej powierzchni wymiany w gruncie d
ugo��  takiego wymiennika
dla obiektów z zapotrzebowaniem do 500 m3 wynosi w zakresie  30 – 50 mb i � rednicy minimum DN 200.
U
o� one pod ziemi�  i zako� czone czerpni�  powietrza wyposa� on�  w siatk�  zabezpieczaj� c�  (przed
insektami i gryzoniami) oraz wk
adami filtracyjnymi. Jej minimalna � rednica powinna by�  równa lub
wi� ksza � rednicy kró� ca monta� owego centrali wentylacyjnej . Zastosowanie rury o przekroju wi� kszym
ni�  kró� ce monta� owe spowoduje wolniejszy przep
yw powietrza przez gruntowy wymiennik ciep
a co
powoduje zwi� kszenie sprawno� ci, zmniejszenie oporów przep
ywu tym samym zasysane powietrze do
centrali lepiej si�  ogrzeje w okresie zimowym oraz  sch
odzi latem.
Wymiennik gruntowy mo� e by�  wykonywany jako pojedyncza rura o d
ugo� ci u
o� ona w linii prostej, w
kszta
cie litery "U" lub w kszta
cie litery "S". Zalecamy równie�  (w miar�  mo� liwo� ci) stosowanie kolan
zagi� tych pod k� tem 30 - 45°  - zapewniaj �  one znacznie mniejsze opory ni�  kolana 90°.
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