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Kolektor s
oneczny SCHOTT ETC-16
rurowy, wysokopró� niowy

Widok i budowa kolektora s
onecznego SCHOTT ETC-16:

Nazwa handlowa :  Kolektor s
oneczny SCHOTT ETC-16
 

Typ kolektora :  rurowy, wysokopró� niowy
Ilo ��  rur kolektorowych ICR ®  16 szt
Rodzaj absorbera  Aluxid®

Zwierciad
o  czyste srebro ( w pró� ni )
Typ rozdzielacza kolektorowego  wspó
osiowy, izolowany
Izolacja kolektora ( rur ICR ®  )  wysoka pró� nia 10-6 bar
Wymiary gabarytowe: wysoko��                       1684 mm

szeroko��                        765 mm
 g
� boko��                        100 mm

Powierzchnia brutto  1,287  m2

Powierzchnia absorbera  1,154 m2

Powierzchnia apertury  0,808 m2

Maksymalne ci � nienie robocze  6  bar
Temperatura spoczynkowa
(wg.Pr EN 12975-2, c<1 m/s)

 250 oC

Temperatura spoczynkowa na
przy
 � czu kolektora

 180 oC

Ci�� ar  20 kg
Pojemno ��  kolektora  3,56 l
Przy
 � cze rurowe ¾“Cu, uszczelnienie p
askie
Wspó
czynnik odbicia �  94±1  %
Absorber - wspó
czynnik emisji �            5 ± 2  %
Absorber - wspó
czynnik absorpcji �  95±1,0 %
Wydajno ��  cieplna i niezawodno ��
zgodnie z norm �

 DIN EN 1297

Roczny uzysk energii na c.w.u.
( miejsce zamontowania Würzburg)

 730 kWh/m2

Wska� niki ( SPF)  � 0  = 0,773
 k1  = 1,09
 k2  = 0,009

 Odporno ��  na gradobicie i
obci �� enia:

 wysoka, badania TÜV wg DIN EN
12975-2

 Dopuszczalny no � nik ciep
a  G-LS (Tyfacor)

CERTYFIKATY:

 CE 0036
 

 SPF C589
 

 RAL-
 B
� kitny Anio


 

 TÜV
 DIN EN ISO
9001:2000

 Stan wysy
kowy  kompletnie zmontowany ze z
� czk�
po
� czeniow�  kolektora



Przeznaczenie : Wysokopró� niowe, rurowe kolektory s
oneczne SCHOTT ETC-16 wyprodukowane na bazie rury
kolektorowej wysokopró� niowej SCHOTT IRC® wraz z opatentowanym kolektorem zbiorczym umo� liwia
tworzenie systemów solarnych  o wielorakich mo� liwo� ciach zastosowania pocz� wszy od budynku jednorodzinnego
po budynki wielorodzinne i przemys
owe.
Dzi� ki swej wielofunkcyjno� ci oraz wysokiej sprawno�ci mog�  by�  wykorzystane zarówno do uk
adów
wspomagania podgrzewania ciep
ej wody u� ytkowej, podgrzewania wody basenowej po ogrzewanie budynków z
instalacj�  niskotemperaturow� . Proste po
� czenie modu
ów ETC-16 w pola kolektorowe do 12 szt, ma
e gabaryty,
estetyczny wygl� d oraz brak ogranicze�  zwi� zanych ze sposobem monta� u ( na dachu sko�nym, p
askim czy
pionowo na elewacji budynku ) pozwalaj�  na ich wszechstronne zastosowanie.
Czyste po
� czenie szk
o - szk
o takie jak spotyka si�  w przypadku ba� ki termosu oraz umiejscowienie warstwy
absorbera w wysokiej pró� ni chroni� cej przed oddzia
ywaniem zmiennych warunków atmosferycznych zapewnia
uzyskanie stale niezmiennej, wysokiej sprawno�ci ca
ego kolektora s
onecznego SCHOTT ETC-16 w d
ugim okresie
eksploatacji.

Typ                  Przep
yw 3)           kvs   1)      kvs   2)        Typ pompy

270.1506         1,5-6,0 l/min        1,5       6,0        WILO ST 25/6-3

270.1516        4,0-16,0 l/min       3,3       6,0        WILO ST 25/6-3

270.1528        8,0-28,0 l/min       3,5       6,0        WILO ST 25/6-3

Grupy pompowe typu TACOSOL 3.0ZR

zasilanie (strona odpowietrzania) : zawory
odcinaj� ce, termometr, zawór bezpiecze� stwa,
uk
ad odpowietrzania z AIR-stop,
powrót ( strona pompowa ) : zawory
odcinaj� ce, termometr, pompa solarna, zawór
regulacji przep
ywu,  wyj� cie na naczynie ¾“ i
nape
niania uk
adu,
przy
� cza grupy pompowej :   DN 20 -  1“ GZ

1) kvs [ m3/h] przy v=1mm2/s na powrocie
2) kvs [ m3/h] przy v=1mm2/s na zasilaniu
3) wyskalowane dla mieszanki
      woda / glikol v =2,3 mm2/s.



Wielko� ci instalacji

wielko��  instalacji Ilo��  kolektorów ETC - 16

ma
e do 8

� rednie 9-26

du� e powy� ej 26

Zalecane wielko� ci przep
ywu
·  Instalacje ma
e i � redniej (high-flow ) przep
yw

w   zakres 30-50 l/h na 1 m2  powierzchni
absorbera .

·  Instalacje du� e powy� ej 30 m2 ( low-flow )
przep
yw  ok 15 l/h na 1 m2 powierzchni
absorbera .

Dobór szacunkowy pojemno�ci zasobnika

Zastosowanie Wielko��
instalacji

Pojemno��  zasobnika
w l/m²pow. kolektora
brutto i dzie�

ma
e
30 - 40

� rednie 45 - 65

Na potrzeby
c.w.u.

du� e ok. 70

Na potrzeby
c.w.u. i c.o. ma
e 50 - 70

Wykres oporów przep
ywu w kolektorze SCHOTT ETC-16 po
stronie no� nika ciep
a

Wspó
czynnik sprawno�ci kolektora SCHOTT ETC - 16
wed
ug DIN 4754/4

   Sposób 
� czenia kolektorów w pola.



Cechy szczególne :  
·  Jedyne rozwi� zanie maj� ce po
� czenie szk
o - szk
o gwarantuj� ce d
ugotrwa
e utrzymanie wysokiej pró� ni i

wieloletniej sta
ej wysokiej sprawno�ci kolektora.

·  Szk
o borokrzemowe odporne na dzia
anie czynników chemicznych i zmiennych warunków atmosferycznych,
wysoka odporno��  na zmienne obci�� enia i gradobicia.

·  Wysoka moc uzyskiwana z ma
ych gabarytów w ci� gu ca
ego dnia, wy� sza o 35 % ( powy� ej 600 kWh/m²) roczna
efektywno��  uzyskiwanego ciep
a w stosunku do kolektorów p
askich ( 300-450 kWh/ m²), uzysk energii nawet w
dni pochmurne.

·  Brak konieczno� ci korygowania ustawienia rur kolektorowych w stosunku do kierunków �wiata.

·  Bardzo wysokie walory estetyczne, eleganckie wzornictwo, bezproblemowe wkomponowanie w ca
o��  architektury
budynku, mo� liwo��  monta� u na dachu sko�nym, p
askim lub na elewacji.

·  Wygodny i  prosty monta� , ma
e gabaryty, ci�� ar jednego modu
u zaledwie 20 kg, kompletnie zmontowany gotowy
do pod
� czenia.

·  Najwy� sza jako� ci gwarantowana przez � wiatowy koncern SCHOTT z certyfikacj�  jako� ci zak
adu DIN EN ISO
9001:2000.

Wska� niki do uproszczonego doboru powierzchni kolektorów SCHOTT ETC - 16
dla � redniej wielko� ci rocznego promieniowania s
onecznego wynosz� cego 1100 kWh/rok.

Zastosowanie
Wymagana powierzchnia absorbera

kolektora SCHOTT  ETC - 16

Podgrzew c.w.u.
- dom jedno- i dwurodzinny
- budynki wielorodzinny

0,7 - 1,0 m2/ osob�
0,5 - 0,8 m2/ osob�

Podgrzew c.w.u. + wspomaganie c.o. niskotemperaturowego domu
jednorodzinnego

0,5 - 0,8 m2/ 10 m2 pow. mieszkania

P
ywalnie kryte - podtrzymanie temp. wody 24°C, temp. otoczenia 26°C
przy och
odzeniu 0,5 K/ dzie�

- z przykryciem
- bez przykrycia

0,3 m2/ m2 pow. lustra wody
0,4 m2/ m2 pow. lustra wody

P
ywalnie odkryte - podtrzymanie temp. wody 22°C przy och
odzeniu
1,0 K/ dzie�

- z przykryciem
- bez przykrycia

0,5 m2/ m2 pow. lustra wody
0,7 m2/ m2 pow. lustra wody

Monta�  pionowy kolektorów na elewacji Powi� kszy�  powierzchni�  o 10%

Warianty sterowania Resol Delta BS Warianty sterowania Resol Delta BS Pro

 



Wskazówki projektowo - monta� owe:

·  Zaleca si�  monta�  kolektorów w dni pochmurne, chroni�  niepod
� czone i nape
nione kolektory przed
bezpo� rednim dzia
aniem promieni s
onecznych.

·  Zasilanie czynnika ( gor� cy no� nik ) z  kolektora zawsze z prawej strony powrót z lewej ( zimny).
·  Mo� liwo��  
� czenia  szeregowo w pola kolektorowe do 12 szt, zaleca si�  stosowanie równych pól kolektorowych

po
� czonych w uk
adzie Tichelmanna lub wyregulowanie wielko� ci przep
ywu za pomoc�   specjalnych zaworów
regulacyjnych Taconova dla uk
adów solarnych.

·  Monta�  kolektora:  na dachu sko� nym, pionowo na elewacji budynku lub na dachu p
askim w zakresie nachylenia
k� ta 10°- 90°.

·  Umiejscowienie rozdzielacza kolektora zawsze na górze.
·  Wymagane nape
nienie instalacji kolektorów s
onecznych czynnikiem Tyfocor G-LS, nie nape
nia�  i nie

uzupe
nia�  instalacji wod�  lub innymi � rodkami.
·  Nape
nia�  instalacj�  kolektorów s
onecznych za pomoc�  pompy o wysoko� ci podnoszenia ok 40 m H2O w

systemie przelewowym
·  Nie stosowa�  odpowietrzników przy kolektorach, zaleca si�  stosowanie separatorów mikrop� cherzy powietrza do

uk
adów s
onecznych.


