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Widok kolektora s
onecznego Solarmat FL/K 420: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Nazwa handlowa kolektora: 

 
Solarmat FL/K 420 DH 
Solarmat FL/K 420 EM  

Typ kolektora : p
aski, wysokoefektywny 
Rodzaj absorbera : „sunselect” eta puls AL., wysokoselektywna 
 
Typ : 

 
FL/K 420 DH 

 
FL/K 420 EM 

Rodzaj budowy absorbera : harfowy meander 
Wymiary gabarytowe: 
                                     wysoko��         
                                     szeroko��                        
                                     g
� boko��                        

 
1870 mm 
1150 mm 

95 mm 

 
1870 mm 
1150 mm 

75 mm 
Powierzchnia brutto 2,15  m2 
Powierzchnia absorbera efekt. 2,0 m2 
Maksymalne ci � nienie robocze                   10  bar 
Temperatura spoczynkowa  :     
(wg.Pr EN 12975-2, c<1 m/s)                                

203 oC 191 oC 

Pojemno ��  kolektora :                                       1,13 l 1,73 l 
Sprawno ��  optyczna : 80,1 % 77,60% 
Roczny uzysk energii 580 kWh/m2 560 kWh/m2 
Wspó
czynnik absorpcji : 95  % 
Wspó
czynnik emisji :           5  % 
Wska� niki  k1  = 3,65 W/m²K 

k2  = 0,0169 W/m²K² 
k1  = 3,95 W/m²K 
k2  = 0,0165 W/m²K² 

Max ilo ��  kolektorów 
po
 � czonych szeregowo 

 
max 6 szt 

 
max 3 szt 

Rodzaj szk
a solarnego strukturalne ubogie w � elazo, wysokoodporne  
 szk
o solarne o grubo� ci 3,2mm, uszczelnione z 

ram�  podwójn�  uszczelk�  z odprowadzeniem 
wody 

Rama kolektora z aluminium, pokryta  pow
ok�  antracytow� ,  
pomalowana na br� zowo 

Izolacja kolektora : 
( we
na mineralna)  

50 mm 30 mm 

Ci�� ar : 34 kg 37 kg 
Przy
 � cze rurowe : Æ 15 Cu, uszczelnienie p
askie 
Dopuszczalny no � nik ciep
a          Tyfacor L 

 
 
 
 
 

CERTYFIKATY: 
 
 
 

ISFH-Nr 47-
01/Q 

wg. EN 12975-
2:2000 

 
Solarkeymark 

   
Badanie TÜV     

B
� kitny Anio
.  
 
 

Spe
nianie kryteriów : 

RAL-UZ 73    
uzysk wi� kszy ni�   
525 kWh/m²/rok  

 
 

Minimalny k � t nachylenia 
kolektorów : 

 
> 23° 



Sposób monta � u  : 
                                  FL/K420-DH 
                                                   

                                                     
                                  FL/K420-DH 
 
                                  FL/K 420-EM  

 
do zabudowy pionowej, przy
� cza na boku 
krótkim 
 

do zabudowy poziomej, przy
� cza na boku d
ugim 
 

do zabudowy pionowej, przy
� cza na boku 
krótkim 

 

Stan wysy
kowy kompletnie zmontowany ze z
� czk�  po
� czeniow�  
kolektora 

 
 
Przeznaczenie :   
Termiczne, p
askie kolektory s
oneczne Solarmat FL/K 420 to produkt o najwy� szej jako� ci w swojej klasie 
wyprodukowany w Niemczech. Idealnie nadaj�  si�  do zastosowania zarówno do domów jednorodzinnych jak i do 
wi� kszych uk
adów solarnych w budownictwie wielorodzinnym, w pensjonatach, hotelach i obiektach przemys
owych. 
Dzi� ki rozbudowanej powierzchni absorpcyjnej – absorber wysokoselektywny „sunselect” eta puls AL , zwi� kszonej 
izolacji termicznej dobranej do parametrów pracy solarnej oraz specjalnej konstrukcji obudowy wykonanej z 
najwy� szej jako� ci materia
ów – rama aluminiowa pokryta pow
ok�  antracytow�  pomalowana na br� zowo odporna na 
zmienne warunki atmosferyczne, specjalne wysokoodporne szk
o solarne o grubo� ci 3,2mm, ubogie w � elazo 
uszczelnione z ram�  podwójn�  uszczelk�  z uk
adem odprowadzenia wody w po
� czeniu z zastosowaniem specjalnej 
najnowszej techniki wytwarzania zapewniaj�  produkt wysokoefektywny, o estetycznym wygl� dzie i o najwy� szej 
jako� ci. 
Kolektory s
oneczne Solarmat FL gwarantuj�  wieloletni� , bezproblemow�  prac�  z zachowaniem wysokiej 
efektywno� ci uzysku promieniowania s
onecznego co szczególnie cieszy pó� niejszych ich u� ytkowników. 
Zastosowanie specjalnego strukturalnie ubogiego w � elazo, wysokoodpornego  szk
a solarnego (ESG), rodzaju 
budowy absorbera kolektora ( harfowa lub meandrowa), bezproblemowa mo� liwo��  
� czenia w  pola kolektorowe, 
kompletne systemy solarne ( regulatory, grupy pompowe, podgrzewacze c.w.u. zestawy monta� owe) oraz mo� liwo��  
monta� u zarówno w poprzek jak i wzd
u�  krokwi dachowych to kolejne nieoceniona zaleta kolektorów p
askich 
Solarmat FL. 
 

 

 
Grupy pompowe typu TACOSOL 3.0 ZR 
 

zasilanie ( z kolektorów ) : zawory odcinaj� ce, termometr, zawór 
bezpiecze� stwa, uk
ad odpowietrzania z AIR-stop, 
powrót ( strona pompowa ) : zawory odcinaj� ce, termometr, pompa 
solarna, zawór regulacji przep
ywu,  wyj� cie na naczynie ¾“ i 
nape
niania uk
adu,  
przy
� cza grupy pompowej :   DN 20 -  1“ GZ 
 
Typ           Przep
yw 3)          kvs   1)  kvs   2 )        Typ pompy 
 
270.1506         1,5-6,0 l/min        1,5       6,0        WILO ST 25/6-3 
 
270.1516        4,0-16,0 l/min       3,3       6,0        WILO ST 25/6-3 
 
270.1528        8,0-28,0 l/min       3,5       6,0        WILO ST 25/6-3 

1) kvs [ m3/h] przy v=1mm2/s na powrocie 
2) kvs [ m3/h] przy v=1mm2/s na zasilaniu 

      3) wyskalowane dla mieszanki  woda / glikol v =2,3 mm2/s. 

 

 

 
Grupa pompowa typu TACOSOL 3.0 ER - pojedyncza 
 

powrót ( strona pompowa ) : zawory odcinaj� ce, termometr, pompa 
solarna, zawór regulacji przep
ywu,  wyj� cie na naczynie ¾“ i 
nape
niania uk
adu,  
 
 
 
Typ                  Przep
yw 2)             kvs   1 )              Typ pompy 
 
270.1506         1,5-6,0 l/min              1,5             WILO ST 25/6-3 
 
270.1516        4,0-16,0 l/min              3,3            WILO ST 25/6-3 
 
270.1528        8,0-28,0 l/min                3,5          WILO ST 25/6-3 

1) kvs [ m3/h] przy v=1mm2/s na powrocie 
            2) wyskalowane dla mieszanki  woda / glikol v =2,3 mm2/s. 

 



Wykresy strat ci � nienia w grupach pompowych 

 
Wymiary grup pompowych  
 

 TACOSOL 3.0 ER - pojedyncza 

 
           
           1 Gwint zewn� trzny 1", powrót do kolektorów 
            2 Gwint zewn� trzny 1", powrót z podgrzewacza 
            3 Gwint zewn� trzny 3/4", pod
� czenie naczynia przeponowego 

TACOSOL 3.0 ZR 

 
 

           1 Gwint zewn� trzny 1", zasilanie z kolektorów 
              2 Gwint zewn� trzny 1", powrót do kolektorów 
              3 Gwint zewn� trzny 1", zasilanie podgrzewacza 
              4 Gwint zewn� trzny 1", powrót z podgrzewacza 
              5 Gwint zewn� trzny 3/4", pod
� czenie naczynia przeponowego 
              6 Gwint wewn� trzny 3/4", zawór bezpiecze� stwa 

 
 
 Zalecane wielko � ci przep
ywu            Wielko � ci instalacji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Nastawa na dolnej kraw� dzi p
ywaka rotometru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liczba 
kolektorów  

Max 
przep
yw 

w (l / m 2 h) 

Przep
yw 
ca
kowity   

(l / h) 

Nastawa na 
rotometrze (l 

/ min) * 
2 35 140 2,3 

3 35 210 3,5 

4 30 240 4,0 

5 30 300 5,0 

6 25 300 5,0 

7 25 350 5,8 

8 25 400 6,7 

9 25 450 7,5 
10 

 
25 500 8,3 

 

Wielko ��            
instalacji solarnej 

Ilo � c kolektorów     
Solarmat FL 

ma
a do 4 

� rednia 5 - 12 

du� a powy� ej 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 Warianty 
 � czenia kolektorów s
onecznych Solarmat FL/420 w pol a kolektorowe. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Maksymalna ilo ��  kolektorów s
onecznych Solarmat FL w polu kolektor owym  
( 
� czonych szeregowo) 

  
Solarmat FL/K 420 EM   

max 3 szt  

 
Solarmat FL/K 420 DH 

max 6 szt 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Liczba 
kolektorów  

Max 
przep
yw 

w (l / m 2 h) 

Rura 
Cu 

15x1 

Rura 
Cu 

18x1 

Rura 
Cu 

22x1 
2 35 65   

3 35 40   

4 30 40   

5 30 20 40  

6 25 35 40 110 

7 25 35 40 95 

8 25 25 30 70 

9 25 15 25 50 
10 

 
25 10 20 30 

 

Zastosowanie Wielko ��  
instalacji 

Pojemno ��  
zasobnika w 

l/m 2pow. 
kolektora 

brutto i dzie �  

ma
a 45 - 55 

� rednia 50 - 65 

 
Na potrzeby 
c.w.u. 

du� a ok. 70 
 

Na potrzeby 
c.w.u. i c.o. ma
a 50 - 70 

 



 
 
 
Wska� niki do uproszczonego doboru powierzchni kolektorów   
dla � redniej wielko� ci rocznego promieniowania s
onecznego wynosz� cego 1100 kWh/m²rok. 
 
 

 
Zastosowanie 

Wymagana powierzchnia absorbera 
kolektora p
askiego Solarmat FL 420 

 
Podgrzewanie c.w.u. 

- dom jedno- i dwurodzinny 
- budynki wielorodzinny 

 
 
1,0 - 1,4 m2/ osob�  
0,7 – 1,1 m2/ osob�  

Podgrzewanie c.w.u. + wspomaganie c.o.  
(niskotemperaturowego domu jednorodzinnego) 

0,7 - 1,1 m2/ 10 m2 pow. mieszkania 

P
ywalnie kryte  
(podtrzymanie temp. wody 24°C, temp. otoczenia 26°C  przy 
och
odzeniu 0,5 K/ dzie� ) 

- z przykryciem 
- bez przykrycia 

 
 
 
0,4 m2/ m2 pow. lustra wody 
0,5 m2/ m2 pow. lustra wody 

P
ywalnie odkryte  
(podtrzymanie temp. wody 22°C przy och
odzeniu     1,0 K/ dzie� )  

- z przykryciem 
- bez przykrycia 

 
 
0,7 m2/ m2 pow. lustra wody 
0,9 m2/ m2 pow. lustra wody 

 
 
 
 

Warianty sterowania Resol Delta BS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warianty sterowania Resol Delta BS Pro 
 
 

 

 

 

  

 
 



Wskazówki projektowo - monta � owe: 
 
·  Zaleca si�  monta�  kolektorów w dni pochmurne, chroni�  nie pod
� czone i nie nape
nione 

kolektory przed bezpo� rednim dzia
aniem promieni s
onecznych. 
·  Wyj� cie czynnika z kolektorów ( gor� cy no� nik )  zawsze z lewej strony lub od góry pola 

kolektorów,  zasilanie pola kolektorów ( zimny czynnik) z prawej strony lub od do
u.  
·  Mo� liwo��  
� czenia  szeregowo w pola kolektorowe : FL/K 420-DH max 6 szt; FL/K 420 EM max 

3 szt, zaleca si�  stosowanie równych pól kolektorowych po
� czonych w uk
adzie Tichelmanna lub 
wyregulowanie wielko� ci przep
ywu za pomoc�   specjalnych zaworów regulacyjnych ( 
rotometrów) Taconova SETTER SD lub HT Solar w wykonaniu specjalnym dla uk
adów 
solarnych. 

·  Monta�  kolektora:  na dachu sko� nym lub p
askim minimalny k� t nachylenia > 23°. 
·  Umiejscowienie rozdzielacza kolektora -  zawsze u góry.  
·  Wymagane nape
nienie instalacji kolektorów s
onecznych czynnikiem Tyfocor L. 
·  Nape
nia�  instalacj�  kolektorów s
onecznych za pomoc�  pompy w systemie przelewowym 
·  Nie stosowa�  odpowietrzników automatycznych przy uk
adach z kolektorami s
onecznymi. 

 
 
Przyk
adowe rozstawy monta � owe 
 
 
 

 
 
 
 
Wymiary zewn� trzne pola 3,74 x 1,16 m 
A : 1,20 - 1,75 m 
B : 0,80 lub 1,10 m 
 

 

 
 

Wymiary zewn� trzne pola 1,16 x 3,74 m 
A : 1,20 - 1,75 
B : 0,80 - 1,10 

 

 
 
Wymiary zewn� trzne pola 1,87 x 2,32 m 
A : 1,20 - 1,75 
B : 0,80 - 1,10 

 

 
 
 
 
 
Wymiary zewn� trzne pola 2,32 x 1,87 m 
A : 1,20 - 1,75 
B : 0,80 lub 1,10 
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