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Karta katalogowa

ProCon HT 150…225 Kaskadowe
gazowy kocio
 kondensacyjny

Heiztechnik GmbH
wcze� niej MAN

Widok i budowa kot
a:

               
                                                                                                                                                            Panel sterowniczy kot
a

Nazwa handlowa :
 
 ProCon  HT 150 Kaskade Master z regulatorem kaskadowym
 ProCon  HT 150 Slave kolejny w kaskadzie
 ProCon  HT 225 Kaskade Master z regulatorem kaskadowym
 ProCon  HT 225 Slave kolejny w kaskadzie

Typ kot
a :  gazowy kocio
 kondensacyjny  – modulowany,  turbo
Rodzaj kot
a :  stoj� cy, jednofunkcyjny

 ProCon  HT 150  ProCon  HT 225
Zakres mocy nominalnej :  15,0 – 149,2 kW  15,0 – 216,0 kW
Moc cieplna przy 80/60°C :  14,5 – 143,2 kW  14,5 – 206,0 kW
Moc cieplna przy 50/30°C :  16,0 – 155,0 kW  16,0 – 225,0 kW
Sprawno ��  przy 40/30°C :  109,5 %
Maksymalna ilo ��  kot
ów w
kaskadzie :

 ProCon  HT 150 do 6 szt ( 900 kW )
 ProCon  HT 225 do 4 szt ( 900 kW )

Rodzaj automatyki kot
a :  automatyka pogodowa i kaskadowa w standardzie
Wymiennik kot
a:  Spiranox – ze stali nierdzewnej
Typ palnika :  promiennikowo-nadmuchowy ECONOX z g
� bok�  modulacj�

Wymiary kot
a :
 
 szeroko��  x  wysoko��  x g
� boko�� : 1650 x 680 x 1030 mm

Ci�� ar kot
a bez wody  :  250 kg ( HT-150 )                 /      270 kg ( HT-225 )
Pojemno ��  wodna w kotle :  30 l      ( HT-150 )                 /        35 l    ( HT-225 )

CERTYFIKAT:

 CE
 0085AT0424

Obudowa :  blacha stalowa malowana proszkowo na bia
o, uszczelniona
 Przy
 � cze gazu :  1 ¼“ GZ
 Przy
 � cza wodne c.o. :  DN-40 / 48,3 PN 6
  Odprowadzenie spalin :  DN 160
  Doprowadzenie  powietrza :  DN 125
  Odprowadzenie kondensatu:  w��  D=20 mm
  Rodzaj gazu :  GZ-50, GZ-35, propan techniczny
  Ci� nienie gazu na wej � ciu :  13,5-30 mbar ( GZ-35..50 ) oraz 30-50 mbar (propan)
  Strumie �  spalin :  250,92 kg/h ( GZ-35..50 ) oraz 231,48 kg/h (propan)
  Nadci � nienie spalin na wyj � ciu :  200 Pa
  Odczyn kondensatu pH :  4…5,5
  Pod
 � czenia elektryczne:  230 V, 50 Hz
  Maksymalny pobór mocy :  690 W ( HT-150 )                /       800 W  ( HT-225 )
  Stopie �  ochrony (wg DIN 40050):  IP 40
  Maksymalna temperatura zasilania :  90 °C
  Ci� nienie robocze c.o. max / min  3,0 / 0,5 bar ( ponowne za
� czenie przy 0,8 bar )
  Przep
yw czynnika grzewczego :  6.500 l/h                              /        9.600 l /h    przy � T=20 K
  Sposób monta � u :  stoj� cy, zalecany monta�  na cokole
  Inne : dostawa wraz z kot
em  czujnik temp. zewn� trznej, regulator kaskadowy RVA 47 (przy

wersji Master) wraz z czujnikami zasilania i powrotu z kot
a,
modu
 komunikacji M-BUS typ OCI 420 na poszczególne bloki
grzewcze kot
a



 Wyposa � enie podstawowe kot
a : mikroprocesorowe sterowanie prac�  kot
a z wy� wietlaczem LCD, automatyka pogodowa z czujnikiem
zewn� trznym, program czasowy dzienny i tygodniowy, funkcja optymalizacji pracy kot
a w kondensacji, sterowanie pomp�  obiegow�
dodatkowego obiegu grzewczego, priorytetem c.w.u., wymienniki ze stali nierdzewnej, pompa kot
owa, czujnik min i max ci� nienia wody,
uk
ady zabezpiecze�  pracy STB, zamkni� ta komora spalania, syfon do odprowadzenia kondensatu, manometr, mo� liwo��  ograniczenia
maksymalnej mocy grzewczej.
 Wyposa � enie kot
a kaskadowego ProCon HT- 150…225 Kaskade M aster  : wbudowany regulator kaskady kot
ów RVA 47 z czujnikami
 
 Osprz � t do kot
ów  :  regulatory i termostaty temperatury pokojowej, regulatory obiegów grzewczych RVA 46 lub RVA 63.280 (do 10
obiegów grzewczych bezpo� rednich lub z mieszaczami) ze sterowaniem c.w.u., podgrzewacze c.w.u. ze stali nierdzewnej i emaliowane,
osprz� t do wspó
pracy z kolektorami s
onecznymi, systemy powietrzno-spalinowe ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego  (PPs),
rozdzielacze obiegów grzewczych, neutralizatory kondensatu, sprz� g
a hydrauliczne.

Opory przep
ywu po stronie wody grzewczej w kotle P roCon HT-150  HT-225.
Kot
y kondensacyjne ProCon HT-150 i HT-225 w wersji Kaskade Master i Slave posiadaj wbudowane wewn� trz pompy kot
owe.
Wymagane jest bezwzgl� dnie zastosowanie sprzeg
a hydraulicznego przy uk
adach kaskadowych. Opory przep
ywu czynnika
grzewczego przez sprz� g
o hydrauliczne s�  pomijalne.

     Wymiary kot
a :
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A =   500
B = 1000
C =   700
D =   680
E = 1050

Wskazówki projektowo - monta � owe:
·  Kot
y ProCon HT-150 i 225  w wersji Kaskade Master oraz Slave przeznaczone s�  do pracy kaskadowej. Kocio
 Kaskade Master ma

wbudowany regulator kaskadowy RVA 47 , natomiast jednostki Slave stanowi�  kolejne kot
y w kaskadzie.
·  Kot
y przeznaczone do pracy wy
� cznie w uk
adach grzewczych zamkni� tych, min ci� nienie robocze 0,8 bar.
·  W przypadku pracy kot
a na gazie ziemnym GZ-35 moc nominalna kot
a mo� e by�  ni� sza o ok 17-20%.
·  Wymagania uzdatnienia wody grzewczej : warto��  pH ok 8-9,5 oraz twardo��  5,6-11,2°dH ( uwaga przy twardo � ci poni� ej 1,68°dH

mog�  wyst� pi�  problemy ze szczelno� ci�  ), koncentracja hydrazyny : 2..5 g/m³, koncentracja Na2SO3 : 5…20 g/m³ ( wg. VDI 2035),
- zalecane uzdatnienie czynnika grzewczego firmowym inhibitorem INIBAL PLUS.

·  Odprowadzenie spalin montowa�  ze spadkiem 2% w kierunku kot
a w celu swobodnego odprowadzenia kondensatu.
·  Zapewni�  przy kotle swobodne odprowadzenie kondensatu , wykona�  je z materia
ów niewra� liwych na kondensat pH =4..5,5.
·     Wymagana neutralizacja kondensatu przy mocy kot
owni powy� ej 200 kW.
·  Monta�  urz� dzenia w temperaturach  powyzej 5°C, pomieszczenie kot
a czyste, suche wolne od zanieczyszcze�  chlorowcoalkanami.
·  Kable sterownicze  nie prowadzi�  równolegle z kablami o napi� ciu 230/400 VAC minimalny odst� p 20 cm nie krzy� owa� .
·  Zalecane pod
� czanie pomp obiegowych, si
owników zaworów itp. poprzez uk
ady przeka� nikowe.
·  Na pod
� czeniu gazu do kot
a zastosowa�  odpowiedni filtr gazowy.
·  W przypadku instalacji modernizowanych wymagane jest stosowanie ( przy nowych zalecane )  na powrocie z instalacji
        magnetoodmulacze lub rozdzielanie uk
adów wymiennikiem p
ytowym.



Warianty wykonania systemów powietrzno - spalinowyc h
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Uwagi do oblicze�  :
- czopuch d
ugo��  2m + 2 x kolana 87°
- wymiar szachtu : 220 x 220 mm
- max. opór na doprowadzeniu powietrza 100 Pa

W przypadku dodatkowych kolan ka� de kolano zmniejsza max. wysoko��  o 1m. Zalecamy wykona�  dok
adne obliczenia.

Listwa pod
 � cze�  elektrycznych w kotle ProCon HT 150 i 225

RU = regulator temperatury pomieszczenia
H1 = wej� cie H1 (zewn� trzny zestyk prze
� czaj� cy)
BW = czujnik temperatury ciep
ej wody u� ytkowej
AF = czujnik temperatury zewn� trznej
BUS = wyj� cie komunikacji Bus (LPB)
BW = pompa 
adowania ciep
ej wody u� ytkowej
HK = pompa obwodu grzewczego
N = przewód zerowy przy
� cza sieciowego
L = faza przy
� cza sieciowego



Przyk
adowe uklady hydrauliczne z kot
ami ProCon HA T 150 i 225 Standard

 
Wariant 1: Dwa kot
y w kaskadzie, jeden obieg bezpo � redni, jeden z mieszaczem oraz uk
ad c.w.u. z pomp �  
aduj � c�

 
Wariant 2: Dwa kot
y w kaskadzie, jeden obieg bezpo � redni, trzy obiegi z mieszaczem oraz uk
ad c.w.u. z  pomp �  
aduj � c� .
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