
Wersja V1.3  05.2007

Karta katalogowa

ProCon Streamline 25 H i 25/32 S
gazowy kocio
 kondensacyjny

Heiztechnik GmbH
wcze� niej MAN

Widok i budowa kot
a:

                      
                                                                                                                                   Panel sterowniczy kot
a

Nazwa handlowa :  ProCon  Streamline 25 H - jednofunkcyjny
 ProCon Streamline 25/32 S - dwufunkcyjny

Typ kot
a :  Gazowy kocio
 kondensacyjny  – modulowany,  turbo
Rodzaj kot
a :  Wisz� cy, jednofunkcyjny przystosowany do wspó
pracy z

podgrzewaczem c.w.u.
Zakres mocy nominalnej :  7,2 – 25,0 kW
Moc cieplna przy 80/60°C :  7,0 – 24,2 kW
Moc cieplna przy 50/30°C :  7,8 – 25,1 kW
ProCon Streamline 16/ 24 S :  Moc na c.w.u.                                       8,0-31,5 kW

 Wydatek c.w.u. przy � T=30 K               15 l/min
 Minimalny pobór c.w.u.                           2 l/min
 Maksymalne ci� nienie z.w.                     6 bar

Sprawno ��  przy 40/30°C :  108,5 %
Rodzaj automatyki kot
a :  Automatyka pogodowa  w standardzie
Wymiennik kot
a:  Odlew nowej generacji aluminium krzemowego z wtopion�

w�� ownic�  grzewcz�  i c.w.u. z rur miedzianych
Typ palnika :  Promiennikowo-nadmuchowy z g
� boka modulacj�
Wymiary kot
a :  

 Szeroko��  x  wysoko��  x g
� boko�� : 450 x 810 x 270 mm
 

Ci�� ar kot
a bez wody :  40 kg w wersji H / 41 kg w wersji S
Pojemno ��  wodna w kotle :  1,4 l

CERTYFIKAT:

 CE
 0063AR3527

Obudowa:  Blacha stalowa malowana proszkowo na bia
o, uszczelniona
 Przyl � cze gazu :  D = 15  rura g
adka
 Przy
 � cza wodne c.o. :  D = 22 mm  rura g
adka
 Przy
 � cze z.w. i c.w.u. ( GWB 25S ) :  D = 15 mm  rura g
adka
  Odprowadzenie spalin /

doprowadzenie  powietrza :
 DN 80/125

  Odprowadzenie kondensatu:  DN 20 , ¾“GZ uszczelnienie p
askie
  Rodzaj gazu :  GZ-50, GZ-35, propan techniczny
  Ci� nienie gazu na wej � ciu :  17-25 mbar (GZ-50), 13,5-25 mbar(GZ-35), 25-35 mbar

(propan)
  Strumie �  spalin :  10,8 - 27,0 kg/h ( GZ-35..50 ) oraz 10,02-26,64 kg/h (propan)
  Nadci � nienie spalin na wyj � ciu :  90 Pa
  Odczyn kondensatu pH :  4…5,5
  Pod
 � czenia elektryczne :  230 V, 50 Hz
  Maksymalny pobór mocy :  128 W
  Stopie �  ochrony (wg DIN 40050):  IP 40
  Maksymalna temperatura zasilania :  90 °C
  Ci� nienie robocze c.o. max :  3,0 bar
  Przep
yw czynnika grzewczego :  1090 l/h przy � T=20 K
  Sposób monta � u :  Do zawieszenia na � cianie listwa monta� owa w wyposa� eniu
  Inne : dostawa wraz z kot
em  listwa do zawieszenia kot
a, w��  z syfonem do

 odprowadzenia kondensatu
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Wyposa � enie podstawowe kot
a : mikroprocesorowe sterowanie prac�  kot
a z wy� wietlaczem LCD, uk
ad automatyki pogodowej,
program czasowy dzienny i tygodniowy , funkcja obni� enia pracy na c.o. i c.w.u., funkcja komfortu ciep
ej wody u� ytkowej – optymalizacja
czasów u� ytkowania c.w.u. z ostatnich 10-dni ( programowalna), funkcja optymalizacji pracy kot
a w kondensacji, mo� liwo��  pod
� czenia
dodatkowej pompy obiegu grzewczego, sterowanie pomp�  
adujac�  lub zaworem priorytetu c.w.u., wymiennik kondensacyjny  z nowej
generacji stopu aluminium krzemowego z wtopionymi w�� ownicami obiegu c.o. i c.w.u. – niewra� liwy na rodzaj i stan instalacji grzewczej,
pompa kot
owa, podwy� szona moc kot
a przy pracy na c.w.u. oraz wbudowany uk
ad przygotowania c.w.u. w uk
adzie przep
ywowym w
wtopionej w�� ownicy bez pracy pompy kot
owej w wersji 25/32S, funkcja stabilizacji c.w.u. ju�  od poboru  2 l/min, uk
ady zabezpiecze�
pracy STB, przystosowany do pracy turbo, syfon ze szlauchem do odprowadzenia kondensatu, manometr, mo� liwo��  ograniczenia
maksymalnej mocy grzewczej i c.w.u, mo� liwo��  zaprogramowania pracy kot
a na : tylko ogrzewanie lub podgrzewanie c.w.u.,
wspó
praca z podgrzewaczem pojemno� ciowym lub wersja dwufunkcyjna.
 
 Osprz � t do kot
ów  :  regulatory i termostaty temperatury pokojowej ( 24 V, 230 V, FUNK – na fale radiowe), modu
 sterowania jednym
mieszaczem MR 315  , regulatory obiegów grzewczych dla wi� kszej ilo� ci obiegów ze zmieszaniem , podgrzewacze c.w.u. ze stali
nierdzewnej i emaliowane , osprz� t do wspó
pracy z kolektorami s
onecznymi, systemy powietrzno-spalinowe ze stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego  (PPs) sprz� g
a hydrauliczne, rozdzielacze obiegów grzewczych.
 
 Wymagany osprz � t : czujnik temp. zewn� trznej, zawór bezpiecze� stwa, element odprowadzenia kondensatu z przewodu spalinowego. 

 
 

 Wymiary kot
a, odleg
o � ci monta � owe kot
a
 

  

A - zasilanie ogrzewania
B - powrót z ogrzewania
C - gaz
D - zimna woda
E - ciep
a woda u� ytkowa
F- odp
yw kondensatu
    (przy
� cze syfonu D = 32 mm)
    (odp
yw z syfonu D = 25 mm)
h - 710mm
H - 810mm
Z - spaliny / powietrze DN 80 / 125

B            ProCon Streamline 25 H i 25/32S
I Stopie�  1
II Stopie�  2
III Stopie�  3
X Przep
yw obj� to� ciowy w l/h
Y Opór hydrauliczny w mH2O
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Wskazówki projektowo - monta � owe:

·  Kocio
 przeznaczony do pracy wy
� cznie w uk
adach grzewczych zamkni� tych, min ci� nienie robocze 1 bar.
·  Nie jest wymagane uzdatnienie wody grzewczej firmowym inhibitorem INIBAL PLUS.
·  Ci� nienie dyspozycyjne pompy kot
owej ok 2,1 m H20 (wersja 25 H  i  25/32 S) zalecane oddzielenie uk
adu sprz� g
em

hydraulicznym  w przypadku 2 i wi� cej obiegów wymagane.
·  Odprowadzenie spalin montowa�  ze spadkiem 2% w kierunku kot
a, przed kot
em zamontowa�  element odprowadzenia

kondensatu z syfonem w celu swobodnego odprowadzenia kondensatu.
·  Zapewni�  z kot
a i przewodu spalinowego swobodne odprowadzenie kondensatu , wykona�  je z materia
ów niewra� liwych na

kondensat pH =4..5,5.
·  Monta�  urz� dzenia w temperaturach  powyzej 5°C, pomieszczenie kot
a czyste, suche wolne od zanieczyszcze�

chlorowcoalkanami.
·  Kable sterownicze  nie prowadzi�  równolegle z kablami o napi� ciu 230/400 VAC (minimalny odst� p 20 cm nie krzy� owa� .
·  Zalecane pod
� czanie pomp obiegowych, si
owników itp. poprzez uk
ady przeka� nikowe.
·  Na pod
� czeniu gazu do kot
a zastosowa�  odpowiedni filtr gazowy.

Listwa pod
 � cze�  elektrycznych kot
a ProCon Streamline 25 H

Listwa pod
 � cze�  elektrycznych kot
a ProCon Streamline 25/32S

  Przyk
adowe uklady hydrauliczne z kot
ami ProCon Streamline

 
Wariant 1:  kocio
 z jednym obiegiem grzewczym

     

 
 Wariant 2 : kocio
 dwufunkcyjny z jednym obiegiem g rzewczym
 
 

       


