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Nazwa typoszeregu : 

 

pompa ciep
a solanka / woda ThermiStar S… 
 
Zastosowanie i budowa : 
Pompy ciep
a ThermiStar S… solanka / woda o zakresie mocy od 4,8 do 18,7 kW przeznaczone s�  do uk
adów  
ogrzewania i przygotowania c.w.u. z maksymaln�  temperatur�  zasilania 55°C w opcji z mo � liwo� ci�  ch
odzenia 
biernego. Jednostka kompletnie zmontowana z wbudowanym zintegrowany regulatorem pogodowym do pomp 
ciep
a typu RVS 61.843, panelem obs
ugi AVS 37.390 oraz do
� czonym czujnikiem temperatury zewn� trznej , 
opcja rozbudowy o regulator temperatury pokojowej typu QAA 75 lub QAA78 ( na fale radiowe ), uk
ad 
sterowania pracy w kaskadzie, sterowanie niezale� nym obiegiem grzewczym z mo� liwo� ci�  rozbudowy o uk
ad 
zmieszania. Zaizolowana cz���  obiegu ch
odniczego, specjalnie wykonana obudowa t
umi� ca gwarantuj� ca 
niski stopie�  ha
asu, wbudowany system kontroli i diagnostyki pracy pompy ciep
a, seryjnie wykonane przy
� cza 
hydrauliczne elastyczne w wykonaniu t
umi� cym. 
Pompa ciep
a ThermiStar S… mo� e by�  rozbudowana fabrycznie o : pakiet hydrauliczny strony zimnej, modu
 
ch
odzenia pasywnego, wbudowan�  grza
k�  elektryczn� , modu
 Topladung do 
adowania równoleg
ego c.w.u. 
wysokim parametrem 60-70°C, zintegrowany uk
ad prze 
� czania z c.o. na c.w.u.  
Kompresor typu Scroll ,czynnik ch
odniczy R 407C (nie jest freonem z grupy CFC i HCFC ) w pe
ni bezpieczny i 
przyjazny dla � rodowiska.  
 
W wersji ThermiStar S…HT z maksymaln�  temperatur�  zasilania 65°C oraz czynnikiem ch
odniczym R 134A – 
dost� pno��  i wielko� ci na zapytanie .  
Pompy ciep
a o wi� kszej mocy do 41,5 kW na zapytanie. 
 
 

 
Typ : pompy ciep
a ThermiStar  

 
S 05  

 
S 07  

 
S 10  

 
S 12 

 
S 15  

 
S 18  

Nominalna moc grzewcza przy B 0 / W 35 w kW: 4,8 7,3 10,6 12,8 15,0 18,7 
Nominalna moc ch
odnicza przy B0 / W 35 w kW: 3,7 5,6 8,2 9,9 11,6 14,4 
Pobór mocy elektrycznej przez kompresor w kW: 1,1 1,7 2,4 2,9 3,6 4,3 
Wspó
czynnik efektywno� ci COP : 4,4 
Maksymalna temperatura zasilania: 55 °C 
Czynnik ch
odniczy : R 407 C dla temperatury czynnika grzewczego  55°C 
Dolne � ród
o ciep
a : Solankowy wymiennik gruntowy poziomy lub sonda pionowa 
Ró� nica temperatur dla : dolnego � ród
a ciep
a 3K / górnego 10 K 

Przep
yw nominalny po stronie solanki   (kg/h) : 1.160 1.800 2.640 3.170 3.840 4.630 

Strata ci� nienia po stronie solanki ( kPa -25%glik): 14,1 15,1 18,0 17,0 42,0 11,3 
Przep
yw nominalny po stronie uk
adu 
grzewczego (m³/h) : 420 630 970 1.220 1.370 1.790 

Straty ci� nienia po stronie uk
adu grzewczego 
(przy przep
ywie nominalnym) – (kPa) : 1,7 1,1 1,5 2,0 2,7 3,0 

Przy
� cza : 1“GW ( elastyczne w wykonaniu t
umi� cym)  2” GW 

Ci�� ar  pompy ciep
a :  112 125 145 160 175 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
Certyfikat 
 
 
 

Atest 
CE 

Wymiary  
szer. x g
. x wys.  : 700 x 600 x 900 

700 x  
850 x 900 



 
Typ : pompy ciep
a ThermiStar 

 
S 05  

 
S 07  

 
S 10  

 
S 12 

 
S 15  

 
S 18  

Pobór mocy nominalny ( A): 2,3 3,6 5,43 6,6 7,8 10,5 

Warto��  pr� du przy pracy max (A): 5,3 7,3 11,7 12,3 14,2 17,0 

Warto��  pr� du rozruchowego (A): 13,0 20,0 25,8 32,0 50,0 50,5 

Warto��  pr� du przy blokadzie (A): 24,0 40,0 51,5 64,0 101,0 99,0 

Zabezpieczenie pr� dowe/  charakterystyka typu C 3 x 6A 3 x 10A 3 x 16A 3 x 20A 

Wymagany przekrój  przy
� cza g
ównego  1,5 mm2 2,5 mm2 

Zasilanie elektryczne kompresor  
 sterowanie 

3NPE, 400 V  
1NPE, 230 V 

Rodzaj ochrony pompy ciep
a wg.  
EN 60529 IP 40 

 Kolektor gruntowy poziomy 

 Typ rury :  PE 25 x 2,3 PE 32 x 3 

 Minimalny odst� p mi� dzy p� tlami :  25 cm 40 cm 

 � redni uzysk mocy :  14 W / mb 20 W / mb 

 Minimalna d
ugo��  kolektora: ( mb / ilo��  p� tli ) 360 mb/ 4 520 mb/ 5 760mb/ 8 640 mb/ 7 750mb/ 8 935mb/ 9 

 Wymagana min powierzchnia gruntu : ( m²) 90 130 190 260 300 380 

 G
� boko��  u
o� enia kolektora 1,2-1,5m – zawsze poni� ej punktu przemarzania 

 
Minimalny odst� p kolektora ziemnego od  
- drzew, krzewów 
- sieci wodoci� gowych i gazowych, kanalizacji 
- zbiorników wodnych, studni, fundamentów, 

 
2 m 

1,5 m 
3 m 

 Kolektor gruntowy pionowy – sondy g
� binowe 

 Typ rury : 
PE 25 x 2,3 do 70m g
� boko� ci 
PE 32 x 3 do 100m g
� boko� ci 

 Odst� p mi� dzy sondami :   5 – 8 m 

 Uzysk mocy : 45 – 80 W / mb sondy 

 Orientacyjna g
� boko��  sond / ilo��  : ( mb / ilo��  ) 96 / 1 146 / 2 200 / 2 260 / 3 300 / 3 380 / 4 

 Monta�  : do monta� u  w  budynku  
Zakres dostawy :  

- kompletnie zmontowana pompa ciep
a z wbudowanym regulatorem komfortu (automatyka pogodowa, panel obs
ugi,  funkcja  
  samodzielnej kontroli i diagnostyki z modu
em pami� ci b
� dów) z czujnikiem zewn� trznym, 
- od typu ThermiStar S 10  z funkcj�  
agodnego startu, 
-przy
� cza hydrauliczne w wykonaniu seryjnym elastyczne, zabezpieczaj� ce przed przenoszeniem drga� , 
-w opcji modu
  ch
odzenia biernego – wymagany czujnik temperatury pomieszczenia. 
 

Osprz� t do pompy 
ciep
a ThermiStar S… 
 ( opcja) : 

 

- grza
ka elektryczna 6 kW, 
- modu
 
adowania równoleg
ego c.w.u. Topladung ( wysokim parametrem), 
- wysokoefektywne podgrzewacze c.w.u. typu Theramat EMH 150-500 1-F oraz warstwowe zasobniki ciep
a typu SZ 500-2000  0-F w  
  wykonaniu specjalnym do wspó
pracy z pompami ciep
a,  
- pakiet hydrauliczny strony odbioru ciep
a- pompa obiegowa, zintegrowana grupa  bezpiecze� stwa oraz modu
  prze
� czaj� cy c.o./c.w.u.  
- regulator pokojowy QAA 75, pokojowy QAA 78 ( na fale radiowe), modu
  AVS 13.99 nadajnik i odbiornik, wzmacniacz AVS 14.390  
- czujnik przylgowy QAD 36.101, czujnik c.w.u. QAZ 36 ( d
ugo��  2 lub 6 m) 
 

 
Widok : 

 

 
Panel sterowniczy : 

 
 
 

 
 

 
Regulator pokojowy QAA 78 : 

 
 

 
 



 
 
Wymiary przy
� czy hydraulicznych  
pompy ciep
a – modu
 wewn� trzny strona tylna: 
 
 
 
 

Symbol Okre� lenie 

HRL Powrót z ogrzewania 1” lub 2” 

HVL Zasilanie ogrzewania 1” lub 2” 

WW Zasilanie uk
adu podgrzewania c.w.u. 

SG  Pod
� czenie grupy bezpiecze� stwa 

QA Pod
� czenie dolnego � ród
a solanki wyj� cie 1” lub 2” 

QE Pod
� czenie dolnego � ród
a solanki wej� cie 1” lub 2” 
 

 

 
 

Schemat 1 : 

Pompa ciep
a Thermistar S … 
z uk
adem c.o. i podgrzewaniem c.w.u. 

 

 

Schemat 2 : 

Pompa ciep
a Thermistar S … 
z akumulatorem ciep
a i  uk
adem 
podgrzewania c.w.u. 

 
 

Symbol Okre� lenie  Symbol Okre� lenie 

FIL Filtr  RL Powrót 

KW Zimna woda  VL Zasilanie  

M Si
ownik mieszacza  VL1 Zasilanie 1 ogrzewania 

HK Obieg grzewczy bezpo� redni  VL2 Zasilanie 2 
adowania c.w.u. 

MK Obieg grzewczy z mieszaczem  QE Zasilanie z wymiennika gruntowego 

WQS/WQW Wymiennik gruntowy - dolne � ród
o ciep
a  QA Powrót do wymiennika gruntowego 
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