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Rozdzielacze ogrzewania
MAGRA Conti 100…550

Widok i budowa rozdzielacza:

Z Z Z ZP P P P

Z Z Z ZP P P P

Nazwa handlowa rozdzielacza :  Rozdzielacz ogrzewania
 
 MAGRA Conti 100 … 550
 

Budowa rozdzielacza MAGRA Conti :  Systemowy rozdzielacz zasilania i powrotu z
o� ony z dwóch samodzielnych,
wzajemnie sobie przyporz� dkowanych komór zasilania i powrotu z
przyspawanymi na przemian kró� cami obiegów grzewczych zasilania i powrotu
w postaci kró� ców z rur stalowych bez szwu, kró� ce gwintowane lub
ko
nierzowe PN 6, PN 10, PN 16. Opatentowana podwójna komora od 100/100
mm do 550/550mm wykonana z profilu C,  przy
� cza kot
owe (g
ówne ) w
czterech wariantach wykonania, od góry kró� ce zasilania i powrotu na obiegi
grzewcze z rozstawem sta
ym lub zmiennym, dodatkowe mufy spustowe z
komór rozdzielacza ¾“ lub ½“ .
 Wykonany z blachy stalowej QStE380TM, zagruntowany fabrycznie,
sprawdzony pod ci� nieniem.

 Przep
yw wody grzewczej :  od 11 m³/h do 310 m³/h
Moc pod
 � czeniowa przy � T 20 K :  od 260 kW do 7.200 kW

 Rozstaw kró � ców sta
y  Grubo ��  izolacji z PU  Grubo ��  izolacji z
we
ny mineralnej

 Typ rozdzielacza:

                        MAGRA  Conti 100-25  250 mm
                        MAGRA  Conti 100-30  300 mm
                        MAGRA  Conti 120-25  250 mm
                        MAGRA  Conti 120-30  300 mm
                        MAGRA  Conti 160-30  300 mm

 
 

 40 mm

                        MAGRA  Conti 200-35  350 mm
                        MAGRA  Conti 200-40  400 mm

 50 mm

 
 

 60 lub 100 mm

Rozstaw kró � ców dowolny - zmienny :  mo� liwo��  okre� lania dowolnego rozstawu  i kolejno� ci kró� ców dla typów
 MAGRA Conti 100…550

Minimalne rozstawy kró � ców: DN- 50  300 mm
                                                    DN- 65  325 mm
                                                    DN-100  400 mm
Ilo ��  obwodów grzewczych :  2 … 16 obwodów   ( wi� ksza ilo��  na zapytanie )
Wymiary komory rozdzielacza :  100 x 100 mm … 550 x 550 mm
Przy
 � cze kot
owe ( g
ówne) :  kró� ce gwintowane lub ko
nierzowe –  patrz tabela
Przy
 � cza wodne na obiegi :  kró� ce gwintowane lub ko
nierzowe –  patrz tabela
Kró � ce spustowe :  mufowe ¾“ lub ½“  (  dla komory zasilania i powrotu) inne na zapytanie
Maksymalne ci � nienie robocze :  6 bar / 10 bar / 16 bar
Maksymalna temperatura robocza :  110°C
 Wykonanie :  zagruntowany fabrycznie,  sprawdzony ci� nieniowo

 do monta� u na � cianie lub w wersji stoj� cej
 izolacja prefabrykowana z  twardej pianki PU w os
onie ALU
 izolacja prefabrykowana z we
ny mineralnej w  os
onie z blachy ocynkowanej
 monta� owa konsola � cienne typ 85… 200 z izolacj�  d� wi� koch
onn�
 monta� owa konsola stojaca  typ 85 …200 z bezstopniow�  regulacj�  wysoko� ci
z izolacj�  d� wi� koch
onn�

 Sposób monta � u :

 tabliczki opisowe

 

 Atest :  Wykonanie zgodnie z DGVO 97/23/EG „GIP“



 Tabela typów rozdzielaczy MAGRA Conti 100…550

���������	
�������
���
�����	
��
���
�������������
 ���
����������
�������������
������

����
��
�
�
���

������
�
���
����������

 ����������	
��

������
� !�"#�$D

�����
�
���%&�%�

'
��
��
���
������
�
��(����

 
)*����
�+��
���%���'��	���&
�������	
��


���,-#�� .� , ���/"##��'

���01##��'

���23##��'

���2###��'

���,0##��'

���"4##��'

���"###��'����56�-0#

���56�2##

���56�,0#

���56�,##

���56�"0#

���56�"##

���56�-0#

56�-0#

56�2##

56�,0#

56�"0#

56�"##

56�2##

56�"##

���"0#�� .� ,

���-41�� .� ,

�����13�� .� ,

���-"0�� .� ,

���-0#�� .� ,

R
Z P

SU

P

Z

OU
Z

P

OS

P

Z

'
��
��
����
�+��
���%��
���7���8�%��
������
9

R SUOUOS� � �

�
���
��� �
���
��� �
���
��� �
���
���

���
��


���
�%

&
�%

�
���

���
�
�

���
���

	�


���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���
���

���

���

���

���":�	�(��56�30

���":�	�(��56�30

���,:�	�(��56�1#

����56�-"0 56�-0#

,:�	�(��56�-##

�,:�	�(��56�1#

�,:�	�(��56�1#

�����0#�� .� ,

�����,#�� .� ,

�����-/�� .� ,

�����--�� .� ,

���-"##��'

���/##��'

���2##��'

���"3#��'

���
��


���
�%

&
�%

�
��


��

���

�
�
	�(

���
��	

�


 Mo� liwo ��  wykonania dodatkowych muf ½“ lub ¾“  : spustowych,  na termometry, manometry

Osprz � t do rozdzielaczy MAGRA :

Izolacja prefabrykowana ALU dla
rozdzielaczy Conti Typ 100 - 350

Izolacja prefabrykowana z we
ny mine-ralnej
dla rozdzielaczy Conti Typ 100 - 550

Tabliczki opisowe

; 
 � �	
 � ��

<� � � � � 
 � �� �� � � �� � � � �

Konsola � cienna dla: Konsola stojaca dla:

rozdzielaczy Typ 100 - 160

typ 85

rozdzielaczy Typ 200 - 350

typ 200

rozdzielaczy Typ 100 - 160

        

typ 85

rozdzielaczy Typ 200 - 550

typ 200



    Wykresy strat ci� nienia w rozdzielaczu MAGRA Conti 100 …450
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