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Rozdzielacze ogrzewania lub
kot
owy MAGRA  Vario 85/85

Widok i budowa rozdzielacza:

                  

Nazwa handlowa rozdzielacza :  Rozdzielacz ogrzewania lub kot
owy
 MAGRA Vario 85-16
 MAGRA Vario 85-20

Budowa rozdzielacza MAGRA :  Systemowy rozdzielacz zasilania i powrotu z
o� ony z dwóch
samodzielnych, wzajemnie sobie przyporz� dkowanych komór zasilania i
powrotu z przyspawanymi na przemian mufami obiegów grzewczych
zasilania i powrotu. Opatentowana podwójna komora 85/85 mm
wykonana z profilu C, z boku zasilanie ze � ród
a ciep
a, od do
u powrót do
� ród
a ciep
a, od góry kró� ce zasilania i powrotu na obiegi grzewcze.
 Wykonany z blachy stalowej QStE380TM, zagruntowany fabrycznie,
sprawdzony ci� nieniowo.

 Przep
yw wody grzewczej :  do 7 m³/h
Moc pod
 � czeniowa przy � T 20 K :  do 165 kW

 
 160 mm Rozstaw kró � ców : MAGRA  85-16

                                  MAGRA  85-20  200 mm
Rozstaw kró � ców :  sta
y
Ilo ��  obwodów grzewczych :  2 … 8 obiegów
Wymiary komory rozdzielacza :  85 x 85 mm

 
Przy
 � cza kot
owe ( g
ówne) :  mufowe 1 1/2“  lub ko
nierzowe do DN-50

 ( pod
� czane zasilanie z boku i powrót od do
u )
Przy
 � cza wodne na obiegi :  mufowe 1 1/2“   z mo� liwo� ci�  redukcji do ¾“ na kszta
tkach

samouszczelniaj� cych lub ko
nierzowe do DN-40 ( pod
� czane od góry)
Kró � ce spustowe :  mufowe  ½“  ( oddzielne dla komory zasilania i powrotu)
Maksymalne ci � nienie robocze :  6 bar

 
Maksymalna temperatura robocza :  110°C
 Wykonanie :  zagruntowany fabrycznie,  sprawdzony ci� nieniowo
 Sposób monta � u :  do monta� u na � cianie lub w wersji stoj� cej
  

 kszta
tki redukcyjne 1 ½“ do ¾“ na obiegi grzewcze samouszczelniaj� ce
 z
� cza ko
nie� owe samouszczelniaj� ce na przy
� cza DN 20…DN 50
 izolacja prefabrykowana z  twardej pianki PU czarna, grubo��   35mm
 izolacja prefabrykowana z twardej pianki  PU w os
onie aluminiowej 35mm
 monta� owa konsola � cienna typ 85 wysi� g od osi rozdzielacza 160  lub
220 mm z izolacj�  d� wi� koch
onn�
 monta� owa konsola stojaca typ 85 z bezstopniow�  regulacj�  wysoko� ci
rozdzielacza 400 - 600 mm z izolacj�  d� wi� koch
onn�

 

 Osprz � t :

 tabliczki opisowe
 

 Atest :  badanie typu TÜV

 

  



      Wykres strat ci� nienie w rozdzielaczu MAGRA 85/85

   

Osprz � t do rozdzielaczy MAGRA typ 85 / 85:

Kszta
tki redukcyjne Z
� czki ko
nierzowe Izolacja prefabrykowana ALU Izolacja prefabrykowana czarna

Warianty pod
� czeniowe :

                 

Konsola � cienna typ 85 Konsola stojaca typ 85

                   

Tabliczki opisowe
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