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Karta katalogowa

Sprz � g
a hydrauliczne stoj � ce
MAGRA WST 120…400

z odszlamiaczem i otworem rewizyjnym

Widok i budowa sprz � g
a hydraulicznego:

�����������	�
���
��
������

����������
��
�����	���

����

���
��
�

���

 �� ��
����


�

���

���
�����
�� ���
��

Nazwa handlowa sprz � g
a
hydraulicznego :

 MAGRA WST 120...400
 
 

Budowa  sprz � g
a hydraulicznego
MAGRA :

 Sprz� g
o hydrauliczne ( zwrotnica wodna ) do instalacji grzewczej lub
klimatyzacyjnej typu stoj� ce, o budowie modu
owej, komora wymiany z blachy
stalowej o przekroju kwadratowym , przy
� cza do � ród
a ciep
a oraz instalacji
odbioru ciep
a z przyspawanymi kró� cami ko
nierzowymi PN 6 / PN 10 / PN 16
bez szwu, od do
u króciec mufowy gwintowany spustowo- odszlamiaj� cy 1" oraz
od góry króciece mufowe 3/4" do wkr� cenia odpowietrzników lub czujników
temperatury, z boku w dolnej cz�� ci otwór rewizyjny ko
nierzowy. Nogi z otworami
do zamocowania do posadzki. Korpus wykonany z blachy stalowej QStE380TM.
Fabrycznie zagruntowane oraz sprawdzone pod ci� nieniem.
 Przep
yw wody grzewczej  Moc pod
 � czeniowa
 do   12,0 m³/h  do     240 kW
 do   21,0 m³/h  do     420 kW
 do   29,0 m³/h  do     580 kW

 Dane przep
ywu i mocy :
                              MAGRA WST 120
                              MAGRA WST 160
                              MAGRA WST 200
                              MAGRA WST 250  do   45,0 m³/h  do     900 kW
                              MAGRA WST 300  do   65,0 m³/h  do  1.300 kW
                              MAGRA WST 350  do   95,0 m³/h  do  1.900 kW
                              MAGRA WST 400  do 125,0 m³/h  do  2.500 kW
   

 Grubo ��  izolacjiPrzy
 � cza, grubo ��  izolacji  Welko ��  przy
 � czy
ko
nierzowych PN 6/10/16  z twardej pianki PU  z we
ny mineralnej

                             MAGRA WST 120  DN  65
                             MAGRA WST 160  DN  80

 40 mm

                             MAGRA WST 200  DN 100  50 mm
                             MAGRA WST 250  DN 125
                              MAGRA WST 300  DN 150
                              MAGRA WST 350  DN 200

 
 60 mm

                              MAGRA WST 400  DN 250  brak w ofercie

 
 

 100 mm
 

Wymiary komory :  
                     MAGRA WST 120…400  120 x 120 mm  …  400 x 400 mm

 
Króciec spustowy :  mufa 1“
Króciec na odpowietrznik :  mufa ¾“
Króciec czujnika temperatuty :  mufa ¾“
Maksymalne ci � nienie robocze :  6 / 10 / 16bar
Maksymalna temperatura robocza :  110°C
 Wykonanie :  zagruntowane fabrycznie,  sprawdzone ci� nieniowo
  

 

 Sposób monta � u :  do monta� u pionowego, stoj� ce, przykr� cane nogi do pod
o� a
  Osprzet :  izolacja prefabrykowana z twardej pianki PU w os
onie aluminiowej
   izolacja prefabrykowana z we
ny mineralnej w os
onie z blachy ocynkowanej
  Atest :  Wykonanie zgodnie z DGVO 97/23/EG „GIP“



Wymiary w mmTyp WST Przep
yw wody
grzewczej

w m3/h

Wielko��
komory w mm

� rednica
przy
� czy

B h2 h3

Wysoko��

� cznie z
izolacj�

120 12 m3/h 120/120 DN 65 520 300 900 1350

160 21 m3/h 160/160 DN 80 600 300 930 1390

200 29 m3/h 200/200 DN 100 600 380 1000 1550

250 45 m3/h 250/250 DN 125 660 400 1000 1580

300 65 m3/h 300/300 DN 150 700 450 1000 1650

350 95 m3/h 350/350 DN 200 765 450 1000 1680

400 125 m3/h 400/400 DN 250 825 500 1000 1750

B

h3

h2EA
1"

otwór
rewizyjny

Wi� ksze sprz� g
a hydrauliczne o przep
ywie w zakresie 540 – 1335 m3/h na zapytanie.

 Funkcjonowanie sprz� g
a hydraulicznego dla obiegów grzewczych ( po lewej ) oraz dla uk
adów wody lodowej ( po prawej )

Osprz� t do sprz� gie
 hydraulicznych  MAGRA WST 120…400

Izolacja prefabrykowana ALU z pianki PU dla
 WST Typ 120...350

Izolacja prefabrykowana z we
ny mineralnej dla
WST Typ 120...400



Wk
ady magnetyczne do sprz � g
a WST 120 ….400

Wk
ad magnetyczny dla
WST Numer wyrobu

120 650.120

160 650.160

200 650.200

250 650.250

300 650.300

350 650.350

400 650.400

MAGRA – Wk
ad magnetyczny do zabudowy w
sprz� g
ach hydraulicznych MAGRA WST 120…400
sk
ada si�  z pojedynczych sta
ych pier� cieni
magnetycznych zamocowanych do elementu
za� lepiajacego otwór rewizyjny. Ilo� c pier� cieni
magnetycznych zale� y od wielko� ci sprz� g
a
hydraulicznego.
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Systemowe
rozwi� zanie MAGRA

Prawid
owy sposób
odpowietrzania systemu
grzewczego z zastoso-
waniem seperatora gazów
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